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COMUNE DI PORTOFERRAIO 
Provincia di Livorno 
---------***---------- 

 
C.A.P. 57037             Tel. 0565/937111             Fax 0565/916391             C.F. 82001370491 

 AREA 3° Gestione e sviluppo del territorio e opere pubbliche 
 

 
        Portoferraio  aprile 2013 

 
 
 
Oggetto: recupero e restauro Forte Inglese Fortificazioni fuori terra. – fornitura e  installazione di 

arredi e apparecchi di illuminazione 
 
 

RELAZIONE GENERALE 
 
 
 
           Il progetto di arredo  di cui trattasi è finalizzato all’allestimento  ei locali interni  e spazi  
esterni del complesso monumentale denominato “Forte Inglese”,  monumento, di particolare valore 
storico – architettonico ed artistico della città antica di Portoferraio tanto da essere sottoposto a 
vincolo di tutela monumentale. 
 
          L’opera risulta usufruire di finanziamento pubblico “Por Creo 2007/2013 Linea d’intervento 
5.4a” di cui al decreto dirigenziale  n. 3969 per i precitati  lavori di restauro e messa in sicurezza del 
complesso monumentale . 
 

Il Forte Inglese ubicato all’esterno della cinta muraria cinquecentesca della città sulla 
collinetta prospiciente le fortificazioni medicee, è stato  costruito sul sito ove era ubicato l’antico 
“Forte di San Giovanni Battista”  costruito nel 1728, e successivamente distrutto. Intorno alla metà 
del 1700, durante il periodo di dominazione Inglese viene edificato il complesso monumentale di 
cui trattasi. Complesso per questo particolarmente significativo  in quanto sono rare  le 
fortificazioni  di matrice culturale  inglese  in questa parte del mediterraneo. 

 
Gli spazi esterni  rivestono particolare valore perché consentono  come in nessun altro luogo 

la completa visione delle fortificazioni medicee del centro urbano 8fronte d’attacco e Forte 
Falcone), oltre che del golfo di Portoferraio , da una parte e dal mare  da ovest a nord e ad est, 
ovvero è un punto di vista di estrema rilevanza  per la fruizione e la comprensione dei paesaggi 
locali e non solo. 

 
Posta la natura e la specificità del bene sul quale si interviene, il progetto prevede 

l’allestimento delle sale al piano terra con le sottoelencate destinazioni d’uso: 
 
1)- locale accettazione al piano terra ove è prevista la realizzazione di un banco in resina 

progettato  in funzione degli spazi a disposizione, una seduta retro bancone, dei pannelli di legno 
retrostanti a copertura dei quadri elettrici posizionati sulla parete, un mobile espositore in laminato 
bianco e la seduta retro bancone;  

 
 2)- locale n.1 al piano terra dell’edificio, destinato alla didattica, ove sono previsti tavoli e 

sedute  oltre ai binari sulle pareti per sorreggere eventuali quadri ed opere d’arte; 
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3) – locali n.2 e 3  al piano terra dell’edificio, destinati a sale espositive, ove sono previsti 
dei binari per il posizionamento di quadri ed opere d’arte; 

 
4)- locale n.4  destinato a sala convegni  ove sono previste le sedute per i partecipanti, per i 

relatori, il tavolo convegni , il proiettore completo di base di appoggio , il telo autoavvolgente per 
proiezione, i teli oscuranti per le fuciliere presenti, oltre ai binari sulle pareti per esporre eventuali 
quadri ed opere d’arte; 

 
5) – nel locale attiguo alla zona accettazione è previsto l’allestimento di una zona adibita a 

bar – caffetteria con banco da realizzare in base al progetto , comprensivo di mensola retro bancone 
, completo degli elettrodomestici, lavello , macchina da caffè, macinadosatore, piastra in 
vetroceramica e strumentazione necessaria  allo scopo. Nelle due sale sono previsti dei tavolini con 
sedute e  tende alla “veneziana”. 

 
6)- nei locali bagno sono previsti gli arredi comprendenti oltre agli specchi , gli appendiabiti, 

la cartellonistica (con logo per le porte), porta rotoli, porta salviette, cestini per rifiuti, portasapone 
oltre alle tende alla “veneziana” all’unica apertura presente; 

 
Nei locali ubicati sia al piano terra che al piano primo, è prevista la fornitura ed il montaggio  

dei corpi illuminanti  ed i necessari binari di sostegno ubicati nelle singole stanze. Nel corridoio del 
piano terra, del piano primo, nel locale bar e locale attiguo alla sala convegni è prevista la fornitura 
e montaggio di applique. 

 
Nei  locali ove sono presenti le fuciliere si prevede la chiusura  con vetri antinfortunistici 

tagliati su misura, a tamponamento delle aperture ancora presenti. 
 
Per i piazzali esterni , sia del rivellino, che del cortile interno, sono previsti  porta rifiuti e 

portacenere per esterno, estintori con base di appoggio, pannelli espositivi.  
 
E’ prevista altresì la stampa di documentazione cartacea finalizzata alla pubblicizzazione 

degli eventi. 
 

 
                 Il Progettista   
          (Arch. Elisabetta Coltelli)  
 
 
 
 


