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1. Premessa sulla specificita del PSC

DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.1 (&PR 222/2003 art. 2, comma 1)

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamerdpegifico per il cantiere temporaneo che sartitbeper
la costruzione delle seguenti opere: Lavori druistirazione della rete fognaria e viabilita in \diel Carburo -
Portoferraio.

Trattasi di lavori di rifacimento di un tratto ddltettore fognario per la raccolta delle acque methe, della
realizzazione di griglie e caditoie stradali perdacolta delle acque, e della realizzazione dmpianto idro-

voro per il sollevamento delle acque raccolte estidcessivo scarico a mare attraverso il colletteigtente.

Tale intervento é ubicato nel comune di Portoferraina Capoluogo Via del Carburo — Via Del Bruno.

| suoi contenuti sono il risultato di scelte prdgeli ed organizzative, di concreta fattibilitanéormi alle pre-
scrizioni del DLgs 81/2008 art. 1dgmma 1, lett. a) (eart. 3 del DLgs 626/1994 e del DLgs 494/1996 e suc-

cessive integrazioni e modifiche).

E stato elaborato, per conto del Committente dadifa di cui trattasi, nell'intento di renderlo caltabile dai:

< Datori di lavoro delle Imprese esecutrici

« Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS
« Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici

» Lavoratori autonomi

< Quanti, anche occasionalmente, possono essereottomaila esecuzione dei lavori.



2. Contenuti del PSC

DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2 (&PR 222/2003 art. 2, comma 2)

2.1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI

SICUREZZA, CHE FANNO CAPO AL COMMITTENTE DELL'OPERA
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett. b @RR 222/2003 art. 2, comma 2, lett. b)

Committente dei lavori:

COMUNE DI PORTOFERRAIO (LI)

Responsabile dei lavori:

Geom. Dante Leonardic/o Comune di Portoferraio

Progettista: (progetto definitivo)
Ing. Andrea Gozzinivia E. Pestalozzi, 8 — 56028 San Miniato Basso (PI)

Direttore dei lavori:

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progeitez{CSP):
Ing. Andrea Gozzinivia E. Pestalozzi, 8 — 56028 San Miniato Basso (PI)

Coordinatore per la Sicurezza in fase di EsecuziGiSE):

2.2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI
SICUREZZA, CHE FANNO CAPO ALLE IMPRESE

ESECUTRICI DELL'OPERA (INCLUSI | LAVORATORI AUTONOM )
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett. b @RR 222/2003 art. 2, comma 2, lett. b)

Prima dell'inizio delle singole attivita lavorativegni Impresa coinvolta nell’esecuzione dei lawdwvra for-
nire (nel proprio POS e/o Allegati) tutti i datilaivi all'individuazione dei soggetti che avrannompiti di

sicurezza in cantiere.

Per una rapida consultazione dei dati di cui tsjteed in ottemperanza a quanto disposto dal DUga0B8
Allegato XV punto 2.1.2, lett. b (eRPR 222/2003, art. 2, punto 2, lett. b), il Cooedore per la Sicurezza in

fase di Esecuzione (CSE) dovra allegare al pres&®& un elenco costantemente aggiornato contenente:

< i dati relativi alla struttura tecnica e organizzatdi ogni Ditta coinvolta nell'esecuzione dei daiy



« la documentazione necessaria per I'esecuzioneumesiza degli stessi lavori.
Si riportano di seguito i dati richiesti ad ognidrasa:
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Sede legale / operativa:

Nominativo del Datore di lavoro(ex DLgs 626/1994)

DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a pufitGex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett.a punto 1)

Indirizzi e riferimenti telefonici della sede legak/operativa
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a pufitGex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 1)

Responsabile del Servizio Prevenzione e Proteziodai Rischi (RSPP)
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a pubtéex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 5)

Documentazione amministrativa
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Elenco Imprese subappaltatrici e relativi POS(per attivita svolte in cantiere incluse Ditte gt con ri-
chiesta Fornitura in opera e Ditte operanti cororaotaldoLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punit¢exDPR
222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 1)

Elenco Lavoratori autonomi subaffidatari e specifihie attivita svolte in cantiere

DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a puBtéex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 2)
Documentazione di cantiere

¢ Indirizzi e riferimenti telefonici degli Uffici dcantiere
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a putt(exDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 1)

» Direttore tecnico del cantiere
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a pubt(exDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 6)



« Capo cantiere
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a pubt(exDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 6)

» Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttlh cantiere o Capo cantiere)
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a puBjce lett. b (eXDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 8ttelh)

» Assistente/i di cantiere
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a pufte lett. b (eXDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 8ttelb)

« Rappresentante/i dei Lavoratori (RLS)
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a puit(exDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3)

* Addetto/i antincendio
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a pufite lett. b (eXDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3telg

« Addetto/i primo soccorso
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a puBte lett. b (eXDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3tebg

¢ Medico competente (nomina)
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a puAt(exDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 4)

* Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipentielell'lmpresa
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a puidt(exDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 7)

» Attestati di idoneita al lavoro
DLgs 81/2008, art. 4(dex DLgs 626/1994, art. 16 Sorveglianza sanitaria)

* Copia libro matricola
* Registro presenze

¢ Registro infortuni
DPR 1124/1965 art. 20, comma 5

< Elenco dei Lavoratori autonomi operanti in cantigee la stessa impresa
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a puidt(exDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 7)

Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagegafecc. che dovesse avvenire nel corso dei laowia esse-

re immediatamente segnalata al Coordinatore f@iclarezza in fase di Esecuzione.

2.3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett. a @RPR 222/2003 art. 2, comma 2, lett. a)

2.3.1. Indirizzo del cantiere

Comune di Portoferraio — Isola d’Elba (prov. LIlgW.C. Del Bruno, s.n.c. CAP 57037

2.3.2. Descrizione del contesto in cui € collocata I'aredel cantiere

L'area in cui verranno realizzate le opere di caitasi € situata nella zona centrale di Portoif@ria pros-
simita del Campo Sportivo, per quanto riguardalilettore fognario, ed I'area retrostante I'edificicolasti-

co e l'area ex macelli.
E’ facilmente raggiungibile con automezzi percodesia la SP 24 che Via Manganaro.

Il cantiere dovra sorgere in un’area prospicenigdahilita principale.



Trattandosi di zona urbana centrale, sono rilei/&daii rischi riconducibili all’intensita del trdico cittadino,

alla vicinanza di altre strutture ecc..

2.3.3. Descrizione sintetica dell'opera, con partitare riferimento alle scelte progettuali, architetoni-

che, strutturali e tecnologiche
L’opera oggetto di realizzazione si divide in dwaetp

La prima parte, consiste nella costruzione di unvolcollettore fognario per la raccolta delle acqeteori-
che nel tratto di strada compreso fra I'inizio da\del Carburo e 'incrocio fra Via Mentana e ViahMyjana-
ro. Tale collettore sara realizzato con manufattils prefabbricati sia a sezione circolare siazaose ret-
tangolare, inoltre lungo il tracciato & previstadalizzazione di camerette d’'ispezione e di matiyser la
raccolta delle acque (griglie e caditoie). In gdndenza del suddetto incrocio sara realizzatczamera di
raccordo fra il costruendo collettore ed i collgt&sistenti provenienti da Via Mentana e Via Mamng®, e
da cui partira il collettore finale, costituito deementi scatolari in cav, di raccordo con la nuStazione |-

drovora.

Gli scavi sranno realizzati a larga sezione obkdigeon le pareti protette da casseri, sul fateiquali sara
realizzata una soletta in cls armata con RES iim@scome base di appoggio dei manufatti in casl. thatto
in opera i casseri faranno anche da supporto gettiidelle pareti in c.a. come si vede dalla sssie@a foto

esemplificativa.




Il ripristino degli scavi & previsto con stabilitaali cava o materiale riciclato, e la ripresa a@avimenta-
zione bitumata sara con conglomerato bituminosod@) per la larghezza dello scavo ed uno speskore

cm. 12 previa rullatura.

Solo nel tratto corrispondente all'area ex madklipristino degli scavi avverra con lo stesso enitle di

resulta.

La seconda parte, consiste nella realizzazioneaistazione di sollevamento, costituita da un avagerra-

ta, ed una vasca di scarico il cui bordo é postoaaquota di circa 1,75 da p.p. finito.

Tale opera € prevista entro un’area, attualmergdrdea a parcheggio, posta tergalmente al fabibrazzola-

stico, adiacente a Via V.C. Del Bruno.

L’area in oggetto sara delimitata da un anuovangene il cui accesso sara da Via Del Bruno, chilesain
cancello carrabile.

| manufatti saranno realizzati in opera con stratio c.a.

Per la realizzazione della vasca interrata, essandodesta profondita dal piano campagna attuales\é-
sta la realizzazione di una palificata per il coitigento delle pareti dello scavo, costituita da palellati
del diamentro di cm. 50 della lunghezza di circd@3n..

Tale palificata sara realizzata su un piano creatoun pre-scavo posta ad una profondita di circ8,60

dal piano campagna attuale.
La sistemazione finale dell’area sara interamertiigdume.

E’ inoltre prevista la fornitura, il montaggio e saiccessiva rimozione di opera provvisionale irfijatb in

acciaio.

Infine & prevista la fornitura ed il montaggio, tjwgpere di finitura di parapetti e scala in carfggia metal-
lica.



3. Relazione concernente l'individuazione, I'anadi e la valutazione dei rischi concreti,
in riferimento all’area ed all'organizzazione del @ntiere, alle lavorazioni ed alle loro

interferenze

DLgs 81/2008 Allegato XV, punti 2.1 e 2.2 (B¥R 222/2003 articoli 2 e 3)

Si precisa che nel presente PSC il termine gendiitGantiere” — per chiarezza di trattazione e lpgica di
interventi — verra utilizzato distinguendolo conegjge:

- cantiere: tutta I'estensione dell'area in cui si svolgerarsia le attivita logistiche che lavorative;

- cantiere logistica 'area in cui saranno concentrati i baraccameéudtpositi, gli impianti fissi ecc.

- aree di lavorazioni le aree nelle quali si eseguono le attivita latige quali gli scavi, il c.a., ecc.

3.1. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’analisi e la valutazione dei rischi e stata afitada, in fase di progettazione delle opere ditcafiasi,

nell'intento di ridurre al minimo le possibilita difortuni sul lavoro.

La scelta dei criteri costruttivi, dei materialglid modalita di esecuzione e la redazione delgicrgramma di
esecuzione” con le indicazioni in merito alla pexgione delle “fasi lavorative” sono la risultadiequeste

valutazioni.

Nell'affrontare I'analisi dei rischi inerenti i “@eri di progettazione” e le “modalita di esecuadn riferendo-
si anche a precedenti esperienze rilevate in caobe fasi esecutive simili - & stata data graimeortanza

all'interpretazione dei dati statistici forniti d@lBanca Dati dell'INAIL.

Essi aiutano ad individuare e capire quali sodaverazioni pil a rischio, i rischi piu diffusi a bravita delle
conseguenze relative ad ogni singolo tipo di infioid e permettono di approfondirne la conoscendec@m-
done - tra I'altro - gli indici di frequenza e diayita.

Questi dati sono stati esaminati anche nell'intaditmigliorare le scelte tecniche di progettaziengli stru-

menti operativi per eseguire il lavoro in sicurezza

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati ai'gmente in funzione delle fasi lavorative preseadnsidera-

zione €& scaturita la successiva valutazione dghiirishe tiene conto della:
- identificazione dei pericoli;

- identificazione dei Lavoratori esposti a rischiguatiali;

- valutazione degli stessi rischi sotto il profiloadjtativo e quantitativo;

- studio di fattibilita per la loro eliminazione &, $ubordine, riduzione dei rischi mediante proviestiti or-

ganizzativi o misure tecnologiche adeguate.
Cio ha permesso di sviluppare anchtaleelle riepilogative che seguono.

Inoltre ha permesso di sviluppareibnoprogramma di esecuzione dei lavort inserito in questo PSC — in

cui sono evidenziate le “fasi lavorative” ed allgafj sono collegate le “procedure da seguire meeluzione



dei lavori in sicurezza”.

Al cronoprogramma sono strettamente collegate noseschede di sicurezza- PSC parte 2 — che evidenzia-
no, tra l'altro, quali sono i maggiori “rischi palsi”, le “misure di sicurezza” e le “cautele e ted per ogni

singola fase lavorativa, con lo scopo di indirizzé “sicurezza” in funzione di specifiche esigeche si ri-

scontrano nello sviluppo ed avanzamento del lavoro.

3.2. RISCHI PARTICOLARI PRESENTI IN CANTIERE
DLgs 81/2008 Allegato XI (ex Allegato Il del DLg94/1996)

E opportuno precisare che tra i lavori comportasthi particolari per la sicurezza e la saluteldgioratori in

guesto cantiere, sono stati individuati soprattqgttelli relativi ai punti evidenziati:

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei Lavof Possibile
ratori presenza

1 Lavori che espongono i lavoratori a rischio di sgfimento o di sprofondamento

a profondita superiore a 1,50 m o a caduta daill'd# altezza superiore a 2,00 m

se particolarmente aggravati dalla natura deWiétio dei procedimenti attudti

oppure dalle condizioni ambientali del posto diolavo dell’'opera Sl
2 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiz biologiche che presenta-

no rischi particolari per la sicurezza e la satlge lavoratori oppure comportano '

un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria
3 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono laigeazione di zone controllate|o

sorvegliate, quali definite dalla vigente normatimanateria di protezione dei la- no

voratori dalle radiazioni ionizzanti
4 Lavori in prossimita di linee elettriche aeree adwttori nudi in tensione

no

5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento si
6 | Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie no
7 Lavori subacquei con respiratori no
8 | Lavori in cassoni ad aria compressa no
9 | Lavori comportanti I'impiego di esplosivi no
10 | Lavori di montaggio o smontaggio di elementi préfadati pesanti si




3.3. AREA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
DLgs 81/2008 Allegato XV, punti 2.2.1 e 2.2.4 @RR 222/2003 art. 3, commi 1 e 4)

La collocazione urbanistica ed ambientale del eamté stata gia illustrata nel capitolo che trdéka descri-

zione del contesto in cui € collocata I'area deltiese.

3.3.1. Rischi ambientali ed interferenze

Sull'intera area del cantiere, & stata eseguitarigognizione visiva che ha permesso di accertaee ¢

- non vi sono interferenze con importanti linee elgte aeree a cavo nudo;

- i sottoservizi interrati esistenti (linee elettrichinee telefoniche, acquedotti, gasdotti, fogreacc.) po-
trebbero essere interferenti con le “aree di laziora” in cui saranno eseguiti scavi, per tale voté
assolutamente necessario, prima di iniziare leagieni di scavo, l'individuazione da parte degltien
gestori dei sottoservizi, segnando a terra, coayspolorato, I'esatta ubicazione.

- devono essere considerati come “interferenti camliiente esterno” anche gli accessi al cantiefe dal
strade pubbliche (con particolare riferimento affico SP 24 — Via Manganaro). Pertanto assume im-
portanza rilevante segnalare la suddetta via déssecsecondo le prescrizioni del Nuovo Codice della

Strada e degli Enti proprietatelle strade;

3.3.2. Condizioni ambientali e natura del sito

Dalla relazione geologica sono evidenziate:

- la natura del terreno e di tipo sedimentario atingle recente;
- non sono presenti situazioni di frane e cedimenti;

- l'orografia del terreno ¢ di tipo pianeggiante;

- la profondita della falda d’acqua interferisce girscavi previsti, pertanto in fase di progettstato pre-
visto l'ausilio di sistema Well-Point. E' comunquensigliabile eseguire le operazioni di scavoeimpo

asciutto;

3.3.3. Inquinamento

- Non sono presenti condizioni di inquinamento amiaiken(atmosferico) tali da poter influenzare leola¢
zioni e la sicurezza in cantiere;

- La propagazione dei rumori sara ridotta al minimmiljzzando attrezzature adeguate ed organizzando i
cantiere in modo che i lavori piu rumorosi, siafifetéuati durante orari tali da non recare distyrbao-
munque verra dato opportuno preawviso.

- Durante le fasi di scavo, qualora ci fossero pragami di polveri, sara opportuno irrorare la zaoa ac-
qua. Inoltre in caso di pioggia e in presenza g i conducenti dei mezzi che accedono dal aandita
pubblica viabilita, provvederanno al lavaggio dellete con getto di acqua per evitare che il fangada
la sede stradale.

- Non sono presenti altri cantieri nelle vicinanze;



- Non e presente nessuna attivita pericolosa nallearnze;

3.3.4. Condizioni climatiche
- L'impresa dovra tenere conto che sono fortementlegate alla salute ed alla sicurezza dei lavorator
oltre le temperature estreme — anche la presenzentth forte (soprattutto per i lavori in quotaer fa
movimentazione di carichi), le precipitazioni (jmeri € sempre opportuno quando si opera in este&rno s

spendere la lavorazione).

3.3.5. llluminazione
- Trattandosi di lavorazioni (edili e stradali) sararsvolte all’aperto e durante il giorno, per @iidree di
lavoro non necessitano” di particolari illuminaziantificiali.
- In caso di necessita (area impianto di sollevamehtmpresa dovra provvedere a dotare la zonadéi a

guato impianto di illuminazione, compatibile corldaorazione da eseguire.

3.3.6. Smaltimento rifiuti, trasporto a rifiuto di materia li

- Non & previsto in cantiere lo smaltimento di rifispeciali e/o tossici;

- Per quanto riguarda il materiale proveniente dsgivi di sbancamento e/o fondazione, una partesti e
verra riutilizzato come materiale di compensazipeerealizzare le quote stradali ecc. previsterayet-
to, per tale é stato indicato nella planimetriagdita il sito di stoccaggio provvisorio. | matarggrivanti
dalla demolizione della pavimentazione bitumatgquelli eccedenti dagli scavi saranno smaltiti @alis
ca;

- L'Impresa dovra comunque preventivamente definisessiemi di smaltimento dei rifiuti solidi e liquid
che verranno prodotti in cantiere e predisporréRegistro per lo smaltimento dei rifiuti”;

- Dovra inoltre individuare preventivamente anchericprsi ed i sistemi di trasporto che intendeatiie

per raggiungere i siti autorizzati alla discarica.

3.3.7. Allestimento delle opere provvisionali
OPERE DI COLLETTAMENTO:

- Le aree di lavoro lungo le opere di collettamerggrdnno essere transennate, onde evitare che wi-sia
trusione di persone estranee alle lavorazioni,gmbdunamente segnalate con lampade intermittenti d
rante le ore notturne;

- Le lavorazioni effettuate all'incrocio di Via Mangaro richiederanno uno spazio tale da dover chauder
al traffico tale strada ovvero stabilire un sensizo alternato, regolato da impianto semaforico;

- L'area di lavoro dovra essere segnalata con agpoaitellonistica stradale conforme alle normecdel
dice della strada;

- Gli scavi saranno aperti per brevi tratti, e ripnigti in tempi compatibili con le lavorazioni daeguire;

- Gli scavi saranno segnalati con nastro segnaletjgaletti in ferro;

IMPIANTO IDROVORO:

- L’area di lavoro sara delimitata da apposita réoimz come meglio descritta nel capitolo 3.3.9



- Gli scavi saranno delimitati da parapetto in legno;

- Le rampe di accesso carrabile saranno separatadile gi accesso pedonale, qualora non sia passibil
realizzarne due diverse, si provvedera alla dediniihe del passaggio pedonale con parapetto apposit
mente segnalato con nastro segnalatore ed appadigdionistica;

- Per I'esecuzione delle opere in c.a. in elevaziedal montaggio di opere elettromeccaniche ed amipi
stiche si prescrive I'utilizzo di ponteggi;

- L'Impresa dovra comunque scegliere con oculatezistémi provvisionali che intende utilizzare e-pro
porli preventivamente al CSE (tipo di ponteggi, algati, parapetti puntuali, piattaforma mobilej bt

protezione ecc.).

3.3.8. Ubicazione del cantiere logistico

La scelta dellarea e degli elementi componenthpianto del cantiere logistico rientrano nelle afeelle
competenze e scelte autonome dell'Impresa che doendvedere a realizzarlo - a sua cura e spese&aorin
formita a quanto richiesto dal DLgs 81/2008 - Allam XlIl (ex DPR 303/1956) ed alle successive notine

igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tuttavia, dall'indagine preliminare eseguita suali&ro cantiere é risultata la pit idonea all'impaadel cantie-

re logistico I' area circostante a quella destiradi®a realizzazione della stazione idrovora.

Per tale realizzazione dovra essere temporanearimgatdetto I'utilizzo dellingresso secondario @lksso

scolastico, e la chiusura al traffico di Via V.CelBruno.

3.3.9. Modalita da seguire per la recinzione del céiere
Il cantiere dovra essere recintato totalmente eghgetro esterno.
La recinzione sara realizzata con pannelli in détecciaio zincato, per un’altezza di 2 m.

Tale recinzione dovra in ogni caso essere allestitaelementi decorosi ed adeguati ai regolameiiltzielo-
cali per eventuali caratteristiche richieste.

Nella recinzione dovra essere inserito almeno wmeeali d'ingresso idoneo per il transito di autecarpedo-
nale.

Il suddetto cancello sara mantenuto chiuso anchentkile ore lavorative, per evitare facili intarsidi per-

sone estranee al lavoro.

In prossimita del cancello, in posizione ben visibsara collocato il “cartello di cantiere” chevdio contenere
tutte le indicazioni necessarie a qualificare itare.

3.3.10. Organizzazione del cantiere logistico

Nel cantiere logistico dovranno essere presentatm
- ufficio (deve essere possibilmente sistemato in posizadaeda consentire il controllo dell'accesso dei
mezzi, del personale e dei visitatori autorizzati);

- spogliatoio per le maestranze;



- W.C. chimico;
- il deposito chiusgnei depositi chiusi vanno custoditi i materialiecattrezzature deteriorabili, i DPI, i ma-

teriali e le attrezzature che possono essere ceraidpericolosi ecc.).

Dovranno inoltre essere delimitate le seguentianale:
- deposito materiali all'aperto;
- deposito di sostanze particolarmente pericolossgdhe, infliammabili ecc.
- deposito mezzi ed attrezzature;
- preparazione cls e malte;
- lavorazione ferro per c.a.;
- lavorazione carpenteria in legno.
(i materiali depositati all'aperto, i depositi ecdebbono essere collocati in posizione tale daaewitrolli

o cedimenti pericolosi e in zone possibilmente #apae riparate dai carichi sospesi);

3.3.11. Viabilita principale del cantiere

a) Viabilita principale all'interno dell'intero céere:
- sara formata dalla stessa area di cantiere oveglicgadali.
b) Viabilita principale all'interno del cantieredistico:

- € coincidente con I'area scoperta intorno ai bamaenti di cantiere previsti ovvero piazzale bitumat

3.3.12. Impianto elettrico e di terra

L'impianto elettrico e di terra, e la dislocaziome quadri, saranno ubicati in base alla posizigfeitiva dei
baraccamenti e delle principali macchine fisseararmo riportati dettagliatamente nella planimetieh Can-

tiere, a cura dell'lmpresa esecutrice.

Lo stesso impianto sara realizzato nel rispettddegls 81/2008 Allegato XV, punto 2.2d) e)e DM n. 37 del
22 gennaio 2008 (ex legge 46/1990), con il cedth attestante la conformita alle norme CEIl edantp pre-

scritto dalla legislazione vigente in materia.

3.3.13. Telefono di cantiere

L'Impresa principale dovra provvedere a fornireahtiere di un telefono, ben dislocato per esstiiezato

anchein caso di “emergenze”.

E comunque fatto obbligo alllmpresa appaltatriceel’ambito della redazione del proprio Piano Gytieo di
Sicurezza - di verificare attentamente 'attend#ié la rispondenza alla situazione reale dechiismbientali

ed interferenze”, rilevati in fase progettuale, geanto concerne I'area e l'organizzazione delieeat

Inoltre, anche nel corso delle lavorazioni, I'lmgmedovra tempestivamente segnalare al CSE evemhypat
dimenti o interferenze che dovessero sopravveaitine di valutare congiuntamente se queste passssere

tali da condizionare le lavorazioni previste nelg®tto e quindi costituire fonte di pericolo.



3.4. INTERFERENZE TRA LE VARIE LAVORAZIONI
DLgs 81/2008 Allegato XV punti 2.2.1 e 2.2.4 @RR 222/2003 art. 3, commi 1 e 4)

L’eventualita di dover effettuare piu lavoraziomintemporaneamente, per cui € necessario interveuiing-
schi che transitano da una attivita all’altra, atesstinalizzata in fase progettuale tenendo corgmehcantiere
(e quindi in tutta I'area in cui si estenderannatiévita logistiche e lavorative) sono possibiliedtipi di inter-

ferenze:

- interferenze di attivita derivanti dalla presenkpid Imprese nella stessa area di lavoro (macrtdsera-
tive);

- interferenze derivanti dall'esecuzione di fasi lative eseguite da piu squadre di lavoratori (detkessa o

di piu Imprese).

3.4.1. Interferenze tra Imprese

La normativa vigente in materia di lavori pubblied ancor piu per quelli privatidonsente all'lmpresa appal-

tatrice di ricorrere a “subappalti”, “noli a caldonterventi di “fornitura in opera” ecc.

Pertanto in fase progettuale (e quindi nella remtezidel presente PSC), non puo essere esclusasknga di

pit Imprese nel corso dell’esecuzione dei lavori.

E opportuno precisare anche che ogni Ditta, andfggama, che interverra nel corso dei lavori savasiderata
“Impresa” (da inserire nella notifica preliminarecen obbligo di presentazione del proprio POS); tneen

“Lavoratori autonomi” saranno considerati tali (@dsnprese) ai soli fini del coordinamento orgaaihzo.

DallImpresa principalegpresumibilmenteverranno affidati a Ditte diverse i seguenti lavar quota parte di
essi):

- palificata (fondazioni speciali)

Per il dettaglio delle attivita lavorative definite fase di progettazione — e quindi delle posisibterferenze

tra le stesse — si rimanda:
- alCronoprogramma di esecuzione dei lavatlegato al presente PSC);

- alla Descrizione sintetica dell’'opera, con particolargerimento alle scelte progettuali, architettoniche

strutturali e tecnologichési veda il Capitolo 2.3.3.);

- alle Prescrizioni operative, misure preventive e protete DPI, in riferimento alle interferenze tralé/o-

razioni(si veda il Capitolo 5).

3.4.2. Interferenze tra fasi lavorative

Il “Cronoprogramma dei lavori”, allegato al prese®SC prevede una progressione lineare e conszedgiili

interventi piu importanti:

» Opere di collettamento (scavi e demolizioni, pasapera di casseforme in legno per getti di cls, po

sa in opera di armature in acciaio, esecuzionefi ig opera di cls, posa dei manufatti in c.a®a-



lizzazione di camerette di ispezione, ripristingldecavi, realizzazione di griglie ed allaccianment

ripristino delle pavimentazioni bitumate, riprigiidella segnaletica stradale)

* Impianto idrovoro (scavi e demolizioni, realizzasodi fondazioni speciali, posa in opera di casse-
forme in legno, posa in opera di armature in aociasecuzione di getti di cls, disarmo dei gettia-
lizzazione della recinzione definitiva dell’areasp in opera di opere elettromeccaniche, realiazazi
ne di impianti elettrici e di controllo, esecuziagigorove e collaudi, sistemazione definitiva deia

ed esecuzione di pavimentazioni bitumate)

- evitare, per quanto possibile, sovrapposizionittiita lavorative con interferenze tali da rendageessa-

rio il loro coordinamento in questa fase prevenévd progetto;

- favorire, con la ripetitivita delle fasi e delleggedure lavorative, un livello di esecuzione stadidaato e

facilmente attuabile anche per quanto riguardé&laszza in cantiere;

- utilizzare le maestranze per attivita e fasi latiseaben distinte tra loro, con lo scopo di riduateninimo

le interferenze nell’esecuzione dei lavori.

Naturalmente, saranno possibili “interferenze &si favorative” strettamente legate tra loro, ncanducibili

a standard esecutivi usuali nell’esecuzione diriavadizionali, quali ad esempio:
- scavi a sezione obbligata, realizzazione di careioni, rinterri ecc.;

- casserature e montaggio del ferro di armaturaepstrlitture in ca;

- utilizzo comune di fonti di energia elettrica, a#izature fisse ecc.;

- utilizzo comune di impalcati, camminamenti ecc.;

- realizzazione di impianti ecc.

Le interferenze tra fasi lavorative individuatgase di progettazione sono rilevabili dal “Cronggamma dei
lavori” e dalle “Schede di sicurezza per fasi lative programmatein cui sono evidenziati i potenziali rischi
che, tra l'altro essendo impropri (cioé che possanche transitare da una lavorazione all’altrajrgidoero
non essere analizzati poi completamente nei POSngakesa appaltatrice e/o delle altre Ditte coiltgo

nell’esecuzione dei lavori.
Per elaborare nel dettaglio quanto sopra espostsdjizioni operative, misure preventive e protejti & ne-

cessario comungue che I'lmpresa esecutrice prese@fE, prima dell'inizio dei lavori:

- il POS (Piano Operativo di Sicurezza) per quartiera alle proprie scelte autonome e relative nespo
bilita nell'organizzazione del cantiere e nell’asgone dei lavori;
- il “Cronoprogramma di dettaglio di esecuzione @®oki” in cui debbono essere evidenziati;
» la descrizione sommaria dei lavori da eseguire leqmiorita degli interventi (“fasi lavorative”);
« il tempo necessario per I'esecuzione in sicurezzgui singola “fase lavorativa”;
« i periodi di “criticita” in cui si sovrappongono kesse “fasi lavorative”;

¢ il numero e la composizione delle squadre di laerquindi dell'impiego della mano d'opera che ver-

ra utilizzata per ogni singola “fase lavorativa™);

< i momenti in cui, nel corso dei lavori, I'lmpreseopvedera ad integrare la formazione ed informazion



di tutte le maestranze (ovvero, quando cambietipddogia degli interventi o quando, eventualmente,

utilizzera Ditte e Lavoratori autonomi, se preveamnente autorizzati dal committente).

In base al “Programma particolareggiato e dettagfi@r I'esecuzione delle opere” ed al “POS” chedvere-
sentato prima dell'inizio dei lavori dall'lmpresbCSE valutera la necessita di aggiornare il pneséPiano di
Sicurezza e di Coordinamento” (redatto in faserdgpttazione e quindi soggetto a possibili variazanche

in relazione alle proposte operative dell'lmpresa).

3.4.3. Prescrizioni relative alle interferenze trde lavorazioni

e Le operazioni di pre-scavo e formazione di rampealmno essere eseguite prima della realizzazione

della palificata;

» |l completamento dello scavo sara eseguito doporiipletamento della palificata e dei cordoli di-col
legamento, successivamente al monteggio dell'operavisionale in carpenteria d’acciaio come ri-

portato alla tavola di progetto SO;
* L’esecuzion delle opere in c.a. avverra a scavigtetamente realizzati;

« FE’ vietato eseguire qualsiasi lavorazione che rianredativa alla puntellatura stessa, sul piano dei

puntelli e dei cristi che reggono i solai duramhigeitto e la maturazione;
< Le operazioni di disarmo dei getti non devono cioiee con il ripristino degli scavi;

» I ripristino degli scavi e quindi la formazioneldeazzale (fondazione stradale) sara eseguitaral t

mine dell'esecuzione di tutte le opere murarie;

« Il completamento delle opere civili (cavidotti eirezione definitiva) sara effettuato per ultimoare

pletamento del rinterro dell'area di scavo;

« La fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi pemmette contemporaneita con altre lavorazioni

che interessino la stessa area di lavoro o la sassimita.



4.  Scelte progettuali ed organizzative, proceduranisure preventive ed organizzative

DLgs 81/2008 Allegato XV, punti 2.1 e 2.2 (B¥R 222/2003 articoli 2 e 3)

Nelle scelte progettuali ed organizzative si é aterdi privilegiare:

e una scelta di materiali, mezzi ed attrezzatureliilutilizzo rientri nella pratica comune delle beoregole

di costruzione;
» una predisposizione logistica del cantiere cherfaga un’ordinata lavorazione e movimentazione;

« il giusto impiego di maestranze evitando — nellagprmmazione del tempo necessario alla realizzazion

dell’'opera — la concentrazione di attivita simutarma incompatibili tra loro.

4.1. AREA DI CANTIERE E RELATIVO ALLESTIMENTO

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
DLgs 81/2008 Allegato XV, punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2exDPR 222/2003 art. 3, commi 1,2 e 4)

In riferimento alle scelte progettuali ed organtzza effettuate, ed alle relative procedure, migueventive
ed organizzative selezionate, sono state evidenlgaseguenti misure generali e controlli da adetia fase

esecutiva.

4.1.1. Allestimento e organizzazione del cantiere

Riferimenti legislativi

» DLgs 81/2008:

Titolo II: luoghi di lavoro

— Titolo lll: uso delle attrezzature di lavoro e @gspositivi di Protezione individuale
— Titolo IV: cantieri temporanei o mobilfPSC, POS ecc.)

— Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza subtav

- Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi

— Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumorevibrazioni)

— Titolo IX: sostanze pericolose

— Titolo X: esposizione ad agenti biologici

1. CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEL TERRENO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
< Analisi preventiva delle caratteristiche geomeaandel terreno;

» previsione di eventuali interventi di miglioramertelle caratteristiche geomeccaniche dell'areauin c



sorgera il cantiere.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Immediata sospensione dell'attivita per instabii¢l terreno durante l'allestimento del cantiere;
« attrezzature, macchinari e impianti utilizzati pallestimento del cantiere rispondenti alle nomnsi-

curezza.

Protezioni collettive
« Stabilire e cadenzare delle verifiche periodichetpte le opere provvisionali, gli impianti, i neg-
nari, i ponteggi, i trabattelli ecc, in uso pregsmantiere;

« € opportuno estendere tali verifiche anche allezogistiche del cantiere.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

CARATTERISTICHE CLIMATICHE DEL SITO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

< Valutazione preventiva delle probabili escursi@mitiche, dei carichi aggiuntivi (pioggia, vento gcc
corrivazione dovuta a forti precipitazioni ecc.agbzione dei relativi provvedimenti;

« individuazione dei criteri per garantire un miciow@ adeguato all'interno dei servizi di cantierfi¢iy
mensa, servizi igienici ecc.).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

« Programma lavori di allestimento compatibile cosdadizioni climatiche;

« immediata sospensione lavori in caso di eventi anitieeccezionali;

« predisposizione di un piano di intervento perpfistino delle normali condizioni.

Protezioni collettive

Non previste

Protezioni individuali (DPI)
¢ Indumenti adeguati alla situazione climatica dil;si

« dispositivi di protezione personali.

INQUINAMENTO TERRENO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Caratteristiche del sito;

« indagini geologiche, eventuale bonifica e smaltitoetegli inquinanti;

» predisposizione di un’area per lavaggio attrezegtoontenitori di oli esausti e loro smaltimentxdle

deposito attrezzature speciali ecc.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Immediata sospensione dei lavori in caso di sospedsenza di sostanze contaminanti controllabili;

e previsione di un piano di emergenza;



* rispetto delle prescrizioni dell'organismo di cofitr (visite mediche, prescrizioni operative ecc.);
« individuazione dell'area di stoccaggio provvisprio

¢ individuazione della discarica per lo smaltimento.

Protezioni collettive

« Segnalazione e delimitazione delle eventuali aoetaeninate da bonificare;
« sistema di controllo degli accessi;

< impianto antincendio;

« sistema di raccolta acque di lavaggio, oli ecc.;

* segnalazione e perimetrazione della eventuale diostaccaggi particolari;

< sistema di monitoraggio, controllo ed allarme.

Protezioni individuali (DPI)

e Tute protettive;

* maschere semifacciali con filtro;
+ occhiali a tenuta;

* elmetto;

e guanti protettivi;

« stivali;

¢ scarpe antinfortunistiche ecc.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Adozione delle misure atte ad evitare I'inquinaraextitmosferico (polveri, fumi, gas ecc.).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

* Macchine con motore termico dotate di depuratogadidi scarico;
¢ monitoraggio degli inquinanti.

Protezioni collettive

« Adozione di sistemi di abbattimento degli inquinant

Protezioni individuali (DPI)
« Dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

« dispositivi di protezione personali.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Sistemazione dei servizi di cantiere (uffici, measa.), in zona lontana da fonti di rumore.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza



« Insonorizzazione di attrezzature, macchinari e amipi

Protezioni collettive

* Insonorizzazione delle fonti di rumore.

Protezioni individuali (DPI)
¢ Audioprotettivi;

« dispositivi di protezione personali.

SERVIZI INTERRATI (ELETTRICITA, ACQUA, GAS ECC.)

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
* Individuazione dei sottoservizi esistenti;

« individuazione dei servizi interrati da spostare.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Richiesta agli Enti proprietari dell'esatta ubicema degli eventuali sottoservizi;

e esecuzione prescavi per individuazione sottoseedei

Protezioni collettive

< Segnalazione e localizzazione sottoservizi.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

INTERFERENZE CON LINEE AEREE

Non esistono interferenze con linee aeree

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE IN CANTIERE (GAS, ENERGIA ELETTRICA ECC.)

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
* Localizzazione delle reti di servizio in esercinille vicinanze del cantiere;
< previsione dell'allacciamento alle reti di distidiimne dell’energia elettrica, dell'acqua, del gas;e

« realizzazione degli impianti di messa a terra eyesssario, di protezione dalle scariche atmasieri

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

« Impianti realizzati secondo norme specifiche;

« installazione e verifica iniziali degli impiantieguite solo da personale qualificato;
« eventuale collaudo da parte di organismi pubbilici.

Protezioni collettive

« Sistemi di controllo degli impianti (taratura, Viera, segnalazione guasti ecc.);

« segnalazione delle linee in esercizio;

¢ posizionamento linee secondo specifiche tecniche.

Protezioni individuali (DPI)



« Dispositivi di protezione personali.

9. SERVIZI DI CANTIERE

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Individuazione preventiva dell'area di cantieretitlesa ai servizi;

» determinazione degli spazi necessari alla dislocezdei servizi.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Rispondenza dei servizi alle disposizioni specéiciguardo: cubatura, microclima ecc.;

< impianti tecnici realizzati secondo le disposizigigenti.

Protezioni collettive
< Sistema di prevenzione incendi (rilevamento, spagnto ecc.);
* segnaletica di sicurezza;

« sistema di rilevamento fughe di gas.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

10. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Definizione preventiva delle zone di posizionametéde fonti di illuminazione nell'area di cantiexe
delle relative linee di alimentazione.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

« Adeguamento del sistema di illuminazione, in caseadazioni non previste inizialmente.
Protezioni collettive

< Sistemi di protezione sulle linee.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali

11. IMPIANTI DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI NDN SPECIALI (SOLIDI E LIQUIDI)
Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Definizione preventiva dei sistemi di smaltiment dfiuti prodotti in cantiere (solidi, liquidi).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

« segnalazione, all'Ente locale, della produzionséfiditi solidi assimilabili agli urbani ed eventwali-

chiesta di ritiro degli stessi.
Protezioni collettive

» individuazione dell'area di stoccaggio dei rifistilidi assimilabili agli urbani.



Protezioni individuali

« Dispositivi di protezione personali.

12. CIRCOLAZIONE INTERNA AL CANTIERE

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Definizione delle vie di transito interne al canti€pendenze, sensi di marcia, zone di sosta, ...);
« definizione degli accessi al cantiere;

« illuminazione e manutenzione delle vie di transigb cantiere.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

* Regolamentazione della circolazione interna alieen{Codice della Strada);

« personale qualificato adibito alla guida dei medbinterno del cantiere (pale, autocarri, dumEas.).
Protezioni collettive

e Segnaletica interna al cantiere;

« segnalazione esterna della presenza del cantiere.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

13. IMMISSIONE NELLE PUBBLICHE VIE
Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
» Via Del Bruno non presenta particolari rischi gdraffico essendo una viabilita secondaria.
Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
« L'immissione in Via Del Bruno sara opportunamerggrsalata da cartellonistica
Protezioni collettive
« Segnalazione della immissione dei veicoli nellelpighe vie.
Protezioni individuali
* Bretelle e/o casacche luminescenti;
« dispositivi di protezione personali.
Riferimenti legislativi

* Codice della Strada.

14. EMERGENZA
Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
e Sara compito del preposto avvisare le maestraneasio di pericolo;
* Sono stati individuati i rispettivi punti di ractalnella planimetria allegata ;
« L'opedale piu vicino & quello di Portoferraio ragagibile in dieci minuti in condizioni di traffico
normali:

¢ Il numero unico per le emergenze sanitarie € il 118



e Il numero unico per i vigili del Fuoco € il 115

¢ Organi di sicurezza (Carabinieri) 112.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

« Obbligo del rispetto delle disposizioni in case@diergenza o di pericolo grave o immediato;
» idoneita sanitaria al lavoro del personale presentantiere;

« adozione di un regolamento specifico di cantiefe gano delle emergenze).

Protezioni collettive

« Eventuale adozione di segnalatori incendio, fuglgad ecc.

* estintori.

Protezioni individuali

« Tute ignifughe e autorespiratori, oltre ai disposiersonali di protezione di comune utilizzo;

« dispositivi di protezione personali.



4.2. ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI
DLgs 81/2008 Allegato XV, punti 2.2.3 e 2.2.4 — [@RR 222/2003, art. 3, commi 3 e 4)

In riferimento alle scelte progettuali ed organtzza effettuate, ed alle relative procedure, migueventive
ed organizzative scelte, sono state evidenziasedeenti “misure organizzative da adottare peetasione

delle lavorazioni previste nel progetto”.

4.2.1. Lavoriin terra (scavi, armature, movimentiterra)

Riferimenti legislativi

« DLgs 81/2008:

Titolo II: luoghi di lavoro

— Titolo lll: uso delle attrezzature di lavoro e @gspositivi di Protezione Individuale
— Titolo IV: cantieri temporanei o mobilfPSC, POS ecc.)

— Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza subtav

- Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi

— Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumorevibrazioni)

— Titolo IX: sostanze pericolose

— Titolo X: esposizione ad agenti biologici

1. CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEL TERRENO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
* Analisi preventiva delle caratteristiche geomecclamidel terreno;
< previsione delle armature, teli impermeabili, volulinscavo, parapetti di protezione e segnaletica;

* inclinazione dello scavo in funzione delle caradtezhe del terreno.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Immediata sospensione dell'attivita per instabdighterreno;

e attrezzature, macchinari, impianti rispondenti atbeme di sicurezza specifiche.

Protezioni collettive

» Pareti armate per profondita superiori a 1,5 m;

« armatura degli scavi;

* protezione scarpate con teli impermeabili in cadorti precipitazioni;
» controllo periodico della stabilita;

« parapetti di protezione dello scavo.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.



2. CARATTERISTICHE CLIMATICHE DEL SITO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
* Valutazione preventiva delle probabili escursi@nitiche, dei carichi aggiuntivi, corrivazione dcvat

forti precipitazioni ecc. ed adozione dei relapvdvvedimenti.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
« Immediata sospensione delle attivita per instabilél terreno;

¢ raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche;

Protezioni collettive
< Controllo della stabilita del terreno prima dellaresa dei lavori;
< controllo dell'efficienza armatura degli scavi;

« protezione scavi con teli impermeabili.

Protezioni individuali (DPI)
« Indumenti adeguati alla situazione climatica dl;si

« dispositivi di protezione personali.

3. INQUINAMENTO TERRENO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
< Analisi preventiva delle caratteristiche del sito;

« indagini geologiche, eventuale bonifica ed adozidinen sistema di monitoraggio e controllo.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Immediata sospensione dei lavori in caso di sospeésenza di sostanze inquinanti;

« rispetto delle eventuali prescrizioni dell'organisdi controllo.

Protezioni collettive

* Segnalazione e delimitazione delle eventuali aoegaeninate da bonificare.
Protezioni individuali (DPI)
« Dispositivi di protezione personali di comune aiil;

< tute speciali e maschere con filtri adeguati.

4. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
< Analisi preventiva delle caratteristiche del sito;

< adozione delle misure atte ad evitare o controllamguinamento atmosferico.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

¢ Macchine con depuratori dei gas di scarico.

Protezioni collettive

¢ Monitoraggio degli inquinanti (nel terreno);



« adozione di un sistema di abbattimento polveri.

Protezioni individuali (DPI)
« Dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

« dispositivi di protezione personali.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Eventuale barriera perimetrale fonoassorbente.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

¢ Attrezzature, macchinari, impianti dell'lmpresaceggce insonorizzati.

Protezioni collettive

* Macchine e attrezzature insonorizzate.

Protezioni individuali
« Audioprotettivi;

« dispositivi di protezione personali.

INTERFERENZE CON LINEE AEREE

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Analisi preventiva del sito per l'individuazionade esistenti;

« rispetto distanze dei fabbricati da elettrodotti.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

« Inizio lavori solo con linee disattivate o segregat

< lavori con linee in tensione solo a distanza diigzza.
Protezioni collettive

« Messa fuori servizio delle linee elettriche e ss#twizi in genere;
< protezioni isolanti sulle linee elettriche ecc.;

+ distanze di sicurezza.

Protezioni individuali (DPI)

« dispositivi di protezione personali.

SERVIZI INTERRATI (ELETTRICITA, ACQUA, GAS ECC.)

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Analisi preventiva del sito per l'individuazione dettoservizi esistenti.
Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

< Esecuzione di prescavi in caso di esistenza disenizi.



Protezioni collettive
* Localizzazione e segnalazione sottoservizi;

< portali di segnalazione altezza utile sotto linktteche aeree.

Protezioni individuali (DPI)

« dispositivi di protezione personali.

8. INTERFERENZE CON EDIFICI LIMITROFI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
+ Controllo strumentale della stabilita;

« definizione delle opere di consolidamento piu ofyooe.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

» Immediata sospensione dell'attivita per instabdighterreno o del manufatto.

Protezioni collettive
« Controllo della stabilita degli edifici limitrofi;

< opere di consolidamento, protezione ecc.

Protezioni individuali (DPI)

« dispositivi di protezione personali.

9. SCAVI DI SBANCAMENTO E SPLATEAMENTO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

< Analisi preventiva delle caratteristiche geomecdiamidel terreno;

» previsione della necessita di utilizzare specifiamature, teli impermeabili, parapetti di protemce
segnaletica;

* inclinazione dello scavo in funzione delle caradtezhe del terreno.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
» Immediata sospensione dell'attivita per instabdighterreno;

e attrezzature, macchinari ed impianti rispondenéi abrme di sicurezza specifiche.

Protezioni collettive

* Armatura degli scavi, se non eseguiti in rappolttaregolo di naturale declivio del terreno;
» protezione scarpate con teli impermeabili in cagorti precipitazioni;

< controllo periodico della stabilita delle paretisgiavo e piste limitrofe;

« parapetti di protezione al ciglio superiore deliawmo;

e protezione contro la caduta di zolle, sassi ecc.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.



10.

11.

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA, TRINCEE, FOGNATUREEC.

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» Studiare in fase di programmazione, le vie di aszewcessarie per le autogru; per il posizionamento
delle casserature per il sostegno dello scavdageosa di elementi prefabbricati, gabbie ecc.;

» prevedere l'utilizzo di casserature, elementi foief@ati, gabbie ecc. di peso contenuto e dotaigodi
nei punti di aggancio;

« studiare, in fase di programmazione, le vie di aseeper automezzi (forniture varie, autobetoniere e
pompe per il getto del calcestruzzo ecc.);

« prevedere l'utilizzo di prodotti disarmanti nondics

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

» Obbligo di attenersi alle previsioni progettualateze al dimensionamento in sicurezza degli scavi;

» dispositivi di sollevamento rispondenti ai requiditsicurezza;

« autobetoniere e pompe rispondenti ai requisiticlirezza e di peso adeguato alla portanza delte pis
limitrofe agli scavi;

* disarmanti non tossici.

Protezioni collettive

« Pareti armate per profondita superioria 1,5 m;

« armatura degli scavi;

» protezione scarpate con teli impermeabili in cagorti precipitazioni;

« controllo periodico della stabilita;

* parapetti di protezione dello scavo;

» controllo preventivo della stabilita della piazzdiessosta dell'autogru;

¢ segnalatori acustici e luminosi delle manovre ppal

« controllo preventivo della stabilita della piazzdiesosta dell'autobetoniera;

< segnalatori acustici luminosi delle manovre priadip

Protezioni individuali (DPI)
¢ Casco, scarpe, guanti, audioprotettivi ecc. ;

* maschere con filtri.

CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEL MATERIALE DI BULTA DEGLI SCAVI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Individuazione preventiva della discarica autoriaza

< valutazione dell’eventuale riutilizzo, all'interdell'unita produttiva, del materiale di scavo;

« individuazione preventiva delle aree di cantierstidate all'eventuale stoccaggio provvisorio detana
riale di scavo;

» definizione delle vie di accesso al cantiere;

« definizione delle vie di transito interne al cargi¢pendenze, sosta ecc.);



12.

13.

* manutenzione e illuminazione delle vie di transgiterne al cantiere.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

* Invio materiale solo in discarica autorizzata;

« richiesta preventiva ad Enti competenti;

< regolamentazione della circolazione interna detiess

« personale qualificato per la conduzione delle miaechhovimento terra e per gli autocarri;

« utilizzo di teli per la copertura del materiale sassone dell’autocarro.

Protezioni collettive
e Segnalazione e delimitazione dell'area di lavoro;
* segnaletica relativa alla presenza del cantieegé dutomezzi;

« segnaletica interna al cantiere.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

IMMISSIONE NELLE PUBBLICHE VIE

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Regolamentazione dellimmissione dei veicoli nplikbliche vie.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

« Adozione di un sistema di controllo per I'immissarelle pubbliche vie.

Protezioni collettive

« Segnalazione dell'immissione dei veicoli nelle didbte vie.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

Riferimenti legislativi

* Codice della Strada.

EMERGENZA

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

¢ Individuazione delle vie di fuga in caso di emermgen

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
« Obbligo del rispetto delle disposizioni in cas@diergenza o di pericolo grave o immediato;

« idoneita sanitaria del personale presente in aantie

Protezioni collettive:

« Eventuale adozione di segnalatori incendio, fuglgad ecc.



Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

4.2.2. Costruzione in opera di strutture in c.a.

Riferimenti legislativi

DLgs 81/2008:

— Titolo II: luoghi di lavoro

— Titolo Ill: uso delle attrezzature di lavoro e @aspositivi di Protezione Individuale
— Titolo IV: cantieri temporanei o mobilfPSC, POS ecc.)

— Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza subtav

- Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi

— Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumorevibrazioni)

— Titolo IX: sostanze pericolose

— Titolo X: esposizione ad agenti biologici

1. CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEL TERRENO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
< Analisi preventiva delle caratteristiche geomecdamidel terreno per le vie di transito di dispesiti

pesanti, per la cedevolezza degli scavi.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Immediata sospensione dei lavori per instabilgbtéerreno;

« controllo periodico delle vie di transito, in padiare modo dopo significativi eventi atmosferici.

Protezioni collettive
« Delimitazione delle vie di transito e delle distart sicurezza da scavi o da impianti in movimento;

< segnalazione visiva del rischio.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

CARATTERISTICHE CLIMATICHE DEL SITO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Valutazione preventiva delle probabili escursianintiche, dei carichi aggiuntivi, della corrivazione

dovuta a forti precipitazioni.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
« Immediata sospensione dei lavori per instabilifdefeeno o impraticabilita del cantiere;

* raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche;



« raccolta e allontanamento della neve alla ripresdagtori dopo la precipitazione.

Protezioni collettive

Non previste

Protezioni individuali (DPI)
¢ Indumenti adeguati alla situazione climatica dil;si

« dispositivi di protezione personali.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Analisi preventiva caratteristiche del sito;

¢ eventuale barriera perimetrale fonoassorbentegsessario).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

e Attrezzatura, macchinari, impianti dell'lmpresacggce insonorizzati.

Protezioni collettive

* Insonorizzazione e/o barriere fonoassorbenti.

Protezioni individuali (DPI)
¢ Audioprotettivi;

« dispositivi di protezione personali.

STOCCAGGIO COMPONENTI E ATTREZZATURE

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

* Previsione di aree scoperte o coperte idonee @ézaggio dei diversi materiali e componenti;

« previsione del percorso di movimentazione e protezidelle vie di transito sottostanti alla movimen-
tazione frequente dei carichi;

« previsione di appositi depositi per materiali tosapcivi (oli disarmanti);

» previsione dei percorsi e dell'accessibilita daepdr automezzi atti al rifornimento;

« previsione del sistema di movimentazione dei carich

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
» Installazione di aree di deposito adeguate adargpié quantita di materiali;

< nomina di una figura responsabile, in cantierd,ajgrovvigionamento.

Protezioni collettive
¢ Chiusure dei depositi e segnaletica di sicurezza;
« mantenimento dell’ordine dei depositi;

« vie di circolazione tenute sgombre da materiale.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.



5. CIRCOLAZIONE ADDETTI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» Previsione delle tipologie dei sistemi di delimitaze e protezione provvisoria delle zone di possibi
caduta (scavi, sbhalzi, ecc.) e delle passerel#esecc. (atte a garantire gli spostamenti dedqreaie
addetto alle lavorazioni).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

» Installazione di tutti i dispositivi (parapetti,ade, passerelle ecc.) atti a garantire la sicurdetperso-
nale addetto.

Protezioni collettive

e Segnaletica di sicurezza;

» chiusura delle aperture in prossimita di zoneadisaggio del personale;

< vie di circolazione tenute sgombre da materiale.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

6. TRASPORTO MATERIALI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
* Individuazione preventiva dell'area di carico ocsimggio provvisorio dei materiali di risulta e deél

stema per il loro convogliamento / trasporto;
 individuazione dei tipi di mezzi di sollevamental idonei per il carico di elementi di notevole peso

« individuazione preventiva della discarica autoriaza

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
« Divieto di accatastamento del materiale in zonerdi® da quelle previste in fase progettuale;
< apparecchi di sollevamento rispondenti alle norireatirezza specifiche;

* invio del materiale di risulta solo in discaricam®e autorizzate.

Protezioni collettive

« Segnalazione e delimitazione della zona di caristbocaggio del materiale;
» accatastare il materiale senza sovraccaricarariopdi lavoro.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

7. ALLESTIMENTO DELLE OPERE PROVVISIONALI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
< Scelta del sistema provvisionale (ponteggio, imgtalcparapetto localizzato, piattaforma mobile )ecc.

adeguato al sistema costruttivo e alla scelta tietieiche.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza



< Installazione di strutture provvisionali a normegando le scelte effettuate in fase di programnmezio

¢ ponteggio realizzato secondo quanto prescritt@derme di sicurezza;

« obbligo della redazione del PiMUS (Piano di Moniag@yso e Smontaggio dei ponteggi per H > 2,00
m);

« dispositivi di sollevamento conformi alle normesitturezza e forniti di regolare documentazione (Li-

bretto d’uso e manutenzione — Verifiche ecc).

Protezioni collettive
¢ Mantovane, schermi, teli ecc. ubicati sul ponteggio
« segnaletica di sicurezza, delimitazione dell'aretadboro del mezzo di sollevamento (tiro, gru ard¢or

ecc.).

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali di comune @il ed, in particolare, cinture di sicurezza.

CONFEZIONE DEL CALCESTRUZZO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» Preventiva definizione della dimensione dell'areatohata al confezionamento del betonaggio;

« previsione del sistema di raccolta dell'acqua sedenza;

e previsione del sistema di utilizzo degli avanzi'gepasto o della miscela di lavaggio dell'imp@ant

» previsione di una procedura di sblocco degli itisiiai contenitori a torre (eventualmente).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
¢ Nomina di un responsabile dell'impianto di confezimento;

e preventivo accertamento di una discarica perdtrifion utilizzabili.

Protezioni collettive
« Segnaletica di sicurezza e delimitazione delle zorischio;

¢ impianto elettrico a norma.

Protezioni individuali
< Cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta;

« dispositivi di protezione personali.

COSTRUZIONE CARPENTERIA E ARMATURA

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Preventiva definizione di un programma per fagjetio con interruzione delle operazioni di costuzi
ne della carpenteria al momento del getto;

» preventiva definizione del sistema di cassefornwtatb.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

« Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e al® fgerative omogenee;



10.

11.

« verifica preventiva dello stato di usura dei puntebelle casseforme riutilizzate.

Protezioni collettive
* Previsione zone di lavoro, saldatura e carpenteléguatamente protette;

¢ ponteggio / impalcato / trabattelli a norma.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

FOLGORAZIONE

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Preventiva definizione dei sistemi di protezionl/@dta e collegamenti equipotenziali di tutte ke a
trezzature e gli impianti fissi di cantiere;

» accertamento dell'idoneita professionale dell'el@sta incaricato;

« rilascio della certificazione legge 46/1990.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Inserimento di dispositivi di protezione salvavita;
< collegamento equipotenziale degli impianti;

« controlli periodici dello stato di efficienza détflipianto.

Protezioni collettive

« Dispositivi di protezione salvavita e collegameetpipotenziale degli impianti.

Protezioni individuali
« Idonee calzature antistatiche (per gli elettrigisti

« dispositivi di protezione personali.

DISARMO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Previsione di una procedura di disarmo;

« predisposizione di un’area per I'accatastamentorigeriali riutilizzabili.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

e Scrupolosa osservanza della procedura di disarewospa;

« immediata liberazione del materiale rimosso dadaoperativa della struttura e stoccaggio ordimato
deposito;

 interruzione di altre attivita lavorative nell'areggetto di disarmo.

Protezioni collettive

« Utilizzo di utensili e attrezzature a norma e @elio tecnologico ed ergonomico avanzato;

* recinzione e segnalazione dell'area in cui deveressseguito il disarmo.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.



12. EMERGENZA

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

< Individuazione delle procedure da seguire per figee dellemergenza;

» definizione delle vie di fuga in caso di emergenza.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

< Obbligo del rispetto delle disposizioni vigentidaso di emergenza o di pericolo grave o immediato;

« individuazione e formazione di figura di cantieegpdtata agli interventi di primo soccorso;

« adozione dei provvedimenti necessari per la gestitwil'emergenza (istruzioni, presidi sanitari, mez
di comunicazione, mezzi di trasporto ecc.).

Protezioni collettive

« Eventuale adozione di sistemi di segnalazione dc@le (sirena da campo, estintori ecc.);

« verificare sempre che in cantiere siano espostiiari telefonici utili in caso di emergenza (sofutibd
quelli locali).

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

13. INTERRUZIONI PROLUNGATE DEI LAVORI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
* Previsione di idonei materiali atti a proteggesghatura e le casseforme in caso di interruziood pr

lungate dei lavori.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Protezione delle armature in caso di prolungatriazioni dei lavori;

< verifica e manutenzione periodica.

Protezioni collettive
« Dispositivi di segnalazione dei ferri di ripresal detto (applicazione di funghetti di plastica aull

sommita dei ferri ecc.).

Protezioni individuali (DPI)

Non previste

4.2.3. Manufatti in c.a. prefabbricati o in carpentria metallica (con particolari situazioni di rischio)

Riferimenti legislativi
« DLgs 81/2008:
— Titolo II; luoghi di lavoro

— Titolo Ill: uso delle attrezzature di lavoro e @gspositivi di Protezione Individuale



- Titolo IV: cantieri temporanei o mobilfPSC, POS ecc.)
— Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza subtav

- Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi

— Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumorevibrazioni)

— Titolo IX: sostanze pericolose

— Titolo X: esposizione ad agenti biologici

1. CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL MANUFATTO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
< Analisi preventiva delle caratteristiche morfoldggce dimensionali del manufatto per l'installazione
della predisposizione (in stabilimento) di adegsaiemi provvisionali per le lavorazioni in qudtari

per paletti portafuni ecc.).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

* Rispetto delle scelte effettuate dal progettista.

Protezioni collettive
» Verifica di tutta la segnaletica di sicurezza nea€és per il montaggio del manufatto prefabbricato;

« verifica delle strade e percorsi da utilizzarean&rnitura da stabilimento a cantiere.

Protezioni individuali (DPI)

« Verifica dei dispositivi di protezione personalicessari.

2. STOCCAGGIO COMPONENTI E MANUFATTI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

* Redazione del Piano antinfortunistico per il mogtagdDM 13/1982);

< previsione/adeguamento di aree scoperte o copleneé allo stoccaggio dei componenti;

* previsione/adeguamento del percorso di movimemazitelle vie di transito necessarie per raggiunge-
re le aree di stoccaggio;

* interdire I'utilizzo di aree sottostanti alla mowemazione dei carichi.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Installazione di aree di deposito adeguate adargpgrandi manufatti;

« nomina di una figura responsabile dell'approvvigimento sul cantiere.

Protezioni collettive
¢ Segnaletica di sicurezza;

« vie di circolazione tenute sgombre da materiale.

Protezioni individuali (DPI)



« Dispositivi di protezione personali.

2. CIRCOLAZIONE ADDETTI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
* Adozione dei sistemi di delimitazione e protezigmevvisoria delle zone di possibile caduta e delle

passerelle, scale ecc. (atte a garantire gli spesit del personale addetto).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

« Installazione di tutti i dispositivi (parapetti,ade, passerelle, dispositivi anticaduta con funieatienu-
ta ecc.) atti a garantire la sicurezza del persoaddletto.

Protezioni collettive

* Segnaletica di sicurezza;

< chiusura delle aree interessate dalla movimentazien prefabbricati;

« vie di circolazione tenute sgombre da materiale.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personale di comune zidi (in particolare casco);

« particolari dispositivi anticaduta con funi di textuta e cinture di sicurezza.

3. TRASPORTO MATERIALI E COMPONENTI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Individuazione preventiva del sistema di movimeimiaz dei carichi e dei percorsi;

< previsione dei mezzi ed attrezzature occorrentilgeilevamento e per il carico di elementi di eni-
le peso;

 individuazione preventiva dell'area di carico acstgio provvisorio dei materiali.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

« Divieto di accatastamento del materiale in zonemi® da quelle previste in fase progettuale (PSC e
POS);

< apparecchi di sollevamento rispondenti alle norireatirezza specifiche.

Protezioni collettive

« Segnalazione e delimitazione della zona di caristbocaggio del materiale.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

4. ASSEMBLAGGIO COMPONENTI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Dispositivi di fissaggio temporaneo dei componént a presa avvenuta.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza



e Tutti i manufatti posti in opera devono essereatisemporaneamente in modo meccanico (o tramite
saldatura per le carpenterie metalliche);

» preventiva verifica dell'idoneita fisica del pera@n

Protezioni collettive
« Opere prowvisionali a norma adeguate al tipo diufetto (parapetti, cordini di acciaio per lo scorri
mento delle funi di trattenuta delle cinture dis&zza;

* reti anticaduta.

Protezioni individuali (DPI)
« Dispositivi personali di protezione, in particolaiature di sicurezza, casco, guanti;

« dispositivi anticaduta con funi di trattenuta etare di sicurezza.

MONTAGGIO COMPONENTI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

< Il montaggio dei prefabbricati dovra avvenire teth@mronto scrupolosamente delle progressione delle
fasi lavorative riportate nel “Piano di montagg®” nel “Programma di montaggioS€condo quanto
disposto dalla circolare ministeriale Lavoro n. 83/del 20 gennaio 1982)

« il personale addetto dovra essere preventivamenteato ed informato sulle caratteristiche del manu-

fatto e sulle procedure di montaggio.

Dati di cui tenere conto durante il montaggio del ranufatto
» |l peso degli elementi dovra risultare verniciatcd@sso su ognuno di essi onde agevolare gli apérat
delle autogru.
— Aifini della portata della gru occorre considerdngeso dei bilancieri necessari al sollevamento;
- larea di lavoro sulla quale opera la squadra dntaggio con I'autogru deve essere interdetta al
passaggio di qualsiasi altra persona.
» |l personale addetto dovra essere “formato ed iné&bo” sui rischi specifici derivanti dalle operaziio
di scarico e varo.
- Per il sollevamento, dei manufatti dovranno espezdisposte alle estremita con perni e boccole per
evitare lo shilanciamento e lo scivolo del carico;
- nelle travi di testata, prima del sollevamento,edessere gia inserito il dispositivo di sicurezatra
caduta per gli operai che per primi saliranno peoinpletamento della soletta.
» |l dispositivo di sicurezza anticaduta sara compast
— occhielli saldati alla trave a distanza non superéh 10,00 m;
— fune di sicurezza che viene messa in tiro medianatschettoni ed anelli tendifune;
— cinture di sicurezza a bretelle con fune di trattarche viene utilizzata dai montatori per aggancia
si alla fune di strallo predisposta sulla trave.
« | montatori, opportunamente collocati in cest@lipvvederanno ad accompagnare la trave nella sua se
de di appoggio, previa interposizione degli appgugvisti dal progetto.

— Lo sganciamento delle imbracature di sollevamentmasiasi operazione eseguita sulle travi av-



verranno con i montatori agganciati alla fune dustzza.

Protezioni individuali (DPI)
« Dispositivi personali di protezione, in particolaiature di sicurezza, casco, guanti;

« dispositivi anticaduta con funi di trattenuta etare di sicurezza.

4.2.4. Lavori in muratura e di completamento

Riferimenti legislativi
» DLgs 81/2008:
— Titolo II: luoghi di lavoro
— Titolo lll: uso delle attrezzature di lavoro e @gspositivi di Protezione Individuale
- Titolo IV: cantieri temporanei o mobilfPSC, POS ecc.)
— Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza subtav
- Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi
— Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumorevibrazioni)
— Titolo IX: sostanze pericolose

— Titolo X: esposizione ad agenti biologici

1. CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEL MANUFATTO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
» Analisi preventiva delle caratteristiche morfoldggce dimensionali del manufatto per l'installazidhe

adeguati sistemi provvisionali.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

« Rispetto delle scelte effettuate dal progettista.

Protezioni collettive
e Segnaletica di sicurezza;

« vie di circolazione tenute sgombre da materiale.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

2. STOCCAGGIO DEL MATERIALE

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
* Previsione di aree idonee allo stoccaggio di mattwacchi ecc.;

< previsione di aree protette idonee al deposit@oahiscelati, cemento, leganti ecc.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza



» Installazione di aree di deposito adeguate allocstggio di mattoni, blocchi e aggregati, silos ecc.

Protezioni collettive

* Segnalazione e delimitazione della zona di stodoadygj prodotti.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE PROVVISIONALI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Scelta del sistema provvisionale (ponteggio, ircgt@l, parapetto localizzato, piattaforma mobile)ecc

adeguato al tipo di prodotto o sistema e alla aahdtle tecniche.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

» Installazione di strutture provvisionali a norreacondo le scelte effettuate in fase di programonazi
(PSC - POS).

Protezioni collettive

« Allestimento di ponteggio, impalcato ecc. a norma;

« allestimento di protezioni superiori per i passaggestabiliti.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

TRASPORTO DEL MATERIALE AL PIANO DI LAVORO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

» Eseguire tutte le verifiche necessarie per comt®lthe stato dei luoghi, mezzi, attrezzature €a0o
idonei alla movimentazione e trasporto del materii@o al piano di lavoro.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

< Trasporto al piano di lavoro del materiale in idiczantenitori;

« apparecchi di sollevamento rispondenti alle norireatirezza specifiche.

Protezioni collettive

« Accatastare il materiale senza sovraccaricarangdi lavoro;

« segnalazione e delimitazione della zona di care@gdbdotti.

Protezioni individuali (DPI)

* Uso dei normali dispositivi di protezione personaliparticolare casco e guanti.

CIRCOLAZIONE ADDETTI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Previsione dei sistemi di delimitazione e protaeiaelle zone di possibile caduta di materialiat/fo

trezzi, atti a garantire gli spostamenti del peatemddetto.



Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

* Installazione di tutti i dispositivi (parapetti,ade, passerelle, reti ecc.) atti a garantire larszza del
personale addetto.

Protezioni collettive

* Idonea segnaletica di sicurezza;

« vie di circolazione tenute sgombre da materiale;

< chiusura delle aperture prospicienti il vuoto, ingsimita delle zone di passaggio del personale.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

PREPARAZIONE DELLE MALTE, COLLANTI ECC.

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Valutazione preventiva della non nocivita dei comgrati della malta, dei collanti, degli additivi ecc

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Predisposizione dell’area di lavoro (per I'applicee) senza intralciare il lavoro di terzi;

« impiego di elementi protettivi delle macchine miateci per evitare la dispersione di polveri.

Protezioni collettive

¢ Segnaletica di sicurezza;

e impianto elettrico a norma;

« proteggere e coprire il luogo di preparazione dwitdta in caso di vicinanza con ponteggi e aremHi

levamento materiali.

Protezioni individuali (DPI)
« Uso dei normali dispositivi di protezione personialiparticolare di maschere, occhiali protettiuian-

ti, audioprotettivi.

TRASPORTO DELLA MALTA AL PIANO DI LAVORO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
» Eseguire tutte le verifiche necessarie per comat®lthe i percorsi ed i luoghi di applicazione sian

donei e privi di altri materiali ingombranti.
Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
» Trasporto della malta gia confezionata al piankabiro in idonei contenitori.
Protezioni collettive
» Posizionare sempre il contenitore in maniera stabih luoghi sicuri.

Protezioni individuali (DPI)

* Uso dei normali dispositivi di protezione personaliparticolare casco e guanti.



8. COSTRUZIONE DELLA MURATURA

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Scelta delle tecniche di posa in opera (allineaiméhtcalandre, preparazione del letto di maldm|
primo corso di elementi ecc.).

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

* Rispetto della scelta delle tecniche di posa irididal progettista.

Protezioni collettive

* Redigere il PIMUS prima di iniziare il montaggiol g@nteggio;

» realizzare il ponteggio o impalcato a distanza sugperiore a 20 cm dalla facciata per impedire thuea
ta di materiali e persone;

* non sovraccaricare il ponteggio o I'impalcato alfimiti consentiti per il corretto uso.

Protezioni individuali (DPI)

« Uso dei normali dispositivi di protezione personali

4.2.5. Lavori stradali

Riferimenti legislativi
« DLgs 81/2008:
— Titolo II: luoghi di lavoro
— Titolo Ill: uso delle attrezzature di lavoro e @gspositivi di Protezione Individuale
— Titolo IV: cantieri temporanei o mobilfPSC, POS ecc.)
— Titolo V: segnaletica di salute e sicurezza subtav
- Titolo VI: movimentazione manuale dei carichi
— Titolo VIII: agenti fisici (esposizione al rumorevibrazioni)
— Titolo IX: sostanze pericolose

— Titolo X: esposizione ad agenti biologici

1. CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEL TERRENO
Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
* Analisi preventiva delle caratteristiche geomeimtwndel terreno;
« previsione degli eventuali interventi di migliorame.
Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
« Attrezzature, macchinari, impianti ecc. rispondaiié norme di sicurezza,;

¢ subappaltatori qualificati.

Protezioni collettive



« Inclinazione adeguata del terreno in trincea atlénato;
« controllo periodico della stabilita del terreno;

« parapetti di protezione e di recinzione delle alidavoro.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali.

CARATTERISTICHE CLIMATICHE DELLE AREE DI LAVORO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Valutazione preventiva delle probabili escursi@mntiche, dei carichi aggiuntivi (pioggia, vento gcc
corrivazione dovuta a forti precipitazioni ecc.agbzione dei relativi provvedimenti.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

* Immediata sospensione lavori in caso di eventi anetieeccezionali;

< raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche.

Protezioni collettive
« Controllo della stabilita del terreno prima delzio dei lavori;

e protezione scavi con canalizzazioni e teli imperoiea
Protezioni individuali (DPI)
¢ Indumenti adeguati alla situazione climatica dil;si

« dispositivi di protezione personali.

INQUINAMENTO TERRENO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
< Analisi preventiva delle caratteristiche del sitmé&agini geologiche;
* bonifica ambientale e da ordigni bellici (se neeess;

< adozione di un sistema di monitoraggio e controllo.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Immediata sospensione dei lavori in caso di sospedsenza di sostanze inquinanti;

« rispetto delle eventuali prescrizioni sui materiagjuinanti.

Protezioni collettive

» Segnalazione e delimitazione delle eventuali aomaeninate da bonificare.

Protezioni individuali (DPI)

» Dispositivi di protezione personali di comune ati, piu tute speciali e maschere con filtri adéigua

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

* Analisi preventiva delle caratteristiche del sito;



» adozione delle misure atte ad evitare I'inquinameanttosferico.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

« Macchine con depuratore gas di scarico;

« in presenza di traffico, immediata sospensione=dativita per superamento dei limiti di tollerétail
gas inquinanti.

Protezioni collettive

¢ Monitoraggio degli inquinanti;

« adozione di sistemi di abbattimento delle polveri.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

« dispositivi di protezione personali.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

* Previsione delle modalita di attuazione della \a#tigne del rumore.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
* Verificare che siano utilizzati attrezzature, maeah ecc. insonorizzati.

Protezioni collettive

* Insonorizzazione delle fonti di rumore.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali di comune aiil.

SERVIZI INTERRATI (ELETTRICITA, ACQUA, GAS ECC.)

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
* Individuazione dei sottoservizi esistenti;

e previsione eventuale spostamento.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
¢ Richiesta agli Enti proprietari dell'esatta ubicemd degli eventuali sottoservizi;

¢ esecuzione prescavi per individuazione esattaafeiservizi (se necessario).

Protezioni collettive

« Localizzazione e segnalazione dei sottoservizi.

Protezioni individuali (DPI)

< Dispositivi di protezione personali di comune atilp.



7.

INTERFERENZE CON LINEE AEREE

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori

« Analisi preventiva del sito per la individuazionelld linee esistenti.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
« Inizio lavori solo con linee disattivate o segregat

* lavori con linee in tensione solo a distanza digeza.

Protezioni collettive
* Messa fuori servizio linee;
« protezioni isolanti sulle linee;

< portali di limitazione altezze consentite sottdinee aeree.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali di comune aiil.

PERCORSI PEDONALI

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Recinzione dell'area di lavoro, dei camminamenfiregisposizione di eventuali barriere di proteeion

per evitare la proiezione di schegge, sassi ecc.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
< Utilizzo di barriere fisse o mobili per la recinmi®, la segnalazione ecc., secondo le prescrizieni d
Codice della Strada.

Protezioni collettive

* Segnaletica di sicurezza diurna (e notturna, sesséa), barriere ecc.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali di comune atilp.

Riferimenti legislativi

* Codice della Strada

PRESENZA DI TRAFFICO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
* Realizzazione di un adeguato sistema di contrgkbgnalazione ed eventuale adozione di semaforo
nella zona dei lavori;

« prevedere zone di parcheggio e/o sosta ed immissiehtraffico dei veicoli di cantiere.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
« Utilizzo di segnali di sicurezza, di barriere fissenobili per la recinzione ecc., secondo le presc

ni del Codice della Strada;



10.

11.

< valutare l'eventuale utilizzo di personale per tagoil traffico.

Protezioni collettive
e Segnaletica di sicurezza diurna (e notturna, sessita), barriere ecc.;

* veicoli operativi dotati di apposita segnaletica.

Protezioni individuali (DPI)
« Dispositivi di protezione personali specifici;

» idoneo vestiario ad alta visibilitd (bretelle fosfecenti ecc.)

RIMOZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Definizione del sistema di rimozione del preesitananto stradale;
« individuazione preventiva delle zone (aree) destirsl'eventuale stoccaggio provvisorio/definitivo

del manto stradale rimosso.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
e Attrezzature, macchinari ed impianti risponderit alorme di sicurezza specifiche;

e personale qualificato per la conduzione delle mimechperatrici e degli autocarri.

Protezioni collettive
¢ Segnaletica stradale;

¢ sistemi di abbattimento delle polveri ecc.

Protezioni individuali (DPI)

< Dispositivi di protezione personali specifici edparticolare: occhiali, calzature e mascherine.

REALIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE STRADALE

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
< Individuazione preventiva delle zone destinateathtuale stoccaggio provvisorio del materiale lper
fondazione e dell'emulsione bituminosa;

« limitare l'uso delle emulsioni bituminose allo simenecessario prescritto.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
« Attrezzature, macchinari, impianti rispondenti alleme di sicurezza specifiche;
* personale qualificato per la conduzione delle mamecbperatrici, degli autocarri e dei macchinait ad

biti alla stesura dell'emulsione bituminosa.

Protezioni collettive
* Segnaletica stradale;
< sistemi di abbattimento delle polveri e dei vagitiiminosi;

< limitare I'esposizione del personale ai vaporimituosi.



Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali specifici edparticolare: occhiali, calzature e mascherine.

. REALIZZAZIONE DEL MANTO STRADALE IN CONGLOMERATD BITUMINOSO

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Limitare I'uso delle emulsioni bituminose al minimonsentito dalle prescrizioni progettuali;
e programmare preventivamente le fasce di ingombhe dasi di stesura del conglomerato caldo me-

diante finitrice.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza
« Attrezzature, macchinari, impianti rispondenti alleme di sicurezza specifiche;
« personale qualificato per la conduzione delle mmecbperatrici, degli autocarri e dei macchinaii ad

biti alla stesura dell'emulsione bituminosa.

Protezioni collettive
e Segnaletica stradale;
« sistemi di abbattimento delle polveri e dei vajtiiminosi;

« limitare I'esposizione del personale ai vaporimituosi.

Protezioni individuali (DPI)

« Dispositivi di protezione personali specifici edparticolare: occhiali, calzature e mascherine.

. REALIZZAZIONE DEI CORDOLI E DELLE ZANELLE

Dati di cui tenere conto prima di iniziare i lavori
« Individuazione preventiva delle zone destinatewhtuale stoccaggio provvisorio dei cordoli;

» prevedere |'utilizzo di elementi aventi peso nopesiore a 30 kg e gia rifiniti.

Modalita di esecuzione e procedure di sicurezza

» Utilizzare un idoneo mezzo meccanico per il tragpdalla zona di stoccaggio provvisorio a quella di
posa in opera;

 utilizzare attrezzi e utensili conformi alle noriliesicurezza.

Protezioni collettive

« Segnaletica stradale;

« delimitare le zone di intervento per evitare ilpagarsi di schegge ecc. dalle lavorazioni in atto.

Protezioni individuali (DPI)

< Dispositivi di protezione personali specifici edparticolare: occhiali, calzature e mascherine.



4.3. TABELLE RIEPILOGATIVE DELLA VALUTAZIONE
DELLA GRAVITA E FREQUENZA DEI RISCHI FISICI, CHIMIC

| E BIOLOGICI

DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett. ¢ @PR 222/2003 art. 2, comma 2, punto c)

In riferimento alle analisi e valutazione dei risdhcui ai precedenti punti 4.1 (Area di cantiereelativo alle-

stimento — Organizzazione del cantieze).2 (Organizzazione delle lavorazioni), soncestaidenziate le se-

guenti tabelle riepilogative:

RISCHI FISICI (Considerazioni generali valevoli per tutte le leazoni)
Infortuni Malattie
MECCANICI
Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livello attenzione 2(3[4|5]11|2|3] 4 2(3(4(5(1(2|3]|4
Cadute dall’alto X | X X | X
Urti, colpi, compres-
o X | X | X X | X
sioni
Punture, tagli, abrasig
. X | X X | X
ni
Vibrazioni X | X X | X
Scivolamenti, cadute
X X | X
livello
Infortuni Malattie
ELETTRICI
Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livello attenzione 2|13|4|5]11|2|3]| 4 2|13(4|5(1|2 (3] 4
Elettrocuzione X X
Folgorazione X | XX
Infortuni Malattie
RUMORE
Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livello attenzione 2| 3[(4|5)11|2|3|4 2|13|4(5|1]2)|3]|4
Rumore X | X X | X
Infortuni Malattie
TERMICI
Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livello attenzione 2| 3[(4|5)11|2|3|4 2|13|4(5|1]2)|3]|4
Calore, flamme X X X | X
Freddo X X | X
Infortuni Malattie
RADIAZIONI
Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livello attenzione 2134|511 |2|3]| 4 2|13(4|5|1|2(3]|4

lonizzanti

Non ionizzanti




RISCHI CHIMICI (Considerazioni generali valevoli per tutte le lemoni)
Infortuni Malattie
Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livello attenzione 1123 |4|5]|]1]|2]|3]|4 2|13|4(5|1]2)|3]|4
Polveri, fibre, fumi
X | X | X X | X
ecc.
Liquidi, getti, schizzi
X | X | X X | X
ecc.
Gas, vapori ecc. X | X | X X | X X | X | X X | X
RISCHI BIOLOGICI (Considerazioni generali valevoli per tutte le leamoni)
Infortuni Malattie
Gravita Frequenza Gravita Frequenza
Livello attenzione 1123 |4|5]|]1]|2]|3]|4 2|13|4(5]1]2)|3]|4
Varie X | X X | X




4.4, VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE IN FASE DI PROG ETTAZIONE
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.2.3, lett. | e.d®3 (exDPR 222/2003 art. 3, comma 3, lett. c — ex DLgg/49d6 art. 16)

4.4.1. Valutazione preventiva dell’'esposizione dellmaestranze al rumore

Per la valutazione preventiva dell’esposizionealsibestranze al rumore, si € fatto ricorso a datiati dalle
“Tabelle per la valutazione del rischio derivanédi’dsposizione a rumore durante il lavoro nelkevad edili”
redatte dal “Comitato Paritetico Territoriale” garprevenzione degli infortuni, igiene e ambientéadoro di

Torino, che di seguito si riportano in sintesi.

COSTRUZIONI EDILI IN GENERALE

Nuove costruzioni 83 dBA
Installazione cantiere 2,0 % HBA
Scavi di sbhancamento 10 % 8B8A
Scavi di fondazione 0,5 % T@BA
Fondazioni e struttura piani interrati 40 % @&
Struttura in ca 22,0 % 83dBA
Struttura di copertura con orditura in legno 2,0 % 78 dBA
Montaggio e smontaggio ponteggi metallici 20 % dBR
Murature 23,0 % 79dBA
Impianti 14,0 % 80dBA
Intonaci (a macchina) 10,0 % BA
Pavimenti e rivestimenti 75 % &BA
Finiture 8,0 % 84dBA
Opere esterne 40 % 79dBA

COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

Nuove costruzioni 87 dBA
Sbancamento e formazione cassonetto 20,0 % dB34
Movimentazione terra per rilevato 30,0 % 85A
Formazione fondo stradale 10,0 % &A
Stabilizzato e compattatura 15,0 % &8A
Formazione manto bituminoso (tout venant) 15,0 % dBX
Formazione manto bituminoso (strato usura) 10,0 % 8 dEn
Nuove costruzioni — Opere d'arte 85 dBA
Scavo di fondazione 50 % 8BA
Struttura in ca per opere d'arte in genere 95,0 % 4 dBEA
Nuove costruzioni — Gallerie 91 dBA

Scavo di avanzamento e rivestimento di prima fase 0,0 26 92dBA



Rivestimento definitivo

Rifacimento manti

Fresatura

Demolizione manto

Formazione manto bituminoso (tout venant)

Formazione manto bituminoso (strato usura)

Ripristini stradali

Rifilatura manto

Demolizione manto

Formazione manto bituminoso (tout venant)

Formazione manto bituminoso (strato usura)

ATTIVITA DI SPECIALIZZAZIONE

Fondazioni speciali
Paratie monolitiche
Micropali

Pali battuti

Pali trivellati

Jet grouting

Demolizioni manuali
Demoalizioni interne

Demolizioni esterne
Scarico detriti

Carico materiale

Demolizioni meccanizzate
Demolizioni meccanizzate

Trasporto materiale

Manutenzione verde
Trasporti
Preparazione terreno
Potatura

Trinciatura

Pulizia prati

Taglio erba

Pulizia stradale

Pulizia con macchina aspiratrice e spazzole rotanti

Impermeabilizzazioni

Confezione e stesura asfalto

30,0 % 8dBA

88 dBA

30,0 % 90dBA
350 % 8dBA
200 %  dBA
15,0 % 6 dBA

89 dBA

20,0 % 94dBA
30,0 % 88BA
300 % dBA
20,0 % 3 dEA

87 dBA

100,0 % &BA
100,0 % 88dBA
100,0 % 90dBA
100,0 % 81dBA
100,0 % 83dBA

86 dBA

30,0 % 88BA
25,0 % aBA

25,0 % 83dBA
20,0 % 80dBA

85 dBA
50,0 % 8BA
50,0 % 8BA

89 dBA

100,0 % 88dBA
100,0 % oA
100,0 % 89dBA
100,0 % 87dBA
100,0 % 68dBA
100,0 % 90dBA

88 dBA
100,0 % 88dBA

86 dBA
50,0 % dBA



Posa guaine 50,0 % 87dBA

Posa prefabbricati in ca 79 dBA
Posa in opera di prefabbricati in ca 100,0 % dB2
Ufficio di cantiere 68 dBA
Livello minimo 65 dBA
Livello massimo 69 dBA

RUMORE DI FONDO (pause tecniche, spostamenti, marzibni, fisiologico ecc.)

Cantiere edile tradizionale 64 dBA
Media valori ambienti aperti e chiusi GBA
Cantiere stradale 68 dBA
In presenza di traffico locale TdBA
In assenza di traffico locale 5BA

4.4.2. Requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al ru-

more

Il DLgs 81/2008, nel Titolo VIII, Capo I, (da art87 a 205) determina i nuovi requisiti minimi perprote-
zione dei lavoratori contro i rischi per la saletéa sicurezza derivanti dall’esposizione al rumdueante il
lavoro ed in particolare per l'udito (ex DLgs 62824 Titolo V bis: protezione da agenti fisichggiornato dal
DLgs 10 aprile 2006 n. 195).

Fissa i valori minimi di esposizione e valori diaze (DLgs 81/2008, art. 189)

a) valori limite di esposizione: rispettivamente
Lex,gh = 87 dB(A) € peak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 2Pa)

b) valori superiori di azione: rispettivamente
Lex,sh= 85 dB(A) € peak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20Pa)

¢) valori inferiori di azione: rispettivamente
Lex sh= 80 dB(A) e peak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20Pa)

Il decreto 195/2006 precisa cheladdove a causa delle caratteristiche intrinsectiattivita lavorativa
I'esposizione giornaliera al rumore varia significamente (da una giornata di lavoro all’altéapossibile so-
stituire, ai fini dell’'applicazione dei valori limite di pssizione e dei valori di azioniélivello di esposizione

giornaliera al rumore con il livello di esposizionesettimanalea condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumazeme dimostrato da un controllo idoneo, non ecdedslo-



re limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridunm@rdamo i rischi associati a tali attivita.

Riconsidera gli obblighi del Datore di lavoro, ggranto riguarda la valutazione dei rischi, prendeindcon-

siderazione in particolare (DLgs n. 81/2008, é80)1

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposiziorealori limite di esposizione e valori di azione)

b) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezkei lavoratori particolarmente sensibili al rumdecluse: ... le
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche ces@eon |'attivita svolta e fra rumore e vibrazioni gli
effetti indiretti derivanti dall'uso di sirene eg®ali di avvertimento osservati al fine di riduriteischio di
infortuni; ...le informazioni sull’emissione di rumore fornitai dostruttori delle attrezzature di lavoro;
...I'esistenza di attrezzature di lavoro alternatipeogettate per ridurre I'emissione di rumore;.
I'eventuale prolungamento del periodo di esposigiahrumore oltre I'orario di lavoro normale;..le in-
formazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria;la disponibilita di dispositivi di protezione defito

con adeguate caratteristiche di attenuazione)

Pertanto in fase esecutiva i Datori di lavoro detiprese che saranno presenti in cantiere, in geglia valu-

tazione di cui sopra, se ritengono che i valoiidri di azione possono essere superati, devono:

« misurare i livelli di rumore cui i lavoratori soresposti, (con metodi e strumentazioni rispondenti alle

norme di buona tecnica ed adeguati alle caratteist del rumore da misurare);.
 riportare i risultati nel “Documento di valutazidne
« imporre I'uso di DPI otoprotettori, come attivitdptevenzione dei danni derivanti dal rumore;

« utilizzare mezzi ed attrezzature dotati di effitieslenziatori (martelli pneumatici, motori a sqp e die-

sel ecc.);

« rispettargse necessaridg ore di silenzio imposte dal Regolamento comunale

Siricorda alle Imprese:

« che il DLgs 81/2008 (ebLgs 195/2006) precisa inoltre che la “valutazienk misurazione del rumore”
debbono essere programmante ed effettuate “comzaddmeno quadriennale”, da personale adeguata-
mente qualificato nell’'ambito del Servizio di Prez®ne e Proteziong in ogni caso il Datore di lavoro
deve aggiornare la valutazione dei rischi in ocoa® di notevoli mutamenti che potrebbero averlares

superata o quando i risultati della sorveglianzaaria ne mostrino la necessita);

< che dovranno essere messi a disposizione del Rigllee Maestranze tutti i dati dai quali sono stke-
zionate le tabelle sopra riportate e quelle redadiNa “valutazione dei rischi per gruppi omogenei”
« che gli stessi dati, su richiesta, dovranno essessi a disposizione anche degli organi di vigdapzepo-

sti ad integrazione del “Rapporto”, nel quale &t ricorso a procedure per campionatura.

Infine, si riportano gli ulteriori obblighi che emo a carico del Datore di lavoro (DLgs 81/200&01d VIII,
Capo Il) — (exDLgs 626/1994 del nuovo Titolo bis Protezione da agenti fisici)

Misure di prevenzione e proteziondDLgs 81/2008, art. 192)

Resta I'obbligo, per il Datore di lavoro, di ridart rischi derivanti dal rumore a livelli non sujoer ai valori



limite di esposizione sopra indicati mediante:

« adozione di altri metodi di lavoro, scelta di atrature di lavoro adeguate, idonea progettazioha skeut-

tura dei luoghi e dei posti di lavofmateriali fonoassorbenti, incluse schermatureploeri ecc.)
< adeguata informazione e formazione sull'uso carrddlle attrezzature di lavoro;

« opportuni programmi di manutenzione delle attrerzatli lavoro, del luogo di lavoro e dei sisternli [zor

sto di lavoro;

« riduzione del rumore mediante una migliore orgasmiane del lavoro attraverso la limitazione delaada

e dell'intensita dell’esposizione e I'adozione da di lavoro appropriati, con sufficienti periodii riposo;

» segnalazione e delimitazione delle aree di lavoned lavoratori possono essere esposti ad un riadati

sopra dei valori normalmente consentiti ecc.

Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPIYDLgs 81/2008, art. 193)

Resta I'obbligo, per il Datore di lavoro, qualorasichi derivanti dal rumore non possono esser@atwgon le
misure di prevenzione e protezione, di fornire il P&r I'udito conformi alle disposizioni contenutel Titolo
[ll, Capo Il del DLgs 81/2008 (ekitolo IV del DLgs 626/199¥%ecc.

Misure per la limitazione dell'esposiziongDLgs 81/2008, art. 194)

Se, nonostante I'adozione delle misure prese peisaperare i valori minimi di esposizione al rumaiandi-
viduano esposizioni superiori a detti valori, rd&thbligo per il Datore di lavoro di adottare misiimmediate
per riportare l'esposizione al di sotto dei valdimnite di esposizione(individuazione delle cause

dell'esposizione eccessivaodifica delle misure di protezione e di prevengienc.)

Informazione e formazione dei Lavoratori(DLgs 81/2008, art. 195)

Resta I'obbligo, per il Datore di lavoro, di garamtche i Lavoratori esposti a valori uguali o sugpe ai valori
inferiori di azione (ispettivamente kx g, = 80 dB(A) € peax= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20Pa) vengano
informati e formati in relazione ai rischi proveniedall’esposizione al rumore, secondo quanto alip
dall’'art. art. 195 del DLgs 81/2008 (ex articoli @22 del DLgs 626/1994 ecc.).

Sorveglianza sanitaria(DLgs 81/2008, art. 196)

Resta I'obbligo, per il Datore di lavoro, di sottwpe alla sorveglianza sanitaria, di cui all’ar®6ldel DLgs
81/2008 (ex art. 16 del DLgs 626/1994), i lavoralarcui esposizione al rumore eccede i valori siopedi

azione(ovvero: lgx gn= 85 dB(A) € peax= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20Pa) ecc.

Resta anche 'obbligo di estendere la sorvegliaaeataria ai lavoratori che ne facciano richiestgualora il
Medico competente ne confermi I'opportunita, ansbeesposti soltanto a livelli superiori ai valavieriori di

azione ¢vvero: lexgh= 80 dB(A) e peax= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20Pa) ecc.



5. Prescrizioni operative, misure preventive e tettive e DPI, in riferimento alle inter-

ferenze tra le lavorazioni

DLgs 81/2008 Allegato XV punti 2.3203.2 e 2.3.3 (ex DPR 222/2003 art. 4, commi 132 e

5.1. INTERFERENZE DI ATTIVITA DERIVANTI NELLA STESS A AREA DI LAVORO DI PIU
IMPRESE

Al presente PSC, come gia detto precedentementagfiséo 3.2), € allegato il “cronoprogramma gerestl
esecuzione dei lavori” che é stato redatto in fasgettuale e quindi potra essere soggetto — aairlka fles-

sibilita delle lavorazioni da eseguire — ad aggaomenti in corso d’opera.

Nel cronoprogramma, per avere un quadro immediatie grincipali caratteristiche delle lavoraziosagno
stati indicati:

» la descrizione sommaria dei lavori da eseguire leqmiorita degli interventi;

« eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possiilerferenze;

(cio permette di rilevare se si creano “fasi crite”, in cui il grado di attenzione deve essere anamag-

giore, e la compatibilita tra le stesse fasi laviive);
« il tempo necessaripresuntoper I'esecuzione in sicurezza di ogni opera o rnaggamento di fasi lavorati-
ve;

» il tempo necessario per l'ultimazione delle opstediviso in giorni.

5.1.1. Premessa alla lettura del cronoprogramma

Dal cronoprogramma si evince che in fase di progettquindi prima della gara d’appalto) I'esecueiali tut-
te le lavorazioni relative all'importo a base drgaono state attribuite — in linea di massimda-sdla Impre-

sa aggiudicataria dei lavori.

Si ritiene pero che sara invece rispettata l'ipiotesui all'art. 90, comma 3 del DLgs 81/200@x all'art. 3
del DLgs 494/1996 e s.nd) un “cantiere in cui € prevista la presenzaidilmprese, anche non contempora-

neamente”.

Si ribadisce che in tal caso, I'lmpresa aggiudicatdovra:

» integrare il proprio POS con uno specifico prograared una relazione dettagliata contenenti le “mloce

di sicurezza per le fasi programmate e coordinai¢astori di cui saranno coinvolte altre Ditte”;

¢ tener conto che — anche se saranno successivanes@ssari “Piani particolareggiati di coordinamanto
fase esecutiva” — non saranno comunque conseatiteazioni che, a giudizio del CSE, comportino so-
vrapposizioni tali da essere definite incompatitvéi loro (sia che siano eseguite dalla stessaelsapag-

giudicataria, sia che siano eseguite da altre Bitterizzate).



5.1.2. Progressione dei lavori ipotizzata

Nel cronoprogramma dei lavori ipotizzato, le maaste sono state raggruppate in squadre tipo omegdee
saranno impiegate, progressivamente, per I'esegeziolavorazioni ben distinte tra loro e che quimzh do-
vrebbero comportare sovrapposizioni tali da essensiderate come rischio preponderante da coordimar

gquesta fase preventiva e di progetto.

Piu precisamente, il cronoprogramma prevede ungr@ssione lineare e consecutiva degli intervehg, sono
stati distinti in:

< Ristrutturazione rete fognari€émeretta E ed opere provvisionali di collegaminto

» Ristrutturazione rete fognariadllettore 1 Via del Carburp

¢ Opere di collettamentagllettori 2 e 3J;

« Impianto Idrovoro — opere civili;

< Impianto Idrovoro — opere di finitura e viabilita.

Tutto cio nell'intento di ottenere, con la ripetita delle fasi e delle procedure lavorative — dhéatto posso-

no essere ritenute sempre uguali e ripetitivearapb — anche un buon livello di sicurezza in camtie

Come gia detto, sara comunque compito ed obbligbinderesa appaltatrice presentare al CSE (prima
dell'inizio dei lavori e in allegato al proprio PP&n “cronoprogramma particolareggiato e dettagliaer

I'esecuzione delle opere previste”.

Si ribadisce quanto precedentemente esposto, exdlasuiovo cronoprogramma di dettaglio — presergeto
ma dell'inizio dei lavori dall'lmpresa — il CSE wakra la necessita di aggiornare il presente R&datto in
fase di progettazione e quindi soggetto a possildriazioni in relazione alle proposte operative

dell'lmpresa)



5.2. INTERFERENZE DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DI FASI LAVORATIVE EFFETTUA-
TE DA PIU SQUADRE DI LAVORATORI (DELLA STESSA O DI PIU IMPRESE)

Al cronoprogramma di progetto sono state collegatecifiche “schede di sicurezza per fasi lavoeapivo-

grammate”.

E importante precisare che queste schede evidendiohi e pericoli che pill frequentemente possessere
presenti nella fase operativa analizzata (inclusllg“impropri”, ovvero non attribuibili ad unargjola fase
lavorativa), ma non esonerano I'lmpresa dall’obbldy conoscere e rispettare tutte le norme di bueoaica

e tutte le leggi sulla sicurezza vigenti in materia

Tuttavia é fatto obbligo allimpresa di procedef@zando spazialmente le piu squadre che intenddiZzzare
per la rispettive lavorazioni.
Le “schede di sicurezza per fasi lavorative prograte” selezionate per questo lavoro e collegatzaalo-

programma sono riportate nella seconda parte dskpte PSC.

5.3. PROTEZIONI COLLETTIVE E DPI PREVISTI IN
RIFERIMENTO ALLE NECESSITA DEL CANTIERE ED ALLE INT ERFERENZE TRA LE
LAVORAZIONI

Nelle scelte progettuali & stata dedicata partiecddtenzione alla possibilita di eliminare allat®— per quan-
to possibile — situazioni potenzialmente pericolioseferimento alle interferenze tra le lavorazion
Mentre, per i rischi residui, certamente presealliensingole lavorazioni programmate, non si eselcite pos-

sano:
 transitare anche da un’attivita lavorativa all'ajtr
» essere presenti anche in piu lavorazioni contermegaraente;

« essere interferenti tra le lavorazioni da eseguire.

Pertanto, ad integrazione di quanto evidenziatmgrammato nel presente P$§Zonoprogramma, schede di
sicurezza per “fasi lavorative” ecg.)e Imprese esecutrici dovranno dettagliare neppPOS tutte le specifi-
che soluzioni atte a preservare l'incolumita ctillet ed individuale delle maestranze sul lavor@toporle

all'approvazione del CSE, particolarmente per qouiaigiuarda:

* indicazioni su idonei dispositivi di protezione ledtiva, quali ad esempio:
- mantovane e tettoie di protezione contro la cadutaateriali dall’alto;
- segnalazioni verticali, orizzontali ecc. in prosiséndei luoghi di lavoro e su strada (Via ........ );
- deviazioni di percorsi di cantiere (ed eventualiideioni di percorsi pubblici);
- parapetti provvisori e barriere;

- estintori, insonorizzazione delle fonti di rumoce e

e indicazioni su dispositivi di protezione individuéDPI), conformi alle norme di cui al DLgs 81/2008

tolo Ill, Capo Il (exDLgs 475/1992 e successive integrazioni e modijiche



| DPI dovranno esere adeguati ai rischi da preegridatti all’'uso ed alle condizioni esistenti sahtiere e
dovranno tener conto delle esigenze ergonomichis@ute dei Lavoratori.

| Datori di lavoro dovranno fornire i DPI e le imdizioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi lavaisa.

| DPI dovranno essere consegnati ad ogni singaelorddore, che deve firmarne ricevuta ed impegnaraef
uso, quando le circostanze lavorative lo richiedono

Si rammenta all'lmpresa che tutte le persone ctengsa presenti sul lavoro, nessuna esclusa, dowralpipli-
gatoriamente fare uso di adeguati DPI.

Per le Maestranze la dotazione minima dei DPIiadelfunzione dell’attivita lavorativa, sara:
e casco di protezione;

¢ tuta da lavoro adeguata alla stagione lavoratisav@invernale);

¢ guanti da lavoro;

¢ scarpe antinfortunistiche adeguate alla stagiorerddiva (estiva / invernale);

e saranno distribuiti in caso di particolari nedass

« cuffie ed inserti auricolari;

¢ mascherine di protezione dell’apparato respiratorio

¢ cinture di sicurezza;

¢ occhiali, visiere e schermi.

Le Imprese esecutrici saranno comunque tenuteugavall’opportunita di utilizzare anche altri pediiari DPI

inerenti qualsiasi esigenza lavorativa dovesseaswpnire nel corso dei lavori.

5.4, SEGNALETICA DI SICUREZZA, IN RIFERIMENTO ALLE NECESSITA DEL CANTIERE
ED ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

La segnaletica di sicurezza da utilizzare nel calslfesecuzione dei lavori non dovra essere geaemia

strettamente inerente alle esigenze della sicurdzizeantiere e delle reali situazioni di pericafwlizzate.

Inoltre non dovra assolutamente sostituire le maiglirprevenzione ma favorire I'attenzione su qasistosa
possa provocare rischi (macchine, oggetti, moviamanhi, procedure ecc.), ed essere in sintonia conte-

nuti della formazione ed informazione data al pease.

Si rammenta all'lmpresa che la segnaletica di szza deve essere conforme ai requisiti contenuti
nell’Allegato XXV del DLgs 81/2008 (eRllegati da Il a IX del DLgs n. 493 del 14 agos@06).

In questo cantiere la segnaletica orizzontalejosdet e luminosa (che comprendera cartelli di Atiaegnto,
Divieto, Prescrizione, Evacuazione e salvataggitjrsendio, Informazione) sara esposta - in marséabile

e ben visibile - nei punti strategici e di magdi@quentazione, quali:

- Ilingresso del Cantiere logistico(esternamentelnche con i dati relativi allo stesso Cantiere g &x

stremi della notifica agli organi di vigilanza téorialmente competente

- l'ufficio ed il locale di ricovero e refettorio, anche con richiami alle norme di sicurezza



- i luoghi di lavoro (all'interno ed all’'esterno delle opere in costnrg, delle aree di scavo, opere in c.a.
secondarie varie, rilevati e trincee, bonificheaalavorazione ferro e carpenteria, area depositerrali,
mezzi ed attrezzature ecc.), con riferimenti a isigepericoli per le fasi lavorative in atto.

Adeguata segnaletica dovra essere esposta anchezatzii operativi, in prossimita di macchinari fisgiiadri

elettrici ecc.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ripota esempio di come dovra essere posizionata aipaile

segnaletica di cantiere:

Segnale Posizionamento

Cartello con tutti i dati del cantiere All'esterno del cantiere, presso 'accesso prineife/o co-

munque in zona concordata con la DL)

Indicazione presenza cantiere In prossimita degli accessi di cantiere su strada

Transito e/o uscita automezzi

Veicoli a passo d'uomo All'ingresso di cantierauado i percorsi carrabili
Divieto di ingresso alle persone non autorizzate neZesterne agli accessi al cantiere
Orario di lavoro Presso l'ingresso del cantiere

Annunciarsi in ufficio prima di accedere al cangier | All'esterno del cantiere, presso I'accesso ppialei (pedonale ¢

carraio)

Vietato I'accesso ai pedoni Passo carraio automezzi

Uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) In tutte le aree di cantiere in cui possono esiselispensabili le
protezioni al capo, agli occhi, alle mani/piedi;alito, alle vie

respiratorie ecc.

Mezzi in movimento Lungo i percorsi carrabili eleedree di movimentazione mate

riali

Vietato passare e sostare nel raggio d'azioneidel T In corrispondenza dei posti di sollevamento deiemali

(o Gru, Autogru, ecc.)

Attenzione carichi sospesi Nelle aree di azione di Gru, Autogru ecc.
In corrispondenza delle zone di salita e discesaatehi e/o di

Caduta oggetti dall’alto lavori in quota
Vietato passare o sostare nel raggio d’azione In prossimita della zona dove sono in corso:
dell’Escavatore (o Pala ecc.) - lavori di scavo

- movimento terra con mezzi meccanici

Pericolo di caduta in aperture nel suolo - Nelle zone degli scavi

- Dove esistono botole, aperture nel suolo ecc.

Pericolo di caduta dall’alto - Sui ponteggi in allestimento

- Su strutture in costruzione

Indicazione di portata su apposita targa - Sui mezzi di sollevamento e trasporto
- Sulle piattaforme di sbarco dei materiali

- Sui ponteggi ecc.

Non rimuovere protezioni Nei pressi di macchine e apparecchiature dotadésgdositivi di
Vietato pulire, oliare, ingrassare organi in moto protezione (Sega circolare, tagliaferri, piegafdretoniere, mo-
Vietato eseguire operazioni di riparazione o regist | lazze, pompe per il getto di cls, autobetoniereaestori, pale

zione su organi in moto meccaniche, tiro, gru, autogru ecc.)

Pericolo di tagli e proiezioni di schegge Nei presttrezzature specifiche




Segnale Posizionamento

Protezione obbligatoria degli occhi, delle vie iegp- | (Sega circolare, flex, clipper, saldatrici, canneitc.)
rie, dell’'udito ecc.

Estintori Zone fisse (baraccamenti di cantiere ecc.)

Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)

Materiale infammabile e/o esplosivo Depositi di materiali infiammabili e/o esplosivi

Vie di fuga e luci di emergenza Vie di esodo etasdi sicurezza
Nelle scale dei ponteggi
Nei percorsi obbligati e ristretti ecc.

Nei locali del cantiere logistico

Divieto di fumare Nei luoghi chiusi

In prossimita di materiale infiammabile e/o a rischsplosione

Tensione elettrica Sui quadri elettrici ed ovunque si trovino partiémsione ac-
cessibili (lavori in prossimita di linee elettrichiaterrate ma

scoperte ecc.)

Vietato usare I'acqua In particolare, in prossimita di quadri elettrigparticolari so-
(nello spegnimento di fuochi) stanze nocive reagenti

Acqua non potabile Punti di erogazione di acqua non potabile

Pronto Soccorso Nei pressi delle cassette di medicazione

Pericolo di morte con il "contrassegno del teschio”| Presso il quadro generale elettrico del cantesso i quadri

di piano e nei luoghi con impianti ad alta tensione

"Indicazioni e Contrassegni" (DLgs 81/2008, Allegat, Recipienti per prodotti o materie pericolose o neciv
da XLIV a LI (ex Tabella A, allegata al DPR
547/1955), recante "Contrassegni tipici avvisaati-p

colo adottati dall’'Ufficio Internazionale del Lav@r

Segnaletica stradale

Particolare cura dovra essere dedicata alla segm@alerovvisoria stradale nei luoghi di lavoro adiati o

coincidenti con i percorsi aperti al traffico loeal

La segnaletica orizzontale e verticale di segnatezdei lavori stradali dovra essere conforme auJduCodi-
ce della Strada (DLgs 30/1992 cosi come integratdd 151/2003) e comprendere anche speciali aécorg
menti a difesa della incolumita dei pedoni chegitamo in prossimita delle aree di lavoro.

Gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nongHéro raggio d’azione, dovranno essere sempfienitati,

soprattutto sul lato dove possono transitare i pedon barriere, parapetti, o altri tipi di redioize.

Le recinzioni dovranno essere segnalate con lssierdisse e dispositivi rifrangenti della supedfigiinima di

50 cm, opportunamente intervallati lungo il perirnehteressato dalla circolazione.

Ove non esiste marciapiede, occorrera delimitgpeoteggere un corridoio di transito pedonale, lundgti

prospicienti il traffico veicolare, della larghezdisalmeno 1 m.

Detto corridoio potra consistere in un marciapitefaporaneo costruito sulla carreggiata, oppureni stri-

scia di carreggiata protetta, sul lato del traffida barriere o da un parapetto di circostanzaataglalla par-



te della carreggiata.

Le limitazioni di velocita temporanee in prossimiile aree di lavoro stradale saranno subordidatensen-
so ed alle direttive dell’Ente proprietario delteagla.

Il LIMITE DI VELOCITA sara posto in opera di segaital segnale LAVORI, ovvero abbinato ad esso sullo
stesso supporto. Il valore della velocita non dassaere inferiore a 30 km/h. Alla fine della zomd ldvori
dovra essere posto in opera il segnale di FINEIMITAZIONE DI VELOCITA.

A causa della larghezza limitata delle strade irb@ognera operare, ove si determinera un regtniegto del-
la carreggiata inferiore a 5,60 m occorrera igttili TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO nel tem-
po, regolato da movieri manuali 0 da impianto semed mobile.

Qualsiasi deviazione di itinerario dovra esser@r@agata dall’Ente proprietario 0 concessionaritiadstrada
interrotta.

Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri Entigprietari 0 concessionari, occorrera I'accord@raesa pre-
ventivi di tutti gli Enti interessati.

L'Impresa, nel redigere il proprio POS, dovra teo@nto di quanto sopra esposto e delle necesditéaffeco
locale e delle persone residenti che dovranno cqomiessere tutelati.

Ed al POS (che dovra essere approvato dal CSE)a @legare “schemi di segnaletica e di regolanzeoma
del traffico” conformi a quanto previsto dal NuoZoadice della Strada (DLgs 30/1992 cosi come integtal

DL 151/2003) e dal vigente regolamento di attuazion

L'Impresa dovra provvedere anche ai relativi pesnesmunali (o di altri Enti interessati) per lduzione di
carreggiate, aperture di varchi ecc.



6.  Misure di coordinamento relative all'uso comunela parte di piu Imprese e Lavorato-
ri autonomi, come scelta di pianificazione dei lawdfinalizzata alla sicurezza di ap-

prestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi eservizi di protezione collettiva

DLgs 81/2008 Allegato XV punti 2.324.3.5 (ex DPR 222/2003 art. 4, commi 4 e 5)

La regolamentazione dell'uso comune di attrezzatapprestamenti, infrastrutture, mezzi logistia di pro-

tezione collettiva che saranno presenti in cantiemee di seguito riportata al fine di:
< individuare chi li deve allestire, mettere in atgarantire la loro manutenzione;
< stabilire chi li deve utilizzare e quando;

« definire le modalita e le procedure di utilizzo;

e evitare la duplicazione degli allestimenti.

6.1. ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA IN MATERIA D | SICUREZZA NEL CANTIE-
RE

L’attribuzione delle responsabilita e dei compitimateria di sicurezza & uno dei cardini fondantiepéa ar-

monizzare la conduzione dei lavori nel cantiereel@ salvaguardia della sicurezza dei Lavoratori.

Pertanto, I'lmpresa dovra provvedere a formalizzareompetenze e gli obblighi dei Responsabiliatitere

con compiti relativi alla sicurezza con specifictedeghe personali prima dell'inizio dei lavori.

Della stessa importanza € la divulgazione dei cbrapielle responsabilita di ogni componente I'miiga del

cantiere.

L’Impresa dovra provvedervi utilizzando, tra I'altte riunioni per la formazione ed informazione petsona-

le e la distribuzione di opuscoli (se necessarithardifferenziati per categorie di lavoro, fornitecc.) conte-

nenti almeno:

¢ [|'organigramma del cantiere;

* le competenze dei Responsabili del cantiere eefieienti per la sicurezza;

* le competenze e gli obblighi delle Maestranze;

» linformazione dei rischi esistenti in cantierencparticolari riferimenti alle mansioni affidate atle fasi
lavorative in atto;

« le indicazioni di carattere generale quali il divigi iniziare o proseguire i lavori quando siarwenti le
misure di sicurezza e quando non siano rispettatisposizioni operative delle varie fasi lavoratjywo-

grammate e le informazioni sui luoghi di lavoreatvizio del cantiere che dovranno in ogni caguonsle-
re alle norme di cui al Titolo 1l del DLgs 81/2008x Titolo Il del DLgs 626/1994).

Si riportano comunque - a titolo di indirizzo, infeativo € non esaustivo - i compiti pitl importashéile figure

che saranno presenti nell’organigramma di cantjegisando che, nelllambito delle proprie competgm-



gnuno ha la piena responsabilita in merito alllmjperanza delle prescrizioni di sicurezza prepstelegge

el/o dal presente PSC.

DIRETTORE DI CANTIERE DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a puit (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a
punto 6)

RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE !

DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a pufite lett. b (eXDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3tebg

In ottemperanza a quanto previsto dal DLgs 163/Ze86rt.31, comma 2 della legge 415/1998 Merlta),

€ tenuto a vigilare sull'osservanza del PSC, cartgimente al Coordinatore per I'esecuzione (ciascuno

nell'ambito delle proprie competenze).

Egli ha la responsabilita della gestione tecniaeeatva dei lavori e del Piano di Sicurezza chd,ambito
della “Formazione ed Informazione”, illustrera #dul personale dipendente ed a tutte le persbeesaranno

comunque coinvolte nel processo delle lavorazioni.

Il Direttore di cantiere dovra adempiere alle d&pimni impartite dal Coordinatore in Fase di Eséooe per
I'attuazione di quanto previsto nel PSC e dovrdabarare con lo stesso in maniera fattiva per cerdaotte-

nere il miglioramento della sicurezza dei Lavoraitocantiere.

Predisporra, vigilera e verifichera affinché il ©afantiere, i Preposti, le Maestranze e quanti sdiranno
impegnati nella realizzazione dei lavori, esegualawori nel rispetto del presente PSC e delle ileggenti,

del progetto e delle norme di buona tecnica.

Istruira il Capo Cantiere con tutte le informazioeicessarie alla esecuzione dei lavori in sicurezdisporra
per l'utilizzo di mezzi, attrezzi e materiali veciindone la rispondenza alle normative ed omolaganbbli-

gatorie; accertera inoltre che i vari addetti dilizzazione delle stesse siano in possesso deissad requisiti.

CAPO CANTIERE ?
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a pult(exDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 6)

Opera alle dirette dipendenze del Direttore di @amte presiedera all’esecuzione delle fasi lawgatigilan-

do affinché:
* ilavori vengano eseguiti correttamente e nel tispdelle misure di prevenzione;
* vengano utilizzati da tutti i Dispositivi di Protere Individuali necessari per le lavorazioni imsm

e non vengano comunque eseguiti lavori con rischigadari o non sufficientemente programmati.

Il Capo Cantiere dovra conoscere perfettamentmdgito esecutivo delle opere da eseguire, il RECROS
al fine di acquisire la conoscenza delle lavorazéohattivita previste, delle eventuali sovrappiusized inter-

ferenze e dei relativi rischi connessi.

! Non & obbligatorio, ma & preferibile, che ancheasponsabile per le emergenze coincida nelladigal Direttore di Cantiere e/o del Capo
Cantiere.

La scelta del'Impresa deve comunque tenere cantbigpud maggiormente garantire la propria preaeénzantiere
2 Si veda nota precedente



Fornira ai Preposti le istruzioni necessarie petgare i lavori in sicurezza.
Disporra affinché tutte le macchine e le attrezzatiano utilizzate correttamente e mantenuteficiexfiza.

Provvedera affinché sia costantemente aggiornatadaaletica di sicurezza nel cantiere e le opetessarie

per la protezione collettiva in generale (parapptttezione degli scavi, mantovane, tettoie ecc.).

In particolare, egli dovra:

« rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici @@no esposti e portare a loro conoscenza le nessen-
ziali di prevenzione, le disposizioni e le procedlasecutive del PSC e del POS;

< assicurarsi che tutti i lavoratori facciano realteamso dei DPI messi a loro disposizione;

« provvedere allesposizione della segnaletica dirsizza, avendo cura di aggiornarla costantemegtens
do le esigenze delle fasi lavorative in atto;

e curare costantemente la giusta collocazione detlmzioni necessarie (per delimitare scavi, canahili-
ta di cantiere ecc.);

« assicurarsi che il personale presente in canfsgecialmente autisti, operatori di mezzi, fornitecc.)co-
nosca i luoghi di lavoro in cui dovra spostarsperare;

« assicurarsi della conformita delle macchine, uteediattrezzature che verranno utilizzate in et veri-
ficando della validita della documentazione in daiae alle stesse;

« verificare che anche le macchine e le attrezzaturerzi che entrano in cantief@rnitori, subappaltatori,
lavoratori autonomi ecc3iano mantenute in efficienza ed utilizzate in modwoetto;

¢ assicurarsi che i lavoratori impegnati nelle véai si passino le consegne sullo stato di avanaangelle
lavorazioni in cui sono impegnati e sulle dispasikidi sicurezza adottate e da rispettare;

 infine verificare che prima della chiusura seradt chntiere lo stesso sia stato messo in sicur@pdri

elettrici, segnaletica, recinzioni, mezzi, vialildgcc.).

PREPOSTI (Assistenti e Capi Squadra

DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a puBte lett. b (eXDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3tebg

Presiederanno all’esecuzione di singole fasi laixaran ottemperanza alle disposizioni del Capo teas, vi-
gilando affinché i lavori vengano eseguiti dalleestaanze correttamente e senza iniziative persohalpos-

sano modificare le disposizioni impartite per leuseézza.

MAESTRANZE (Numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti dislpresa )

DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a puit(exDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 7)

Sono tenute all'osservanza di tutti gli obblighid@veri posti a carico dei lavoratori dalle normdetjge e ad
attuare tutte le disposizioni ed istruzioni ricevdial Preposto incaricato, dal Capo Cantiere ©dattore di

Cantiere.

3 E anche opportuno che ad un Preposto sia datmiizo di “sostituto del Responsabile delle emergeéigpoiché & presumibile che sia sempre
presente in cantiere).



Devono sempre utilizzare i dispositivi di protezaticevuti in dotazione personale e quelli farditvolta in

volta per lavori particolari.

Non devono rimuovere o modificare le protezioni dibpositivi di sicurezza ma segnalare al dirstiperiore

le eventuali anomalie o insufficienze riscontrate.

Solo i lavoratori che hanno in dotazione le macetgre attrezzature, e quindi ne conoscono I'atilied han-

no effettuato la formazione al riguardo, sono amtaiti a farne uso.

Nel caso di lavorazioni su piu turni, ogni lavorat@ovra passare le consegne a quello del turrnessivo
segnalandogli lo stato di avanzamento delle lavonae la situazione in cui operera in funziondalslcurez-

Za.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP)

DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a pubt(exDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 5)

E nominato dal Datore di Lavoro e deve essere @#sggso di attitudini e capacita adeguate, docuteesga
condo quanto stabilito dal DLgs 81/2008 art. 32[i&xgs 195/2003 e successive integrazioni e modiich

| suoi compiti sono di supporto conoscitivo ed oiigaativo per il Datore di Lavoro, i Dirigenti edPreposti
(DLgs 81/2008 art. 33, comma 3 —Bkgs 626/1994, art. 9, comma 4).

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

MAESTRANZE (RLS)
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a puBt(exDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3)

Deve essere eletto direttamente dai lavoratori.

Le sue funzioni generali sono di rappresentanzalididi del lavoratore in merito al rispetto delt®rme di
sicurezza sul lavoro, (DLgs 81/2008 art. 50 -béxys 626/1994, art. 19).

MEDICO COMPETENTE
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a puAt(exDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 4)

E nominato dal Datore di Lavoro e collabora constjiecon il RSPP.

Le sue funzioni generali sono quelle di effettuglieaccertamenti sanitari preventivi e periodicspgmere
giudizi di idoneita alla mansione dei lavoratosirilire per ogni lavoratore sottoposto a sorveghamna car-
tella sanitaria di rischio; fornire informazioni laivoratori sul significato e sui risultati degticertamenti; ef-
fettuare la prima visita degli ambienti di lavoedfettuare ulteriori visite mediche richieste davdratori, se
correlate a rischi professionali, (DLgs 81/2008 28t— exDLgs 626/1994, art. 17 e s.i. e m.).

INCARICATI PREVENZIONE INCENDI E / O PRONTO SOCCORS O
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1, lett. a pufite lett. b eDPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3tel@

Si tratta dei lavoratori designati dal Datore dvaa incaricati dell'attuazione delle misure diyeazione in-

cendi, lotta antincendio e gestione delle emergeaizeensi dell'art. 18, lett. b del DLgs 81/20@X ért. 4,



comma 5, lett. a del DLgs 626/1994 e successivéfitazioni.)
Tali lavoratori devono conseguire I'attestato diridita tecnica previsto per legge.

Altre figure coinvolte nella responsabilita delleusezza nel cantiere:

RESPONSABILI DI ALTRE DITTE E LAVORATORI AUTONOMI
DLgs 81/2008 art. 26, comma 2, lett. a @k DLgs 626/94, art. 7)

Debbono cooperare nell’attuazione delle misurerdiv@nzione e protezione dai rischi sul lavoro éolthe
fornendo al Coordinatore per I'Esecuzione i prafigni Operativi per la Sicurezza) anche informandas-

procamente, al fine di eliminare i rischi dovutedhterferenze tra i diversi lavori.

La responsabilita diretta si estende inoltre a itagchi specifici propri dell'attivita lavorate che svolgono.

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
DLgs 81/2008, art. 92 e 27 (ex DLgs 494/1996,5amtegrato dal DLgs 528/1999 — ex DLgs
626/1994, art. 7)

Per conto del Committente, il Coordinatore per¢€iszione promuovera la cooperazione ed il coordamaon

di tutte le Imprese, Ditte e Lavoratori autonome caranno presenti sui lavori.

6.2. PIANIFICAZIONE DEI LAVORI FINALIZZATA ALLA
SICUREZZA DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRU TTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA DELL'AREA LOGISTIC ~ A DEL CANTIERE

6.2.1. Impianto di cantiere e opere provvisionali

Dell'impostazione da dare al cantiere e dei retjuasiquali deve rispondere si € trattato gia ragiwlo dedi-

cato all’area e organizzazione logistica del caatie

Si riassumono brevemente le procedure piu comsigreficative contenute e dettagliate nel pres&8€ ri-

cordando all'lmpresa appaltatrice che provveddiapgrestamento del cantiere che:

» in fase di progettazione della sicurezza, é sfaitizzato che vengano utilizzate strutture prefeiale (con
struttura portante metallica);

« eventuali proposte alternative dell'lmpresa esaémitverranno vagliate al momento in cui le stessarso
formulate.

(si vedano anche le “Schede di sicurezza per eldasrative” e le “Schede di sicurezza per l'imego di

macchinari tipo”).

Come gia detto (nel paragrafo 3.1.9 e paragrafiesat)), debbono essere presenti nel cantiere:

« prefabbricato per Ufficio;

* spogliatoio, per le Maestranfadeguati al numero massimo presunto di lavorafmasenti in un solo

giorno nel cantiere)



¢ W.C. chimico(adeguati al numero massimo presunto di lavorgbogisenti in un solo giorno nel cantiere)

« deposito coperto per materiali, attrezzi e DPlipaldrmente soggetti a degrado a causa di agentishe-
rici, o pericolosi.

Nel cantiere dovranno inoltre essere delimitatelguenti subaree:

* deposito materiali;

« deposito mezzi ed attrezzature;

< lavorazione di assemblaggio di carpenterie varie;

* parcheggio e varie.

La viabilita principale all'interno del cantiere sara costituita dalle strade interessate dai lavori

L’impianto elettrico di terra e la dislocazione dei quadri sarannoatbin base alla posizione definitiva dei
baraccamenti e delle principali macchine fissegrarmo riportati dettagliatamente nella planimetgacantie-

re, a cura dell'lmpresa esecutrice.

Lo stesso impianto sara realizzato nel rispettoDdéIn. 37 del 22 gennaio 2008 (kegge 46/1990), con |l

certificato attestante la conformita alle norme @&la quanto prescritto dalla legislazione vigamtateria.

L'area logistica del cantieredovra essere recintata per un’altezza di 2,00 nmpemmelli in rete di acciao zin-
cata fissati a zavorre in cls.

Nella recinzione dovranno essere inserito un cémaoeferro, per il transito di autocarri e pedanal

Fasi progressive dei lavori da eseguire per I'impiato del cantiere:

1) recinzione del cantiere;

2) pista e piazzale;

3) scavi per il posizionamento sotterraneo degli impialettrici di cantiere, anche contemporaneamahte
punto 2;

4) formazione dei basamenti dei baraccamenti;

5) posizionamento dei baraccamenti e completamentoidgganti elettrici di cantiere;

6) distribuzione delle macchine ed attrezzature.

Disposizioni di sicurezza per il corretto montaggiali:
LOCALI PREFABBRICATI PER ESTERNI

Devono essere collegati elettricamente a terrapgezione contro le scariche atmosferiche, mediaoteiut-
tori di rame di sezione non inferiore a 25 fiullonati o saldati alla struttura portante aeldle e facenti ca-
po ad un impianto di terra efficiente. Ciascun leakeve essere collegato al detto impianto di &inettamen-

te e non attraverso altri locali.

All'interno dei locali all’'arrivo della linea elaita di alimentazione, deve essere installato terrattore ma-



gnetotermico differenziale con sensibilita di inamto di 0,03 A.

L'efficienza del suddetto interruttore deve essaréficato frequentemente, a mezzo dell’appositisgmte di

prova.

Immediatamente all’'esterno di tali locali, entroraggio di 30 m, deve essere tenuto un estintotslendel pe-

so di almeno 6 kg, verificato almeno con cadenmgeswale da ditta specializzata.

L'impianto elettrico interno deve essere fornitdrderruttore onnipolare e realizzato totalment¢ulmazioni iso-

lanti con giunzioni in apposite cassette di deiwae.

IMPIANTO DI TERRA

L'impianto di terra deve essere realizzato con nicaanello per impianti di utilizzazione e di ppione con-

tro le scariche atmosferiche, nel rispetto dellarradiva vigente.

La sezione dei conduttori di terra degli impiaritutllizzazione deve essere non inferiore a 16°nimrame.
Tutti i collegamenti, sulle apparecchiature e sspersori, devono essere effettuati a mezzo dobatlra o di
saldatura. La sezione dei conduttori di terra fpeplanto di protezione contro le scariche atmdsfer deve
essere non inferiore a 50 Mnin rame non rivestito. La sezione del condutmmstituente I'anello unico al
quale dovranno far capo tutte le utenze deve ess&@ mnf, di rame non rivestito ma interrato. | dispersori
di terra devono essere contenuti in appositi ptizeet coperchi di materiale non ferroso e dovranasere

segnalati con apposito cartello indicatore.

Dell'impianto di terra deve essere redatto un alatmoplanimetrico recante tutte le indicazioni adcerelative
(posizione dei dispersori ecc.), e lo stesso desere certificato - prima della sua messa in esereda parte

di ditta specializzata.

L'impianto deve essere denunciato alla AUSL teridionente competente per le verifiche di legge, @yr@an-

no cadenza biennale; cosi pure dovra accaderessesko subira sostanziali variazioni nel corsdaeiri.

In cantiere devono essere custodite le schedendindé vidimate dalla ASL ed i relativi verbalikrifica, a

disposizione di eventuali ispezioni.

Verificare spesso che i valori di resistivita detipianto rientrino nella norma e che lo stessonsatenuto in

perfetta efficienza.

QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE

| quadri elettrici di distribuzione devono essatalmente realizzati con apparecchiature del tipenata sta-
gna, con prese fornite di interblocco di sicuregeaassicurare il possibile inserimento e disimsenito della

spina soltanto a circuito aperto.

All'arrivo della linea di alimentazione del quadieve essere installato un interruttore magnetotermhiffe-

renziale con sensibilita di intervento adeguatad@& A a 0,05 A a seconda della destinazione).
Il grado di protezione di tali apparecchiature dessere non inferiore a IP 55.

Tutte le utenze con assorbimento maggiore di 1\W0adevono essere munite, a monte, di interruttorepan



lare (neutro escluso) di corrente.

Innanzi a ciascun quadro deve essere tenuta uaa@ésblante, dalla quale effettuare tutte le memov

GENERATORI DI CORRENTE (GRUPPI ELETTROGENI)

Devono essere collegate elettricamente a terraamedconduttore di terra incorporato nel cavo ihehta-
zione e con conduttore esterno in rame, di sezZiénenft, bullonato alla struttura metallica della macchéna

collegato all'impianto di terra del cantiere.
Il quadro elettrico di distribuzione deve averenante, un interruttore magnetotermico differenz{aknsibili-

ta di intervento 0,03 A).

Le prese utilizzatrici devono essere del tipo adrrblocco di sicurezza ed a tenuta stagna (gragomtezio-
ne IP 55).

Innanzi al quadro di distribuzione in uscita dettacchina deve essere tenuta una pedana isolafaegqdale

effettuare tutte le manovre.

Gli strumenti di controllo della macchina (voltometd amperometro) devono essere mantenuti intferfe

efficienza.

6.2.2. Macchine e attrezzature di cantiere

Automezzi, macchinari ed attrezzature soggettenamlagazione, collaudo o verifiche dovranno:

< essere autorizzati (dal Responsabile dell'Impregmlatrice) ad accedere al cantiere solo se iolaegpn

le certificazioni prescritte dalla normativa vigent

» possedere una scheda dalla quale risulti 'avveootdrollo e I'eventuale periodicita delle verifeclla fa-
re;

e essere accompagnati sempre dalle certificaziomiriginale o in copia, per essere esibite agli nrgaepo-
sti alla vigilanza; I'originale dei certificati cedlibretti, qualora tenuto negli uffici aziendalinon in cantie-

re, dovra essere immediatamente inviato, se richfgr un ulteriore controllo.

Le macchine che saranno utilizzate in cantiereaow essere conformi
alle prescrizioni del DLgs 81/2008, art. 70 e AlemV (exDPR 459/1996 Direttiva Macchine) ed avere mar-

catura CE, se messe in servizio dopo il 29 setterh®96.

Ogni tipo di macchina (ed attrezzatura) presentairtiere dovra essere:

* ben progettata e costruita ed avere una resisgeifficiente per 'utilizzazione cui sono destinati;
< correttamente montata ed utilizzata (in conforraiguanto stabilito nel Manuale delle Istruzioni);
* mantenuta in buono stato di funzionamento;

« verificata e sottoposta a prove e controlli pegoth base alle vigenti norme di legge (da ripataello

specifico libretto in dotazione della macchina);

* manovrata esclusivamente da Lavoratori qualifiché abbiano ricevuto una formazione adeguata (e con

forme a quanto stabilito nel Manuale delle IstraBio



Inoltre:

» la loro manovra non deve comportare rischi suppfgarealla fase lavorativa per cui € utilizzatdaaho-

vimentazione ed al transito dei materiali e degémui;

» deve essere prevista la predisposizione di adegegtalazione delle aree e delle postazioni donarveo

utilizzate;
« devono essere previste vie sicure per circolade aete dove sono presenti ed utilizzate;

« deve essere prevista una idonea segnaletica cgplid¢iéo divieto di rimuovere i dispositivi di sicezza

eccC.

e i percorsi per la movimentazione dei carichi sosgesranno essere scelti in modo da evitare qupiito

possibile che essi interferiscano con le zone irsiduovano Maestranze al lavoro ecc.

I mezzi di sollevamento dovranno essere oggettteduncia agli organi competenti agli effetti delégifiche

di legge.

Deposito bombole di ossigeno e acetilene ecc.

Per lo stoccaggio in cantiere — anche per brevogier di bombole di ossigeno, acetilene ecc., d@mssere

predisposta una piccola area recintata con retallinate protetta alla sommita da una tettoia mid¢aa.

All'interno della tettoia le bombole dovranno egsseparate per la diversa natura dei gas.

Deposito e/o Impianto distribuzione gasolio ad usprivato

Il serbatoio e la struttura metallica di sostegfwod? copertura dovranno essere collegati eletirerate a terra,

a protezione contro le scariche atmosferiche.

| conduttori di rame, di sezione non inferiore 2512md0vranno essere bullonati o saldati alle masgallicee

e fare capo allimpianto di terra.

Al disotto del serbatoio dovra essere realizzata vasca impermeabile di capacita almeno pari dagdel

serbatoio.
L’impianto elettrico della eventuale pompa di distzione dovra essere realizzato a tenuta stagna.

In prossimita del serbatoio dovra essere tenutmerzo di estinzione incendi adeguato, per capaciasse

d’'incendio, alla dimensione dell'impianto.

E necessario attenersi alle norme vigenti sullera#azioni per i serbatoi e per il certificatopiievenzione

incendi dei Vigili del Fuoco.

6.3. PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA CON PROCEDURE COMUN | ANCHE A PIU IMPRESE,
SQUADRE DI LAVORATORI ECC.

Le lavorazioni di seguito riepilogate verranno izalte progressivamente da squadre di lavoro dlizzat

ranno con crescente familiaritd sempre le stessezaature, macchinari ecc., a vantaggio ancha detimo-



rizzazione delle procedure di sicurezza da adotténe saranno anch’esse ripetitive.

E bene anche ricordare che il tempo impiegato partwona formazione ed informazione del persomale,
rallenta la produziondcome puo sembrare) naduta nella programmazione dei lavori e dei suostgdimi-

tando variabili onerose e non sempre prevedibiiesono gli infortuni sul lavoro.

6.3.1. Procedure comuni a tutte le opere di movimento tee
Si riassumono brevemente le procedure piu comsigreficative contenute e dettagliate nel pres®8€.
(si vedano anche le “Schede di sicurezza per leldasrative” e le “Schede di sicurezza per limgo di

macchinari tipo”).

Bonifica da ordigni bellici

Non é prevista la bonifica dagli ordigni bellici.

Viabilita esterna

Per l'utilizzo delle strade esistenti 'lmpresa&abbligata al rispetto della normativa vigente) particolare

riferimento al “Nuovo Codice della Strada” ed datso regolamento di applicazione.

Viabilita di cantiere
Durante i lavori deve essere assicurata in canger@bilita delle persone e dei veicoli.

Pertanto la realizzazione delle “piste di servizistrade interne al cantiere” (o I'adattamentoutilig esistenti

all'interno dell'area) dovra essere consideratae@niorita tra gli interventi da eseguire.

Oltre che in prossimita di punti interferenti camade aperte al traffico, le piste e gli accessiaaitiere do-
vranno essere dotate di opportuna segnaletica angitessimita delle lavorazioni in corso e deigbii pe-

ricoli che ne derivano.

Durante il periodo estivo tutte le “piste di sefwie strade interne al cantiere” dovranno esseperpnamen-

te bagnate onde evitare che si innalzino polveriveoalla salute del personale e di terzi.

L'Impresa appaltatrice sara comunque tenuta adpettare, anche sulle piste di servizio che dowagssere
realizzate lungo il percorso e le aree di Cantiguanto disposto dagli articoli 108, 110 del DIg$2808 e Al-
legato XVIII, punto 1(ex DPR 164/1956 articoli 4 e 5)enendo conto che:

» le piste realizzate non devono presentare bucpemenze pericolose e devono essere in condiabma
rendere sicuro il movimento ed il transito dellesome e dei mezzi di trasporto. Inoltre non devessere
ingombrate da materiali che ostacolino la normatotazione;

¢ quando per ragioni tecniche, non si possono eliraidalle zone di transito, ostacoli fissi 0 molijijesti

devono essere adeguatamente segnalati;

il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzoale aeree e simili deve essere impedito coebaw pro-

tetto con l'adozione di misure o cautele adeguate;

» alle vie di accesso ed ai punti pericolosi nortemgibili devono essere apposte segnalazionpriype e



devono essere adottate le disposizioni necesseri evitare la caduta di materiali vari daléeaa mon-
te dei posti di lavoro;

* le rampe di accesso al fondo degli scavi di sphaggao o di sbhancamento devono avere una carreggiata
solida, atta a resistere al transito dei mezrdsporto di cui € previsto l'impiego, ed unagenza ade-
guata alla possibilita dei mezzi stessi;

« la larghezza delle rampe deve essere tale da domsen franco di almeno 70 cm, oltre la sagomandi

gombro del veicolo.

Lavori in prossimita di linee elettriche

Non possono essere eseguiti lavori in prossimiténdée elettriche aeree a distanza minore di &aita co-
struzione o dai ponteggi, a meno che, previa segitgle all'esercente le linee elettriche, chi didgtti lavori
non provveda, per una adeguata protezione attaitadecaccidentali contatti o pericolosi avvicinemti ai
conduttori delle linee stesse. (Si veda quamgortato nel paragrafo 3.3.1. dedicato a “Rischi iamtali ed

interferenze” ed ai relativi grafici allegati algsente PSC).

Lavori di splateamento, di shancamento e a sezionbbligata

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici desgere vietata la presenza degli operai nel cairgiahe

dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

Il posto di manovra dell'addetto all'escavatorgmglo questo non sia munito di cabina metallicagdessere

protetto con solido riparo (roll-bar).

Ai Lavoratori deve essere fatto esplicito divieicagvicinarsi alla base della parete di attaccgoer quanto
necessario in relazione all'altezza dello scavtieocandizioni di accessibilita del ciglio dellarpasuperiore,
la zona di pericolo deve essere almeno delimitsgdiamte opportune segnalazioni spostabili col ose

dello scavo (parapetti e transenne mobili).
Prescrizioni da rammentare sempre:

» gli autocarri debbono essere fermi e con il frenstazionamento inserito quando vengono caricatiliz-

zano il ribaltabile;
» gli autocarri debbono utilizzare il telo per coprif carico del cassone e per evitare polveri;

» per evitare che si sollevino polveri, se necessadoorre bagnare convenientemente le piste;
« mantenere pulite le piste di servizio; verificaringuono stato di compattazione e I'assenza di buch
« segnalare con il girofaro quando il mezzo & in mmrito;

« le interferenze di linee elettriche aeree debb@sem® opportunamente segnalate e le zone in cypundn
essere rispettata la distanza di sicurezza (5 ha lilaée) debbono essere recintate e interdettezzini-

baltabili, autogru ecc.;

« il piano del rilevato deve essere sempre suffieier@nte compattato e pianeggiante, onde permetjére a

autocarri di ribaltare il proprio carico senza malla stabilita.

Oltre quanto riportato precedentemente, nei ladiostavo a sezione obbligata con profondita maggiot,50



m, €& obbligatorio procedere al puntellamento det#®so con macchina escavatrice ferma e con begyyiep

ta a terra; il materiale scavato non deve essesigipnato al ciglio dello scavo.

In alternanza con le operazioni di scavo si procedépuntellamento inserendo prima i marciavaestando
all'esterno dello scavo) e poi inserendo i punteitallici con vitoni registrabili (o legname a t@sto) pro-

gressivamente, dalla sommita degli scavi versontlb.

La discesa degli operai nel fondo dello scavo demenire utilizzando scale omologate (hon costrinitean-
tiere con legnami ecc.); le scale debbono fuonasdallo scavo per almeno 1,00 m ed essere solitanaa-

corate, per evitare il ribaltamento.

Le macchine escavatrici e le pale meccaniche iemgemon sono abilitate per la movimentazione dchaso-
spesi ed imbracati, che quindi devono essere dseg@imezzi idonei (autogru, gru gommate eccizudte

sempre con stabilizzatori inseriti).

Pero, vista la relazione geologica, si prescrive ch

« alle pareti dello scavo della zona interessata, dita quota del piano delle fondazioni in ca, dogssere

data una pendenza di almeno 60°;

» la superficie della base dello scavo dovra essetéd@ m pit ampia della proiezione del perimestemo

della costruzione, per agevolare e rendere piuitlavoro delle Maestranze.

Inoltre, dovra essere proibito depositare matepiedianti di qualsiasi natura presso il ciglio dettavo, duran-
te il corso di tutti i lavori.

Lo stesso scavo verra segnalato da appositi ¢artédlimitato con idonei parapetti.

Se e indispensabile per eseguire alcune operadidavoro (scarico di materiali, rinterri ecc.)parapetti di
protezione agli scavi dovranno essere rimossilpairior tempo possibile - soltanto per la largheebka ne-

cessita - ma integrando la segnaletica con segoalamanuali e sotto la direzione del personal@psto.

6.3.2. Procedure comuni a tutte le opere in c.a., murature, in parte, alle altre opere progettate

Si riassumono brevemente le procedure piu comsigréficative contenute e dettagliate nel pres&8€ ( si
vedano anche le “Schede di sicurezza per le fasrdéive” e le “Schede di sicurezza per I'impiegjonac-
chinari tipo”).

Nella redazione del presente PSC é stato ipotizzatole forniture di calcestruzzo provengano daiamtp
esterno, ma non si esclude che I'lmpresa realizzroprio impianto di betonaggio in cantiere.

Per le lavorazioni del ferro di armatura e dellesemature per ca e stato invece ipotizzato chenalmeelle

secondarie avvengano in cantiere, nei luoghi ppedis per le lavorazioni da banco.

Movimentazione dei carichi
Non é prevista l'installazione nel cantiere logistidi una gru fissa a torre; & presumibile che ¢wvimenta-
zione dei carichi avverra utilizzando autogru e gounmate, che rispetteranno percorsi predefinirescri-

zioni che saranno preventivamente impartite dgiaesabili dell'Impresa per non interferire con ladédtran-



ze.
Per quanto concerne la movimentazione manualeadieht € opportuno ricordare che i rischi che possie-
rivare da posizioni del corpo non corrette sonsspesottovalutati piu del rispetto del peso massionsenti-
to che é di 30 kg.

Una corretta informazione dei Lavoratori deve duntgner conto che - anche entro questi limiti - presa
puo costituire un rischio se effettuata in equiditprecario, in posizione scorretta, shilanciata ecche i danni

fisici che possono derivarne si notano solitameofgo un arco di tempo solitamente lungo.

Ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati (e aubo e giunto)
Per la realizzazione della stazione di pompaggiegisto I'utilizzo di ponteggi metallici.
L'utilizzo di ponteggi rappresenta il dato statistipiu alto di infortuni gravi nei cantieri.

Pertanto si prega di prestare particolare atteezarsuo montaggio, provvedendo spesso alla sisiaes e

manutenzione durante il corso dei lavori fino alloontaggio finale.

Rispettando in particolar modo e nella manieraggitupolosa quanto disposto nel DLgs 81/2008, Titdlo
Capo I, Sezioni V e VI Allegati XVIII, XIX e XXII(PiIMUS) (exDPR 164/1956Capo IV, articoli da 16 a 29;
Capo V,articoli da 30 a 38 e Capo VI, articoli da 39 a.54)

Gia dalla fase di allestimento del cantiere sapodpno ricordare quanto segue:

» in cantiere deve essere tenuta copia dell'autariana ministeriale all'uso dello specifico ponteggietal-
lico prefabbricato, con lo schema di montagdt.gs 81/2008 art. 134 — é3PR 164/1956, art. 30 e se-
guenti);

« redazione del PiMUS: Piano di Montaggio, Uso e Stamgio dei ponteggi (DLgs 81/2008 art. 136 — ex
DLgs 235/2003, art. 5);

» il montaggio dei ponteggi deve essere effettuatapse in conformita dei suddetti schemi tipo da peate
specializzato e sotto la diretta sorveglianza dPteposto;

 ricordarsi che per conservare le caratteristichgodteggio prefabbricato non possono essere wtilizte-
menti di diversa marca perché potrebbero averdteestiche di resistenza diverse e gli stessi elgidei
ponteggi non possono essere utilizzati in diffodndegli schemi riportati nell’autorizzazione mirisale,
altrimenti vanno comunque progettati da un IngegreeArchitetto abilitato, ed il progetto deve esster-

nuto in cantiere a disposizione degli Ispettorild®loro e della AUSL.

Montaggio dei ponteggi

Tutte le operazioni relative alla preparazionerdateriali, al tracciamento ed al montaggio del pggio do-
vranno avvenire sotto la diretta sorveglianza dgddCCantiere e in conformita ai contenuti del PiMatsalla
progettazione redatta da un Ingegnere o Architgtititato (ove le caratteristiche del ponteggio lo richieda-

no).

In particolar modo, il montaggio dovra avvenire faate:



» delimitazione ed interdizione provvisoria dell'aacui verra installato il ponteggio;

« montaggio del ponteggio secondo il piano predigpastcui sono state dettagliate le fasi e le segaele-

gli interventi;

< delimitazione ed interdizione, per tutto il periodielle lavorazioni, delle zone adibite a cariccarigo del

materiale;
« idonea segnaletica per segnalare gli ingombrigedicoli.

Per la rimozione dei ponteggi valgono tutte le poae ed accortezze indicate per il montaggio;ralhente

invertendo le priorita delle fasi operative.

Recinzioni, parapetti ecc.

Particolare attenzione bisogna porre nel predispsia le recinzioni che i parapetti in prossimitsachvi ed
ovunque vi sia il rischio di cadere nel vuoto. grere sempre le recinzioni, parapetti ecc. conedosegnale-

tica.

Rammentare sempre che saranno utilizzati per t@sessive che coprono buona parte della durateaméie-

re.

Verifiche periodiche e pulizia del cantiere

E estremamente importante stabilire e cadenzale wwifiche periodiche per tutte le opere provisili, gli

impianti, i macchinari, i ponteggi, i trabattelt@, in uso presso il cantiere per evitare chipdtersi di imper-
cettibili modifiche possano col tempo provocare ificlde sostanziali a scapito della sicurezza.

E opportuno estendere tali verifiche anche alleedogistiche del cantiere (spogliatoi, mensa, bagai), agli
impianti di terra, all'isolamento di cavi, intertati ecc. ricordando anche che la pulizia del eatnon costi-
tuisce soltanto adempimento alle norme d’igienelatdro ma anche prevenzione degli infortuni e reizma
nelle costruzioni (DLgs 81/2008, Titolo Il “LuogHi lavoro” - Titolo Il “Uso delle attrezzature dvoro e
dei DPI” - Titolo IV “Cantieri Temporanei o Mobili Titolo V “Segnaletica di salute e sicurezzalaubro” -

Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi” -tdlo VIII “Agenti fisici” - Titolo IX “Sostanze peicolo-

se” - Titolo X “Esposizione ad agenti biologici"{®PR 303/1956, DPR47/1955, DPR 164/1956).

Come gia detto, I'eventuale impiego di diverse éfier la realizzazione dei lavori non comporter&agmpo-
sizioni di lavorazioni in contrasto tra loro, angberché sara cura del CSE indicare ad ogni Dittpuadi zone
dell'edificio in costruzione potranno operare, onformita ai programmi di dettaglio esistenti (PEROS) e

delle prescrizioni definite nelle “Riunioni di cabnamento” che precederanno l'inizio di ogni fameolrativa.

Per la sicurezza nei luoghi di lavoro € inoltreessario che insieme ai tempi ed alle progressiavigte nei
programmi, vengano rispettate da ogni personadssata ai lavori anche le misure di sicurezzacalgele

evidenziate nelle schede di sicurezza contenutpresénte PSC.

Struttura in c.a.

Una volta eseguiti gli scavi, si procede alle lazoni in fondazione ed in elevazione per il c.a.



Le fasi principali di queste lavorazioni non comqpieno sovrapposizioni particolari e tali da esshtnite
incompatibili, purché si rispetti la tempistica,nesure di sicurezza e le cautele evidenziate selede colle-

gate allo stesso “programma dei lavori”.

Date le ridotte dimensioni dei manufatti la posajgera dei materiali non comporta particolari diffta, an-
che per le caratteristiche del solaio piano di dopa della vasca, in cui verranno utilizzati pdhnpeefabbri-

cati.

Casserature, armature in ferro per c.a. e getti dcls

La posa in opera di normali casserature e del feerail c.a. (strettamente connesse tra loro) pussssere
considerate come lavorazioni compatibili tra loraan interferenti, ma dovra comunque essere evithe
avvengano contemporaneamente sulla stessa platede @cc. (movimenti e azioni naturali per unaiav

zione possono diventare di disturbo per altre umdaalla sicurezza).

| getti di cls con la pompa dovranno avvenire solavorazioni di preparazione ultimata, avendodtatezza
di vincolare I'estremita della tubazione flessibpper evitare che la pressione e le frustate casggpossano

provocare danni agli operai.

Questi criteri valgono particolarmente per il mgg® ed il getto delle solette di copertura, ovistes! peri-

colo di cadute dall’alto.

Particolare importanza rivestono gli obblighi edautele derivanti dall’'utilizzo corretto di ponteggparapetti

di protezione verso il vuoto all’esterno del falohid o nel vano scala all'interno dello stesso.

Le dotazioni di sicurezza per le lavorazioni dipsanteria sono riconducibili alla generalita de#igdrazioni,
che comunque richiedono a seconda dei casi etgmlagia di carpenteria adottata:

« [installazione di appropriate opere provvisionadir lavorazioni in altezza (caduta dall'alto);

« uso di apparecchi elettrici (elettrocuzione);

* uso di apparecchi di saldatura (elettrocuzioneguisinalazione di vapori);

< uso di attrezzature da taglio: seghe, forbicisile ecc. (taglio, elettrocuzione, polveri);

« uso di prodotti liquidi (rischio chimico da inalapie e/o contatto).
La demolizione delle carpenterie, come ogni tiptadorazione cruenta, deve seguire precisi criteri.

In particolare:

» la demolizione non potra avvenire prima di aveutatb la stabilitd delle parti dell'edificio in dohe mo-
do collegate alla carpenteria o allo spazio insasdallintervento;

» | casseri devono essere di dimensioni tali da essentrollabili, al fine di evitare cadute acciddntei
pezzi demoliti con i rischi conseguenti. Nel casoabseri di grandi dimensioni, dovra essere postdto
una precisa regolazione per il disarmo degli stess preveda I'utilizzo di tecniche e attrezzatdatte;

« dovranno essere utilizzati tutti i mezzi persomfalprotezione previsti per i tipi di lavorazione aggetto

(guanti, scarpe di sicurezza, occhiali, casco e,m@cessario, cinture di sicurezza).



Lavori in muratura
| lavori in muratura sono previsti per il ripristirdi parti di muri di recinzione demoliti.

Non é neppure previsto I'utilizzo di murature risoton tecniche di industrializzazione o di prefid#zione a
pannelli, cioé che impiegano elementi di grandiafisioni (costruzione di strutture in calcestruzemao

prefabbricato e montaggio di strutture metalliche).

In fase di progettazione si e tenuto conto anchEatimetri che possono incidere sulla salute a sidurezza

delle Maestranze.

In particolare:

» peso e dimensioni dell'elemento: i vari elemerilizagti hanno dimensioni variabili e peso variahila 2,5
kg a 18 kg circa (quindi inferiore al limite dei 8 consentiti per la movimentazione manuale deckia
per un lavoratore adulto di sesso maschile);

« composizione dell’elemento: i materiali che saramtiiizzati saranno prevalentemente materili dugssro

(pietrame) o blocchi in calcestruzzo, o in calaesto alleggerito ecc.

Per ottenere frazioni di mattoni o di blocchi, oredétare la formazione di schegge taglienti (tagtiericolo

per gli occhi), € opportuno utilizzare idonea atregura (clipper) per il taglio.

Per quanto riguarda le malte, verranno probabilenatilizzati “premiscelati” industriali per gli inbaci, men-
tre verranno preparate in cantiere quelle che magaitilizzate per le murature (rischio da contapolveri

ecc.).

Potrebbero essere aggiunti additivi che migliorkntavorabilita da un lato, ma possono comportaehr di

varia natura (rischio chimico per contatto, pepirezione).

La betoniera e/o la molazza che verranno utilizpatel'impasto dovranno essere conformi al liloretel co-
struttore che le accompagna, ed utilizzate in maggropriato (evitando quindi il rischio di elettuzione, in-

fortuni alle mani ecc.).
La costruzione della muratura comporta un lavagetiiivo (stanchezza psicofisica).

E inoltre indispensabile attrezzare il luogo didawin modo che non si verifichino interferenze pexsone

che lavorano sullo stesso luogo.

Lavori di finitura

Queste lavorazioni richiedono I'impiego di Maeswrarli varie estrazioni, per cui si raccomanda andose-
guire le fasi lavorative che verranno dettagliatdl’ldhpresa nel “Programma lavori esecutivo” insernel
POS.

6.3.3. Procedure comuni per il completamento delle sovrasttture, rifiniture, parapetti in acciaio, se-

gnaletica ecc.

Si riassumono brevemente le procedure piu comsigréficative contenute e dettagliate nel pres&&€. (Si



vedano anche le “Schede di sicurezza per le fasrdéive” e le “Schede di sicurezza per I'impiegjonac-
chinari tipo”).

Come gia detto, queste lavorazioni verranno esegeit “periodo finale” (ultimazione dei lavori) oui & pre-
visto I'impiego totale di un numero ridotto di Laxabori che saranno impegnati, in aree di lavoro indgrfe-
renti tra loro, per la realizzazione di:

* sovrastrutture stradali;

* barriere;

* segnaletica ed impianto di illuminazione;

« lavori vari di rifinitura.
In particolare:

« il programma dei lavori prevede una progressiameale e consecutiva, particolarmente per quesi-in
venti, onde evitare spostamenti disordinati di rhae operatrici (vibrofinitrice, spruzzatrice, mltom-
pressore, autocarri ecc.), e favorire, con la itipgh delle fasi e delle procedure lavorative, lurello di

esecuzione abbastanza “sicuro”.

Quindi, se si rispetta la linearita proposta nelgpamma, che non prevede interferenze tra le \ar@azioni,

i rischi restanti possono dirsi strettamente cosines

¢ all'uso corretto delle attrezzature e dei mezziiegpti;

» all'uso di DPI;

« all'attuazione delle misure di sicurezza generale;
 airischi specifici connessi alle lavorazioni (m&k utilizzati).

Il coordinamento delle varie fasi lavorative rientguindi, nella gestione ordinaria dell'Impreshe comun-

que dovra dettagliatamente relazionare nel prdp0&.

6.3.4. Rischi derivanti dall’'uso di attrezzature

Rammentiamo a chi legge che le “attrezzature dirlaivsono quelle definite dall’'art. 69 del DLgs 8Q08 (ex
DLgs 626/1994 art. 34, comma 1, let).e comprendono “qualsiasi macchina, apparecchimsiléeod im-

pianto destinato ad essere usato durante il lavoro”

Le attrezzature che verranno utilizzate rientraetlenscelte autonome delle Imprese esecutrici, enapmb
possedere caratteristiche tali da soddisfare iiséqdi sicurezza richiesti dall’art. 70 del DL@1/2008(ex
DLgs 24 luglio 1996n. 459, che specifica le esigenze minime che desssere soddisfatte dal fabbricante

prima della vendita dell'attrezzatura in questioassa fra I'altro deve possedere la marcatura «CE»)

Dopo che le attrezzature sono poste in opera, meatella loro messa in servizio, ogni Ditta chetiizzera

dovra comunque procedere ad una valutazione @i per la sicurezza e la salute sul luogo di lavor
Possono infatti verificarsi rischi inaccettabililegati alle attrezzature di lavoro, per i seguemtivi:

» modalita di organizzazione del lavoro;



¢ natura del posto di lavoro;
» incompatibilita tra le singole attrezzature;

« effetto cumulativo dovuto al funzionamento di daeattrezzaturéad esempio: rumore, calore eccessivo

ecc.)
« interpretazione diversa dei requisiti minimi fradigerse attrezzature in uso;

* mancanza di norme.

Inoltre la stessa Impresa dovra controllare che:

» le istruzioni del fabbricante siano adeguate eetigpe e che tutti gli accorgimenti di sicurezzevjsti dal-

lo stesso sono sempre funzionanti;

* la progettazione ergonomica dell'attrezzatura dubgjo di lavoro si armonizzino all'addetto chelgeal

lavoro;
« |o stress fisico e psicologico, della persona degyee il lavoro, rientrino entro limiti ragionevoli

» le attrezzature soddisfino le specificazioni tebridel fabbricante anche con riferimento al postawbro

ed alle circostanze in cui saranno impiegate;

 risultino soddisfatte le esigenze aggiuntive chepgilicano al posto di lavoro.

Per la valutazione anzidetta le relative norme @os®ssere attinte dalle istruzioni d'uso redadtdadbbrican-
ti, dagli elenchi di controllo delle misure proted, nonché dai riferimenti a criteri di buona teene dalla

normativa nazionale ed europea.

Nella seconda parte del presente PSC sono statencom inserite le “Schede di sicurezza per l'irgpiéli

macchinari ed attrezzature tipo” gheesumibilment@erranno utilizzate nel corso dei lavori.

Ogni Impresa dovra farle proprie ed integrarle &aaiole alle caratteristiche specifiche di ogni mazchina-
rio/attrezzatura; inoltre potra poi utilizzare tlesse schede nell'ambito della formazione ed inéaione del

proprio personale.

6.3.5. Procedure comuni per la rimozione logistica del carere

Le procedure per lavorare in sicurezza, nello shzabi del cantiere, possono senz’altro essere derste
uguali a quelle descritte per l'impianto; le fasivbrative saranno invece inverse a quelle descritte

nell'impianto del cantiere.

Si procedera, cioe, procedendo alla:

¢ rimozione delle macchine ed attrezzature fisse;
« disattivazione degli impianti;

¢ rimozione dei baraccamenti;

« rimozione dei basamenti e delle piste;

¢ rimozione della recinzione del cantiere.

La chiusura di un cantiere va considerata ancamsequarte integrante delle lavorazioni, pertante@sgsario



che venga mantenuto un livello di attenzione aflerazioni da svolgere pari a quello mantenuto fte tle

precedenti lavorazioni.



7. Modalita organizzative della cooperazione e debordinamento, nonché della recipro-

ca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questied eventuali Lavoratori autonomi)

DLgs 81/2008 Allegato XV, punti 2.3.1 e 2.3.5 (@RR 222/2003 art. 4, commi 1- 5)

Chiunque graviti nell'area del Cantiere & obbligatprendere visione e rispettare i contenuti desemte Pia-

no di Sicurezza e delle eventuali successive ia@gni.

L'Impresa principalgappaltatrice)avra il compito e la responsabilita di farli risfee, con lo scopo premi-
nente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavdadnterferenze che potrebbero rivelarsi periaalos

Se saranno autorizzati “subappalti’, “noli a caldtbrniture in opera” ecc., le Ditte esecutricivilanno ac-
cettare il presente Piano di Sicurezza e di Coardanto (e le eventuali successive integrazionipsotiven-
dolo (anche come informazione ricevuta ai sen$iadel26 del DLgs 81/2008 (ex DLgs 626/1994 are §. i.

e m.)prima dell'inizio dei lavori di cui trattasi.

Inoltre, come precedentemente gia esposto, I'rtc@mma 1, lett. g) del DLgs 81/2008 (ex lettetdsalell’
art. 9 del DLgs 494/1996 e s. i. e miast. 31 della legge 415/1998 - Merlotdr) obbliga tutte le Imprese e-
secutrici a redigere il proprio “Piano operativosdiurezza - POS” per quanto attiene alle proprédtes auto-
nome e relative responsabilita nell’organizzazidekcantiere e nell’esecuzione dei lavori (che pan puo

essere in contrasto con il presente PSC).

Pertanto I'attuazione del coordinamento avverrafase esecutiva, anche in funzione dei suddetti BGS

I'lmpresa principale e le altre Ditte interessategenteranno prima dell’inizio dei lavori di clattiasi.

Si rammenta al Datore di lavoro dell'lmpresa affade che il DLgs 81/2008 prescrive nell’art. 97agto se-
gue:

1. il Datore di lavoro dell'lmpresa affidataria vigitaulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applidane delle

disposizioni e delle prescrizioni del piano di sezza e coordinamento;

2. gli obblighi derivanti dall’'art. 26, fatte salve thsposizioni di cui all’art. 96, comma 2, soncerifi anche
al Datore di lavoro dell'lmpresa affidataria. Parverifica dell'idoneita tecnico professionale &irfferi-

mento alle modalita di cui all’Allegato XVII;

3. il Datore di lavoro dell'lmpresa affidataria dewegltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articob® 96;
b) verificare la congruenza dei Piani OperativBtiurezza (POS) delle imprese esecutrici rispatfmo-

prio, prima della trasmissione dei suddetti Piape@tivi di Sicurezza al coordinatore per I'esecoei

Per tanto, in ottemperanza a quanto sopra disffiosparticolare nel punto &), egli dovra certificare al CSE

di aver verificato la congruenza dei POS che ptesamer conto dei suoi subappaltatori ecc.

Le linee guida indicate nei riferimenti dei tempeysti nel “Cronoprogramma dei lavori”, nelle “Rexlure di
sicurezza” e nelle “Schede di sicurezza per fagiritive” saranno perfezionate, in fase esecutida reale

coordinamento, in funzione dell’effettivo avanzaneedei lavori.

In riferimento alle interferenze tra le lavoraziopér quanto non €& possibile specificare in quiesta preven-

tiva e di progetto, viene demandato al Coordinaitoiease di Esecuzione I'obbligo di aggiornare gadgiare



le prescrizioni operative che saranno necessariegadinare il possibile sfasamento spaziale gpteaie

delle stesse.

In particolar modo durante i periodi di maggiorchi® dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE viehiera,
con la frequenza che egli stesso riterra necessgriavia consultazione con la Direzione Lavorba e Im-
prese esecutrici ed i Lavoratori autonomi, la catibpaa della relativa parte del PSC con I'andaneereale

dei lavori ed eventualmente disporra gli aggiornatneecessari per la tutela dei Lavoratori.

Mentre, per una migliore “Formazione ed Informagibudi quanti, anche saltuariamente, saranno cdinvol
nella vita del cantiere (fornitori, visitatori egcl'lmpresa principale dovra provvedere anche leodistribu-
zione di opuscoli (se necessario differenziatiqategorie di lavoro coinvolte) che contengano fermazioni
necessarie sui rischi esistenti in cantiere (&td& DLgs 81/2008 - eart. 7 del DLgs 626/1994), con partico-

lari riferimenti ai conseguenti obblighi e diviela rispettare ed all’'assunzione di responsabilita.

7.1. COORDINAMENTO TRA LE DITTE CHE INTERVERRANNO N EL CORSO DEI LAVORI

L'Impresa principale coordinera gli interventi diopezione e prevenzione in cantiere, (DLgs 81/200®/o
IV, articoli 96 e 97 ex DLgs 494/1996 integrato Ddlgs 528/1999, art.)8ma tutti i Datori di lavoro delle al-
tre Ditte che saranno presenti durante I'esecuzil@ii®opera, saranno tenuti ad osservare le migarerali di
tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 (a®. 3 del DLgs 626/1994), e cureranno, ciascumdgpparte di

competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinatdi soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenemdnto delle condizioni di accesso a tali posfjreendo

vie 0 zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entratasirvizio e il controllo periodico degli impiantidei di-

spositivi al fine di eliminare i difetti che possopregiudicare la sicurezza e la salute dei lavorat

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone dicstmgio e di deposito dei vari materiali, in pafigce

quando si tratta di materie e di sostanze perieplos

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del iemat della durata effettiva da attribuire ai vii di la-

voro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra Datori di lavoro e Lavoratarticeaomi;
h) le interazioni con le attivita che avvengono solga, all'interno o in prossimita del cantiere.
Sara invece compito del Coordinatore per 'Eseqeidei lavori (DLgs 81/2008, Titolo IV, art. 92,mmma 1
—ex art. 5, comma 1 del DLgs 494/1996, cosi comdificato dal DLgs 528/1999):

a) verificare con opportune azioni di coordinamemtdi controllo, I'applicazione, da parte delle hege ese-
cutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizitoro pertinenti contenute nel PSC, di cui all'd00, e

la corretta applicazione delle relative procedurdebro;

b) verificare I'idoneita del POS (redatto dalle Immgga considerare come Piano complementare @igliett



del PSC, di cui all’art. 100, assicurandone la eoes con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezgaco-
ordinamento di cui all’art. 100 e il fascicolo dii@ll'art. 91, comma 1, leth), in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,utahdo le proposte delle imprese esecutrici digetiaglio-
rare la sicurezza in cantiere, verifica che le gspresecutrici adeguino, se necessario, i rispeitiai Opera-

tivi di Sicurezza,

c) organizzare tra i Datori di lavoro, ivi compredigvoratori autonomi, la cooperazione ed il coordierato

delle attivitd nonché la loro reciproca informazon

d) verificare I'attuazione di quanto previsto in rétare agli accordi tra le parti sociali al fine éiatizzare il
coordinamento tra i Rappresentanti per la Sicurdazalizzato al miglioramento della sicurezza ante-
re;

e) segnalare al Committente o al Responsabile derilgu@via contestazione scritta alle Imprese eldbab-
ratori autonomi interessati, le inosservanze a#ipasizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle pm=oni del
piano di cui all'art. 100, @roporre la sospensione dei lavori, I'allontanaroatdlle Imprese o dei Lavora-
tori autonomi dal cantiere o la risoluzione deltcatio. Nel caso in cui il Committente o il Respaloite
dei lavori non adotti alcun provvedimento in medita segnalazione, senza fornire idonea motivazion
Coordinatore per I'esecuzione da comunicazioneimgdlempienza alla Azienda unita sanitaria locatd-e

la direzione provinciale del lavoro territorialmerdompetenti;

f) sospendere in caso di pericolo grave imminentettdimente riscontrato, le singole fasi lavoratine flla

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati ddfhprese interessate.

Il CSE, nel rispetto di quanto disposto dal Tittlg art. 92, comma 1 del DLgs 81/2008 (ex art.&nma 1,
del DLgs 494/1996 cosi come modificato dal DLgs/%989 di cui sopra), svolgera il proprio incarigerba-

lizzando anche:

« opportune “Riunioni di coordinamento” (convocandpteliminarmente e nel corso delle lavorazioni pro-

grammate, con la frequenza che egli stesso ritgnpartuno adottare);
* opportune visite ispettive e di verifica sullo stdella sicurezza in cantiere.

Tutte le Ditte e/o Lavoratori autonomi che interemno nel corso dei lavori sono obbligati a papa@ alle
riunioni di coordinamento, promosse dal CSE o thaffresa principale per illustrare quali sarannpriescri-

zioni e gli obblighi, in materia di sicurezza, d@ranno rispettare nel corso dei lavori.

Inoltre, per meglio predisporre e/o verificare I'applicazgota parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi
delle disposizioni loro pertinenti contenute nellP&la corretta applicazione delle relative procedii lavo-

ro, & previsto sin d'ora che il CSE si avvarra dellzofta di imporre la redazione di un “Giornale dinGiare”

per le annotazioni e le verifiche sulla sicurezmac(ii verra annotato tutto quanto sara attinentelo svolgi-
mento in sicurezza dei lavori).

La custodia dei “Verbali di riunione”, dei “Verbali visita e controllo” e del suddetto “Giornale@iantiere
sara a cura dell'Impresa principale, mentre gliiag@@menti e le nuove prescrizioni che in essicnigsra il

CSE costituiranno adeguamento dello stesso “PiaSacdrezza e di Coordinamento”.

Si rammenta alle Imprese che per l'inosservanzie delrme di sicurezza vigenti in generale e deiemui



del Piano di Sicurezza in particolare, lo stessor@inatore potra adottare i provvedimenti che mitgait op-
portuni tra quelli compresi nel Titolo IV, art. 9@el DLgs 81/2008ex art. 5 del DLgs 494/1996 cosi come
modificato dal DLgs 528/1999).

Inoltre, I'Impresa principale e le Ditte interessalai lavori dovranno tener conto che anche i fornesterni
ed i visitatori costituiscono potenziali pericotiiai e passivi per cui sara opportuno che ne glsgno le pre-

senze in cantiere.

Se necessario, l'informazione nei confronti delttadinanza dovra avvenire — oltre che con la skegioa re-
golamentare — anche a mezzo di eventuale affisslonenifesti, avvisi pubblicitari ecc. per divutgae se-

gnalare i potenziali pericoli e le regole comportatali per evitarle.

7.2. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Tutte le Imprese che saranno coinvolte nell’esenwezdei lavori, per i rispettivi compiti, dovranpmvvedere
alla formazione ed informazione del proprio pers¢erscondo quanto disposto dal DLgs 81/2008, Titolo
Sezione |V, articoli 36 e 37 (@PR 547/1955, DPR 164/1956, DPR 303/1956 e dal 281994 e s. i. e
m. articoli 21 e 22).

Stralcio dagli articoli 36 e 37 del DLgs 81/2008& (2Lgs 626/1994 art. 21 e 22) da tenere in partieokui-

denza nella formazione ed informazione del pergopasente in Cantiere.

Art. 36. Informazione dei Lavoratori

1. Il Datore di lavoro provvede affinché ciascandratore riceva un'adeguata informazione su:

a) irischi per la sicurezza e la salute connedsittivita dell'lmpresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccomsdotka antincendio, I'evacuazione dei luoghi &ola;
€) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applreale misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti siVvizio di prevenzione e protezione e del medmm-

petente.
2.1l Datore di lavoro provvede altresi affinché ciasdavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui € esposto in relazionéa#tilvita svolta, le normative di sicurezza e lspbsizioni

aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze epdeparati pericolosi sulla base delle schede deddaicu-

rezza previste dalla normativa vigente e dalle modirbuona tecnica;
c) sulle misure e le attivita di protezione e prevengiadottate.

3. Il Datore di lavoro fornisce le informazioni di calicomma 1, leta) e al comma 2, letter@), b)ec), anche

ai lavoratori di cui all’art. 3, comma 9.

4. 1l contenuto dell’ informazione deve essere faciltteecomprensibile per i lavoratori e deve conserntiro

di acquisirele relativeconoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratamigrati, essa avviene previa ve-



rifica della comprensione della lingua utilizza& percorso informativo.

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratareva una formazione sufficiente ed adeguataateria

di salute e sicurezza, anche rispetto alle conasckmyuistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezjamganizzazione della prevenzione aziendale,tidait

doveri dei vari soggetti aziendali, organi di végika, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danmialle conseguenti misure e procedure di preveazopro-

tezione caratteristici del settore o comparto gisajenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalita dekarhazione di cui al comma 1 sono definiti medisate
cordo in sede di Conferenza permanente per i réigpto Stato, le regioni e le province autonodndrento
e di Bolzano adottato, previa consultazione dedigi gociali, entro il termine di dodici mesi dalfitrata in vi-

gore del presente Decreto Legislativo.

3. Il Datore di lavoro assicura, altresi, che ciasieworatore riceva una formazione sufficiente edgadta in
merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del psente decreto successivi al I. Ferme restandsjmslizioni gia
in vigore in materia, ldormazione di cui al periodo che precede e defimiéliante I'accordo di cui al comma
2.

4.La formazione e, ove previsto, I'addestramento i§igeadevono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o delkin dell'utilizzazione qualora si tratti di somnistrazione

di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavordi nuovetecnologie, di nuove sostanze e preparati peri-

colosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona espestshluogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresetitdeve essere periodicamente ripetuta in rel&zion

all’'evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuaischi.

7.1 preposti ricevono a cura del Datore di lavoro @zienda, un’adeguata e specifica formazione aggior-
namento periodico in relazione ai propri compitinmateria di salute e sicurezza del lavoro. | cantietella

formazione di cui al precedente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio

¢) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzaévyaocedurali di prevenzione e protezione

8.1 soggetti di cui all’art. 21, comma 1, possonoaegvsi dei percorsi formativi appositamente deffimiami-
te I'accordo di cui al comma 2, in sede di Confeeepermanente per i rapporti tra lo Stato, le migide pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano.



9. | lavoratori incaricati dell'attivita di prevenzienincendi e lotta antincendio, di evacuazione deghi di

lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, alvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gasti
dellemergenza devono ricevere un’adeguata e spadibrmazione e un aggiornamento periodico; iesatt
del’emanazione delle disposizioni di cui al comBndell’art. 46, continuano a trovare applicazioaelisposi-
zioni di cui al DM 10 marzo 1998, pubblicato neDSalla GU n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo cetl’ 13 del
DLgs 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la siczagza diritto ad una formazione particolare in matdi salute
e sicurezza concernente i rischi specifici esistegggli ambiti in cui esercita la propria rappreserza, tale da

assicurargli adeguate competenze sulle principatiithe di controllo e prevenzione dei rischi stess

11.Le modalita, la durata e i contenuti specifici ddtirmazione del rappresentante dei lavoratorigsicu-

rezzasono stabiliti in sede di contrattazione colletthzzionale, nel rispetto dei seguenti contenutimmiin
a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia dis&wsicurezza sul lavoro;

¢) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzaéyarocedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attivita di rappresentanza ldvoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi e di 32 ore inizialicdi 12 sui rischi specifici presenti in aziendia eonseguenti
misure di prevenzione e protezione adottate, coificgedi apprendimento. La contrattazione collgttnazio-
nale disciplina le modalita dell’'obbligo di aggiamento periodico, la cui durata non puo essereidinéa 4
ore annue per le imprese che occupano dai 15 lavb€atori e a 8 ore annue per le imprese che @rmupiu

di 50 lavoratori.

12.La formazione dei lavoratori e quella dei loro nggentanti deve avvenire, in collaborazione coogja-
nismi paritetici di cui all’art. 50 ove presentiyrdnte I'orario di lavoro e non puo comportare d©repnomici

a carico dei lavoratori.

13. 1l contenuto della formazione deve essere facilmeomprensibile per i lavoratori e deve consembire
di acquisire le conoscenze e competenze necegsanateria di salute e sicurezza sul lavoro. Ovioilea-
zione riguardi lavoratori immigrati, essa avviemevia verifica della comprensione e conoscenzadieljua

veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14.Le competenze acquisite a seguito dello svolgimdette attivita di formazione di cui al presentedto
sono registrate nel libretto formativo del cittaaidi cui all’art. 2, comma 1, lett), del DLgs 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni e intégrezll contenuto del libretto formativo & considt dal
Datore di lavoro ai fini della programmazione détlamazione e di esso gli organi di vigilanza temg@onto

ai fini della verifica degli obblighi di cui al psente decreto.



Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori petta Sicurezza

Il Datore di lavoro di ciascuna Impresa esecutdioera documentare al CSE di aver consultato il RLd a-

vergli fornito eventuali chiarimenti, se richiestia per quanto riguarda i contenuti del PSC ch@ 0.



8.  Organizzazione prevista per il servizio di Proto Soccorso, antincendio ed evacuazio-
ne dei Lavoratori e riferimenti telefonici delle stutture di emergenza esistenti sul ter-

ritorio

DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 2.11¢tf. h (exDPR 222/2003 art. 2, comma 2, lett. h)

8.1. ORGANIZZAZIONE SANITARIA E DI PRONTO
SOCCORSO

Il Medico competente dell'Impresa principale, cansentemente alla prima visita degli ambienti dolav(e/o
alla lettura del presente PSC) é tenuto a confermér modificare i dati di seguito riportati e vii in fase
progettuale (DLgs 81/2008 art. 38 —[@kgs 626/1994, art. 17 e s. i. e m.).

8.1.1. Procedure per raggiungere il Pronto Soccasspiu vicino

| luoghi di lavoro in cui sono concentrate le opdeerealizzare, sono tutti sufficientemente vi@rstrade di

collegamento con strutture di Pronto Soccorso pddsliere.

L'Ospedale (e Pronto Soccorso) di PORTOFERRAIOQO®G5/ 926111

EMERGENZA SANITARIA TEL. 118

dista circa 3 km dal cantiere ed é dotato di aminda

Il tempo necessario per raggiungerlo e variabéleé & ed i 10 minuti, a seconda dell’'orario e daffico.

Accertata la vicinanza con le strutture ospedalirgtiene sufficiente che in cantiere siano prds“pacchetti
di medicazione” conformi almeno a quanto dispostioM 28 maggio 1958 e dall’aggiornamento del sgece
sivo DM 3 marzo 2004.

| pacchetti di medicazione saranno collocati almemsso le seguenti zone:

« ufficio (che copre anche le altre zone logistickedahntiere, quali: spogliatoio; locale adibito ansa; area

adibita alle lavorazioni fuori opera ecc.);

e aree impegnate progressivamente nelle lavorazi@wigie, se distano eccessivamente dal cantieigtifog
€0 o se per raggiungerli bisogna percorrere pard@agiati (quali ad esempio: ponteggi, scaleyiseec.).

Incaricati del pronto soccorso che debbono essesepti in cantiere:

 sitratta dei lavoratori designati dal Datore didep a svolgere tali compiti in attuazione di queptevisto
dall'art. 18, lett. b) del DLgs 81/2008 (ex DLgs 626/1994 &4ricomma 5, lett. a) e s. i. e m).

L’Impresa dovra garantire che in tutte le areeuinsaranno in atto delle lavorazioni (specie stadistra loro)

sia presente:
» del personale incaricato ad assolvere tale compitaso di emergenza;

e Unaautovettura da poter essere utilizzatahein caso di emergenze.

In apposito allegato del Piano Operativo di Siceae@OS redatto dall'lmpresa) dovra essere conselaa

relativa documentazione comprovante che i lavoraiesignati abbiano frequentato un apposito corgore



mazione.
E fatto obbligo alle Imprese di segnalare tempastente al CSE:
« tutti gli eventuali infortuni che dovessero verdisi in cantiere;

« eventuali visite ispettive in cantiere e/o verkmdizioni da parte di funzionari di Enti prepd#65L, Ispetto-

rato del Lavoro ecc.).

8.1.2. Sorveglianza sanitaria e visite mediche
DLgs 81/2008, art. 41 (ex DPR 303/1956, DLgs 27911DLgs 626/1994)

La sorveglianza sanitaria sara effettuata dal Medampetente incaricato dall'lmpresa esecutricerepren-
de:

a) visita medica preventiva intesa a constatare lfesseli controindicazioni al lavoro, cui il lavoragoe de-

stinato, al fine di valutare la sua idoneita allansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo statsalute dei lavoratori ed esprimere il giudizioidbneita
alla mansione specifica. La periodicita di tali etamenti, qualora non prevista dalla relativa raiiva,
viene stabilita, di norma, in una volta I'anno. § gleriodicita puo assumere cadenza diversa, stadai
medico competente in funzione della valutazionerehio. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, puo disporre contenuti e periodicita aslbrveglianza sanitaria differenti rispetto a hjiredicati

dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, quafiearitenuta dal Medico competente correlata ahrigro-
fessionali o alle sue condizioni di salute, sudiittli peggioramento a causa dell’attivita laviiva svol-

ta, al fine di esprimere il giudizio di idoneitdaainansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della marsmmde verificare I'idoneita alla mansione speaific

e)visita medica alla cessazione del rapporto di lavei casi previsti dalla normativa vigente.

Il medico competente, sulla base delle risultarglée dvisite mediche di cui sopra, esprime uno e@gugnti

giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneita;

b) idoneita parziale, temporanea o permanente, catzeni o limitazioni;

¢) inidoneita temporanea;

d) inidoneita permanente.

Dei giudizi di cui sopra, il medico competente mmha per iscritto il Datore di lavoro e il lavoragor

Il CSE, nel visionare la documentazione relatiVa ‘&icurezza” — che I'lmpresa presentera primanidiare i
lavori insieme al proprio POS — dovra accertarepdreogni lavoratore sussista il “giudizio di id@addi cui

ai punti a e b, sopra indicati).

Si rammenta che per i lavoratori presenti in caeti& obbligatorio il vaccino antitetanico ed i segsivi ri-

chiami, la cui certificazione deve essere comuraygtodita in una personale “cartella sanitaria”.



Legge n. 292 del 3 maggio 1963: vaccinazione datiiea obbligatoria (si vedano le categorie di |aatori
obbligati).

8.2. ELENCO DELLE STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO AL S ERVIZIO DEL
PRONTO SOCCORSO E DELLA PREVENZIONE INCENDI

(numeri telefonici utili in caso di emergenza)
DLgs 81/2008, punto 2.1.2, lett. h (ex DPR 222/2@08 2, punto 2, lett. h)

| numeri telefonici di seguito riportati debbon®ee esposti, in maniera ben visibile, in prossirdil telefo-
no del cantiere logistico e (visto il diffuso witio di telefoni cellulari) nei punti strategici € ™aggior fre-

guentazione dei lavori in corso, per favorirneilizzo in caso di emergenza.

EMERGENZA SANITARIA
Pronto soccorso ed EliSOCCOrS0 ...........mmeneeevereevinnnnn. teL 118

Ospedale: Portoferraio.............coovoeescommmmmreveeeeeeeeeeeeeeeeeeee tel. 0565-926111

EMERGENZA SICUREZZA

Vigili del FUOCO — SOCCOISO .......cceevvees e e e eeeeseeeeennnans tel. 51

Carabinieri — Pronto Intervento ..........ccccceeeiiiiiiieeneeennnne tel. 112
Polizia Stradale — Pronto Intervento .......oooocciieeeeee... tel. 113
Polizia Municipale di Portoferraio (LI) .......ccocooiiiiinnnnnnnne tel. 0565-937252

SEGNALAZIONE GUASTI

TeIETONI .. tel........... 187
Elettricita: Enel servizio guasti ...........cccecevvvviviniiivinnnnnnnn, tel. ....... 803050
Acquedotto e Fognatura (ASA — Livorno) ............ ........ tel. 800-139 139

Si prega il Responsabile delle Emergenze dell Iis@narincipale di verificare i numeri di cui sopich &ven-
tualmente di integrarli, se sara necessario.

Analoga verifica dovra eseguirla per i percorsiutiizzare in caso di emergenza per infortunia, geivare
rapidamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale minei Si consiglia di esporre anche il percorsdguemzia-

le verificato.

8.3. ORGANIZZAZIONE ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1. lett. a puBt(ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. at@Gre lett. b)

In fase di progettazione € stato ipotizzato clpericolo d’'incendio, sia nel cantiere logistico che

nelle aree di lavoro potra essere defiB#®SSO per cui, nei punti strategici del cantiere logist{ba-

raccamenti, depositi giornalieri di carburanti dicecc.) e presso i luoghi di lavoro in cui potraressere svol-



te, anche saltuariamente, attivita lavorative gamia libera (applicazione guaine a caldo, usadnelli 0s-

siacetilenici ecc.) sara sufficiente collocare:
 estintori di tipo portatile a mano o carrellati) po polivalente, tarati e controllati ogni 6 nmes

< idonea segnaletica.

Poiché non sono previsti turni di lavoro notturnon saranno necessarie particolari luci di emermgeper le

aree del cantiere.

E necessario comunque che siano presenti nei heladiantiere logistico alcune lampade portatikentiergen-

Za.

Anche la redazione del “Piano delle Emergenze”atipdal DLgs 81/2008, Titolo I, Sezione VI, al.el46
(exDLgs 626/1994 e DM 28 marzo 1998), vista la relatiwtita e la natura dei lavori da svolgere, ps@res
ridotta ad alcune indicazioni elementari sulla:

« nomina del “Responsabile della gestione dell’emezgée di un suo sostituto;

< misure di prevenzione adottate e relativa inforimagie formazione del personale;

< procedure per la salvaguardia ed evacuazione piedt®one;

e messa in sicurezza, a fine giornata lavorativali dlagianti ed attrezzature presenti in cantiere;

< procedure per I'estinzione di piccoli focolai d’ardio o per la chiamata dei servizi di soccorso.

Come gia detto, nel corso delle lavorazioni I'lngarincipale e le altre Ditte interessate neltez@ne dei
lavori, per i rispettivi ruoli, provvederanno aftarmazione ed informazione del proprio personateha con-
giuntamente, sia per le esercitazioni in materigpobnto soccorso” che per quelle “antincendio edcua-
zione”.

Inoltre provvederanno a verbalizzare sia le riunabe le attribuzioni delle relative nomine.

Incaricati prevenzione incendi che debbono essesepti in cantiere:

« sitratta dei lavoratori designati dal Datore didieb a svolgere tali compiti in attuazione di quaptevisto
dall'art. 18, lett. b del DLgs 81/2008 (ex DLgs 62#94 art. 4, comma 5, lett. a e s. i. e m).

In apposito allegato del POS redatto dall'lmpreserdl essere conservata la relativa documentaziomero-

vante che i lavoratori designati abbiano frequentat apposito corso di formazione.

Inoltre I'lmpresa dovra garantire che in tutte feein cui saranno in atto delle lavorazioni (spesg distanti

tra loro) sia presente:
» del personale incaricato ad assolvere tale compitaso di emergenza;

* unaadeguata attrezzatura per 'estinzione di picaaidfai d'incendio o per la chiamata dei servizédc-

Corso.



9. Entita presunta del cantiere espressa in U/G
Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni
Dati relativi alla notifica preliminare

DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 2.1l¢¥f. i (exDPR 222/2003 art. 2, comma 2, lett. i)

9.1.DATI RELATIVI ALLA DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZION I
ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN U/G

L’entita presuntadegli Uomini/Giorno necessari per la realizzazialed'intera opera € stata ottenuta attri-
buendo il numero di lavoratori della squadra tifile giornate lavorative desunte dal cronoprograncieiaa-

vori.

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasladioro e, quando la complessita dell'opera loiedh, anche

delle sottofasi di lavoro, é stata dettagliata@minoprogramma dei lavaailegato.

E necessario pero ricordare che il suddetto Cramgspmma, che & parte integrante del presente RSBato
redatto in fase progettuale e pertanto sara saggeditcausa della flessibilita delle lavorazionedaguire — ad

aggiornamenti in corso d’'opera.

Inoltre, é fatto obbligo all'lmpresa appaltatricepdesentare un proprio “Cronoprogramma particgjgiato e
dettagliato per I'esecuzione delle opere” primd’idé&io dei lavori, per verificarne la compatiltdi con i crite-

ri di sicurezza adottati nel presente PSC.

9.1.1. Tempo utile e impiego della mano d’opera

Nel Cronoprogramma, in questa fase di progettmpdstazione dei lavori &€ stata modulata considerahé:
« il tempo utile per l'ultimazione dei lavori & stgtcevisto in giorni 360;

» per I'esecuzione di tutti i lavori sara necessariesumibilmenteyn totale complessivo di U/G n. 2250;

« la presenza media giornaliera in cantiere sard@i&J25;



9.1.2. Fasilavorative e U/G

L'impiego degli U/G necessari per le varie fasideative, & stato desunto seguendo le indicazicei dial DM

11 dicembre 1978 sull'incidenza media della marmapdra per tipologia di lavorazione.

Tale decreto indica anche la squadra tipo di opereéssari al compimento della singola lavorazione.

Il quadro successivo indica, per ogni lavoraziohe; giornaliero di operai destinati, il numerolldegiornate

lavorative, ed il numero complessivo degli uomiiairgo:

Lavorazione N° operai/giorno Giorni U/G
Ristrutturazione rete fognaria — opere di collettatn 4 210 840
Opere edilizie in genere, movimenti terra 5 160 800
Fondazioni speciali ed opere in c.a. 5 130 650
Totale 2250

Pertanto il totale presunto degli Uomini Giornossdr circa 2250.



9.2. DATIRELATIVI ALLA NOTIFICA PRELIMINARE
DLgs 81/2008, Titolo IV, art. 99 (eart. 11 del DLgs 494/1996 cosi come modificato@lays 528/1999)

| dati di seguito riportati saranno inviati agligani di vigilanza territorialmente competenti (A$LDirezione

Provinciale del Lavoro), a cura del Committentémnardell'inizio dei lavori.

QUADRO GENERALE CON | DATI NECESSARI ALLA NOTIFICA
(DLgs 81/2008: Allegato XlI - (eXAllegato Il al DLgs 494/1996: contenuto della fiicg preliminare di cui all'art. 11)

1) Data della comunicazione della notifica: .................cmu.

(da inserire al momento della notifica)

2) Indirizzo del Cantiere: .........oovviiiiiii i e

(da inserire al momento della notifica)

3)  COMMIEENTE: ..ttt e e e e e e e

(se il Committente dei lavori € una persona giwadinserire anche i dati della persona fisica chedp-

presenta)

4) Natura dell’Opera: ...............

(descrizione sintetica dell'opera)

5) Responsabile dei lavori: ...............
(il DLgs 81/2008 nell'art. 89, comma 1, lett. cjiarisce che nei lavori pubblici il ruolo é ricopertdal
Responsabile Unico del Procedimento; mentre nairigwivati il ruolo pud essere ricoperto — oltrdne

dallo stesso Committente — dal Progettista o daéfore dei lavori);

6) Coordinatore per la Sicurezza e la Salute dararProgettazione del'Opera (CSP): ...............

7) Coordinatore per la Sicurezza e la Salute dardasecuzione dell'Opera (CSE): ...............

8) Data presunta dell'inizio dei lavori in cantiere.............

(da inserire al momento della notifica)
9) Durata presunta complessiva dei lavori in caatigiorni .........

10) Numero massimo presunto dei lavoratori pressmtitemporaneamente sul cantiere in un solo giorno:

(in realta nell’Allegato Xl € detto semplicementBiumero massimo presunto dei lavoratori sul cantie
re”. Senza chiarire bene se si intende “in un sgiorno” o “complessivamente”. Per questo abbiame ri

portato entrambi i dati, ritenendo che sia meglamaingue specificare);



11.1 Numero massimo previsto di Imprese presemieroporaneamente in cantiere (Impresa appalta-

trice + eventuali Ditte autorizzate): ...........>..

12) Identificazione, Codice Fiscale o P.IVA, déligrese gia selezionate: ...............
(Nella Identificazione di ogni Impresa sara oppaortuspecificare anche quale/i categorie di lavoro gl
sono state affidate per I'esecuzione dei lavoricdRlarsi anche che le categorie affidate a Dittéoap-
paltatrici ecc. debbono essere riscontrabili anctedl'iscrizione alla CCIAA, e negli altri documenti
dentificativi);

13) Ammontare complessivo presunto dei lavori : ... .o eevveenn . €

Anche in questo caso non sono richieste specifiteiiée altre notizie, ma sara opportuno distinggére

importi in:
Totale dei lavori soggetti a ribasso d'asta: .............cceeevnnne €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribassoat'ast........... €

Inserire elementi aggiuntivi ai 13 punti contenodil’Allegato XIl al DLgs 81/2008 (contenuto defiatifica

preliminare di cui all’art. 99, Titolo IV dello sso decreto) (ex Allegato 11l al DLgs 494/1996 eonito della
notifica preliminare di cui all'art. 11) puo essei@portante per precisare agli “organi di vigilanZzéa situa-

zione che realmente si verifichera in cantierevésdano i punti 10.1 e 11.1).

Tali precisazioni potrebbero ottenere anche I'effedi ridurre la necessita di controlli diretti inantiere da

parte delle Autorita di vigilanza.

4 Qualsiasi Ditta, anche artigiana, che intervesticorso dei lavori sara considerata “Impresa” ridututte debbono essere inserite nella Notifi-
ca preliminare: Subappaltatori, Fornitori in opé¥aleggiatori a caldo di mezzi d'opera ecc). M&mione: con il nuovo DLgs 81/2008 anche i
“Lavoratori Autonomi” debbono essere inseriti nelatifica.

® Non @& un obbligo ma & opportuno precisare neltifice anche il numero di Imprese che opereranmiteznporaneamente, perché potrebbe

essere anche notevolmente inferiore al numercetatdicato.



10. Stima dei costi della sicurezza, ai sensi deltt. 7 del DPR 222/2003

DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 4.1.1, lettere@(ex DPR 222/2003 art. 7, com-
ma 1, lett. a - g)

L'Allegato XV del DLgs 81/2008 (ex art. 7 del DPR2Z2003 e nelle successive “Linee guida per
I'applicazione del DPR 222/2003” emanate il 1° noa2f06 - Conferenza delle Regioni e Province Autono
me) specifica che debbono essere soggetti a stimaS@ldeltanto i costi della sicurezza non soggeitias-

so d’asta relativi all'elenco delle voci preserdl punto 4 dello stesso Allegato (punto 4.1.1ehet) — g).

Pertanto, ove € prevista la redazione del PSCoasti della sicurezza vanno stimati, per tuttadeath delle

lavorazioni previste in Cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive ed ai dispdasiti protezione individuale eventualmente previstl
PSC per le lavorazioni interferenti;

¢) degli impianti di terra e di protezione contro @sche atmosferiche, agli impianti antincendiolj ag-
pianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) alle procedure contenute nel PSC e previste peifgpenotivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicueeze richiesti per lo sfasamento spaziale o tenfpaelle
lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all’'uso comuli apprestamenti, attrezzature, infrastrutionezzi e

servizi di protezione collettiva.

Mentre non rientrano nei costi della sicurezzandgaiire all'interno del PSC i cosiddetti “costi geali”; cioé
tutto quanto fa riferimento alllambito applicatidel’ex DLgs 626/1994 e s. i. e m. delle singolgiase ese-
cutrici (ad esempio i DPI, la formazione, l'informane, la sorveglianza sanitaria, le spese ammatis
ecc.), comunque obbligatori per i Datori di laverquindi previsti nei rispettivi POS (DLgs 81/200&tolo

IV, art. 96, comma 1, lett. g), — (@xt. 9 del DLgs 494/1996 cosi come modificato daf)©528/1999) e “Do-
cumento di Valutazione dei Rischi” art. 26, commae? DLgs 81/2008 — ex (art. 4 del DLgs 626/1994).
(Possono rientrare nei “costi della sicurezza naggetti a ribasso d’asta”, se previste nel PSCerdtri mi-

sure rispetto a quanto gia previsto dalla normatigente).

Risulta quindi chiaro che, anche a fronte dell'impali seguito stimato, sono a carico dell'Impresacutrice
le spese per I'adozione di tutti i provvedimentilietutte le cautele necessarie per garantire fleti® delle
norme vigenti in materia di sicurezza e salutela@ratori, nonché per il rispetto delle altre pregoni del
presente “Piano di Sicurezza e di Coordinamentetlsi tutti i provvedimenti necessari ad evitaenm a
cose o a terzi).

Per maggiore chiarezza si veda anche quanto ripared Capitolato Speciale d’Appalto, nel Capitdedica-

to agli “Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Apltatore”.



10.1. METODO DI STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 4.1.3 (BPR 222/2003 art. 7, comma 3)

Per la stima dei costi della sicurezza dei singlgimenti analizzati sono stati utilizzati i preftziniti dal Bol-

lettino degli ingegneri

Essi sono stati utilizzati con I'approvazione dein@nittente che riconosce secondo quanto autoriziato

punto 4.1.3, Allegato XV del DLgs 81/2008x art 7, comma 3 del DPR 222/2003)

e i prezzi utilizzati come “elenco prezzi delle misuti sicurezza del Committente”;

* le "analisi costi complete e desunte da indagimhdrcato” prese a riferimento nella stima;

< come congrua I'elaborazione della stima eseguitaljteca per voci singole (ove possibile), a cogpa mi-
sura;

» che i costi della sicurezza cosi individuati, sauelli compresi nell'importo totale dei lavori, @ivi-
duano la parte del costo dell’opera da non asstayged ribasso nelle offerte delle Imprese eset\ikl-
legato XV, punto 4.1.4 del DLgs 81/2008 — ex grtomma 4 del DPR 222/2003).

10.2. COSTI DELLA SICUREZZA
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 4.1 (&PR 222/2003 art. 7, comma 1)

Il computo dei costi della Sicurezza e allegatprakente piano (Allegato G-4)

| vari importi parziali, ognuno chiuso a corpo imgione dei costi analizzati nei raggruppamentiedebci di
computo, sono stati riuniti in un solo importo tetaanch’esso a corpo ed onnicomprensivo di ogar®rela-

tivo alla sicurezza, anche se non direttamentecisipb.

L’ importo complessivo totale dei costi della siezza non soggetti a ribasso d’'asta €di63.742,05

cosi ripartito:

* Oneri Diretti (oneri compresi nei prezzi delle sitglavorazioni) € 24.791,16
* Oneri Speciali (apprestamenti e misure specificgegipte nel PSC) € 38.950,89



11. Procedure complementari e di dettaglio al PSCgonnesse alle scelte autonome

dell'lmpresa esecutrice, da esplicitare nel POS

DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 2.1.3 (&PR 222/2003 art. 2, comma 3)

11.1. MODALITA DI PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PSC, DA PARTE DELL'IMPR  ESA ESECUTRICE

DLgs 81/2008, Titolo 1V, art. 100, comma 5 (ast. 12, comma 5 del DLgs 494/1996 cosi come neadd dal DLgs 528/1999)
DLgs 163/2006 (exegge 415/1998 del 18 novembre 1998, che modificentegra la Legge quadro per i lavori pubblici 134,

nell'art. 31 “Piani di Sicurezza”, commabls)

La normativa vigente consente all'lmpresa che giwatica i lavori di presentare al Coordinatore lgeBicu-
rezza in fase di Esecuzione (CSE) proposta di iaggne al Piano di Sicurezza e di Coordinamen&C()P

ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezebcantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso tali integrazioni potranno esseoeiirasto con le linee guida ed i criteri esprasiPSC re-

datto dal Coordinatore per la Sicurezza in faderdgettazione (CSP).

Eventuali integrazioni del PSC proposte dall'lmpre®sno comunque soggette ad approvazione da perte d

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

In nessun caso, le eventuali integrazioni possaustificare modifiche o adeguamento dei prezziythtt

11.2. OBBLIGO DELLE IMPRESE ESECUTRICI DI

REDIGERE IL POS COME PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGL 10 DEL PSC

DLgs 81/2008, Titolo IV, art. 96, comma 1, lette@rt. 89, comma 1, lett. h (ext. 9, comma 1, lett. lois del DLgs 494/1996 cosi
come modificato dal DLgs 528/1999)
DLgs 163/2006 exegge 415/1998 del 18 novembre 1998, che modificantegra la Legge quadro per i lavori pubblici @4,

nell'art. 31 “Piani di Sicurezza”, commabls)

Tutte le Imprese che parteciperanno all'esecuzitgidavori (anche le Imprese a conduzione famil@ien
meno di dieci addetti) sono obbligate a redigemalprio “Piano Operativo di Sicurezza” (POS) paarto
attiene alle proprie scelte autonome e relativpaesabilita nell’organizzazione del cantiere e’es#icuzione

dei lavori.

Sono esclusi da tale obbligo i soli Lavoratori suatimi.

11.3. INDICAZIONI ALLE IMPRESE PER LA CORRETTA
REDAZIONE DEL POS

Ogni Impresa, nella redazione del proprio POS, @temere conto che in esso debbono essere contenute
« la struttura organizzativa dell'Impresa;

» lindividuazione, I'analisi e la valutazione deschi per la sicurezza e la salute specifici per sgmgola



opera, in relazione all'utilizzo di attrezzaturenedalita operative;
* [lindicazione delle misure di prevenzione e praes;
« [indicazione dei DPI da adottare, con le particiotaratteristiche di ognuno;
» le modalita di gestione in sicurezza delle atti{itsi lavorative) esercitate da ogni singola Inspre
« il “Cronoprogramma particolareggiato e dettaglipgw 'esecuzione delle opere previste”.
Pertanto, poiché ogni POS dovra essere verificabaapdi iniziare i lavori dal CSETitolo IV, art. 92, comma
1, lett. b del DLgs 81/2008 ex art. 5, comma 1, lett. b del DLgs 494/1996 cosne integrato dal DLgs
528/1999) di seguito si riporta I'indice dei capitoli chewdanno obbligatoriamente essere elaborati nehdett

glio, onde evitare possibili interpretazioni divengi che potrebbero comprometterne I'indispensatplerova-
zione relativa all'accertamento dell'idoneita deddetti POS.

11.4. CONTENUTI MINIMI DA INSERIRE NEL POS DI OGNI IMPRESA ESECUTRICE
DLgs 81/2008 Allegato XV, punto 3.2.1 (&PR 222/2003 art. 6, comma 1)

Il POS, che sara redatto a cura di ciascun Datbfavdro delle Imprese esecutrici che saranno aifav

nell’esecuzione dei lavori di questo cantiere, damantenere almeno i seguenti elementi:
a) idati identificativi dell'lmpresa esecutriceeccomprendono:

1) il nominativo del Datore di lavoro, gli indirized i riferimenti telefonici della sede legale egt uffici
di cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavoraziomoke in cantiere dall'lmpresa Esecutrice e daidratori
autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorsatiacendio ed evacuazione dei Lavoratori e, comanqu
alla gestione delle emergenze in cantiere, del Rapptante dei lavoratori per la sicurezza, aziermla
territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del Medico competente ove previsto
5) il nominativo del Responsabile del Servizio te\®enzione e Protezione;
6) i nominativi del Direttore tecnico di Cantierglel Capo Cantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei Lavoratdipendenti dell'lmpresa esecutrice e dei Lavarato-

tonomi operanti in cantiere per conto della stésgaesa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezzalte in cantiere da ogni figura nominata allo scaall'im-
presa esecutrice;

¢) la descrizione dell'attivita di cantiere, defledalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote aet@rdi altre opere provvisionali di notevole impora, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolilgizati nel cantiere con le relative schede dusezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;



g) lindividuazione delle misure preventive e ptidte, integrative rispetto a quelle contenute PSIC quando

previsto, adottate in relazione ai rischi conna#isiproprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, geté dal PSC quando previsto;
i) I'elenco dei DPI forniti ai Lavoratori occupati cantiere;

I) la documentazione in merito all'informazioneadld formazione fornite ai Lavoratori occupati entiere;

Inoltre I'lmpresa affidataria dei lavori dovra fare al CSE, prima dell'inizio delle attivita in Ciere, il “Cro-

noprogramma particolareggiato e dettagliato peeleizione delle opere previste”.

ALLEGATI:

G1 - Schede riassuntive singole lavorazioni (P$&rte seconda)
G2 — Planimetria allestimento cantiere

G3 — Cronoprogramma dei lavori

G4 — Costi della Sicurezza

G5 - Fascicolo

Portoferraio, Ottobre 2012
Il CSP

Ing. Andrea Gozzini



