Provincia di LLivorno

COMUNE DI PORTOFERRAIO

TAPPETO D'USURA
SP. cm. 3 PREVIA FRESATURA

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PEZZATURA 0/20

SOLETTA IN CLS CARRABILE
PER TRAFFICO PESANTE
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

DELLA RETE FOGNARIA E VIABILITA'
IN VIA DEL CARBURO - PORTOFERRAIO

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO

POZZETTO "E"
(Collettore 1 - prog. 305,85)

SEZIONI

Ottobre 2012

“roaettar

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
PER LINGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE

56028 San Miniato Basso (PI)
Via E. Pestalozzi, 8
E—mail: gozzini@explorer.it
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FOGNATURA
ESISTENTE

CONGLOMERATO BITUMINOSO

(BINDER) PEZZATURA 0/20
SP. cm.13

TAPPETO D'USURA

SP. em. 3 PREVIA FRESATURA

GETTO DI COMPLETAMENTO IN CLS

ARMATO CON RES ¢8 20x20

PROFILATI IN ACCIAIO HEB 180 AFFIANCATI

TUBAZIONI IN ACCIAIO
CON RIVESTIMENTO INTERNO

IN MALTA DI CEMENTO

\r

— 1,00

IMMISSIONE
COLLETTORE 1

Sezione A-A' scalal:
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CONGLOMERATO BITUMINOSO

(BINDER) PEZZATURA 0/20
SP. cm.13

+ 1,29
‘

SOLETTA IN CLS CARRABILE
PER TRAFFICO PESANTE

TAPPETO D'USURA

SP. ecm. 3 PREVIA FRESATURA

7

FOGNATURA
ESISTENTE
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35




