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ANALISI

N. D'ORDINE

N. corrispondente
nella tabella dei preZ
elementari

04.009

01.00:
01.00:
01.00:
01.00:¢

02.00¢
02.00:

OGGETTO DELLE ANALISI

Scavo a larga sezione obbligata fino ad una profondita di.&0 #lal piano di campagna, eseguito con nf
meccanici e/0 a mano se necessario, da effettuarsi su are¢rade pubbliche e private anche con traffic]
atto, per opere d'arte, tubazioni, ecc., compreso:

- la demolizione di qualsiasi struttura murariaattosuolo,

- la formazione di fori di passaggio in paretiinratura o calcestruzzo,

- l'esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque idggia, ecc., compreso quelle provenient
fognature pubbliche e private da pozzetti di raecdbsse campestri, ecc.,

- gli oneri per il mantenimento dello scolo delle acque neinglle fosse ed in qualsiasi altra canalizzaz
durante il loro attraversamento con la trincea@@osa della tubazione,

UNITA' DI MISURA

ezzi
pbin

da

jone

- gli oneri tutti per determinare la posizione dei serviztewanei, anche a mezzo di scavi a mano, anche se non

in allineamento con l'asse scavo,
- i maggiori oneri per I'esecuzione a mano dello scavo ingintiga di cavi elettrici, telefonici, ecc., nonch§
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, ecc.),

- i maggiori oneri per le segnalazioni a mezzo di personaleando a giudizio insindacab)
dell’Amministrazione competente, si rendesserossete per ragioni di traffico,

- I'appronto e l'inoltro, agli Enti interessatildenecessarie richieste di autorizzazione,

- i maggiori oneri per la formazione di passagglgreli e carrabili, ove necessario,

- i maggiori oneri per la esecuzione in due tempi di scavi mpienenti per attraversamento di strade o
giudizio insindacabile della D.L., sia impossidéechiusura al traffico,

- la sistemazione prowisoria in sito, od in aree di depodielle materie escavate, se giudicate idong
riempimento dalla D.L. previa caratterizzazione deglssieoppure il loro carico trasporto e scarico a disc
controllata, se giudicate non idonee,

- la spianatura a mano del fondo dello scavo aonzione di qualsiasi materiale lapideo,

- 'onere per la ricostruzione delle arginature, delle ppatelle fosse e quantaltro per ripristinare il rego|
deflusso delle acque,

- I'onere per il ripristino della zona interess@aalavori per il passaggio delle macchine,

- il carico, il trasporto e lo scarico delle matedii resulta a discarica controllata .

Nessun onere aggiuntivo sara riconosciuto allisgpreer |'esistenza nell'area dello scavo di trovantiosi, di

A) MANODOPERA

Operaio specializzato (Conducente escave
Operaio specializzato (Conducente autoc
Operaio qualificat

Operaio comur

B) NOLEGGIO MEZZ| D'OPER/

Escavatore cingola
Autocarro ribaltabil

Compenso per oneri vari - a sti

Somman

Spese generali 1

Somman

Utili impresa 10%

SOMMANO

PREZZO DI APPLICAZIONE PER OGNI MC.

di

le

le, a
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rica

are

QUANTITA' DEI
COMPONENTI

0,02(
0,04¢
0,02(
0,02(

0,02(
0,04¢

PREZZI
ELEMENTARI

24,51
24,51
24,1(
22,1

43,48
33,91

PRODOTTI
PARZIALI

0,4¢
1,1C
0,4¢
0,44

0,87
1,5

0,0¢

4,9¢
0,7¢

5,72
0,57

6,2¢

6,3C




ANALISI

N. D'ORDINE

pondente ne|

tabella dei prezzi
elementari

OGGETTO DELLE ANALISI

UNITA' DI MISURA

QUANTITA' DEI
COMPONENTI

PREZZI
ELEMENTARI

PRODOTTI
PARZIALI

O |N. corris|

4.010

01.00:
01.00:
01.00:
01.00:¢

02.00¢
02.00:

Scavo a larga sezione obbligata dalla profondita di ml. B5@l.4,00 dal piano di campagna, eseguito
mezzi meccanici /o0 a mano se necessario, da effettuarsiesueto strade pubbliche e private anche
traffico in atto, per opere d'arte, tubazioni, ecompreso:

- la demolizione di qualsiasi struttura murariaattosuolo,

- la formazione di fori di passaggio in paretiinratura o calcestruzzo,

- l'esaurimento, con idonei mezzi di pompaggio, di acque idggia, ecc., compreso quelle provenient
fognature pubbliche e private da pozzetti di raecdbsse campestri, ecc.,

- gli oneri per il mantenimento dello scolo delle acque neinglle fosse ed in qualsiasi altra canalizzaz
durante il loro attraversamento con la trincea@@osa della tubazione,

con
con

da

jone

- gli oneri tutti per determinare la posizione dei servizteanei, anche a mezzo di scavi a mano, anche se non

in allineamento con l'asse scavo,

- i maggiori oneri per I'esecuzione a mano dello scavo ingintiga di cavi elettrici, telefonici, ecc., nonch§
tubazioni di qualsiasi tipo (acquedotto, ecc.),

- | maggiori oneri per le segnalazioni a mezzo di personaleando a giudizio insindacab)
dell’Amministrazione competente, si rendesserossetie per ragioni di traffico,

- I'appronto e l'inoltro, agli Enti interessatildenecessarie richieste di autorizzazione,

- i maggiori oneri per la formazione di passagglgreli e carrabili, ove necessario,

- i maggiori oneri per la esecuzione in due tempi di scavi mpienenti per attraversamento di strade o
giudizio insindacabile della D.L., sia impossidéechiusura al traffico,

- la sistemazione prowisoria in sito, od in aree di depoditelle materie escavate, se giudicate idong
riempimento dalla D.L. previa caratterizzazione deglssieoppure il loro carico trasporto e scarico a disc
controllata, se giudicate non idonee,

- la spianatura a mano del fondo dello scavo aomnzione di qualsiasi materiale lapideo,

- 'onere per la ricostruzione delle arginature, delle ppatelle fosse e quantaltro per ripristinare il rego|
deflusso delle acque,

- I'onere per il ripristino della zona interess@aalavori per il passaggio delle macchine,

- il carico, il trasporto e lo scarico delle matedii resulta a discarica controllata .

di

le

le, a

e al
rica

are

Nessun onere aggiuntivo sara riconosciuto allimpreséigsstenza nell'area dello scavo di trovanti rocciodi, di

relitti di muratura e di conglomerato cementiziadfialle dimensioni di 0,50 mc.
ogni altro onere incluso

A) MANODOPERA

Operaio specializzato (Conducente escave
Operaio specializzato (Conducente autoc
Operaio qualificat

Operaio comur

B) NOLEGGIO MEZZ| D'OPER;

Escavatore cingola
Autocarro ribaltabil

Compenso per oneri vari - a sti

Somman

Spese generali 1

Somman

Utili impresa 10%

SOMMANO

PREZZO DI APPLICAZIONE PER OGNI MC.

0,02t
0,05(
0,02t
0,02t

0,02t
0,05(

24,51
24,51
24,1(
22,1

43,4F
33,97

0,61
1,22
0,6C
0,5¢

1,0¢
1,7C

0,14

5,92
0,8¢

6,81
0,6¢

7,48

7,5C




ANALISI

2 N 3 = =
w T oE = _
= | 528 2 | 82 | % | Es
& 23 5 = EZ N = o<
5| g=¢g OGGETTO DELLE ANALISI = EQ g gy
o | 233 < Z3s o g ¢ <
= | &% E | 38 g | °
zZ =]
04.013 |Riempimento dello scavo con stabilizzato di caeazatura 0-5, misto a materiale pulverulentg in
quantita sufficiente a conferire al miscuglio natiéyproprieta aggreganti, opportunamente bagrfato
e compattato con pestone meccanico per spessosupeniori a cm 30, la sagomatura dello stegso
fino alla quota finita del piano stradale, conatifiura superficiale con materiale fine, incluso
altresi eventuali oneri derivanti da ricarichi nitéi necessari dalla D.L. per formazioni di buchlg e
avvallamenti, compreso trasporti e movimentazionambito di cantiere, stendimento e finiture
eseguite anche a mano, compattatura del piano,figtico, trasporto e scarico dei materiali di
resulta a pubblica discarica, ogni onere inclusadpee il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
A) MANODOPERA
01.00:|Operaio specializzato (Conducente p ore 0,07( 24,51 1,72
01.007|Operaio qualificato (Manovratore costipatt ore 0,12( 24,1( 2,8¢
01.007|Operaio comur ore 0,12( 22,17 2,6t
B) NOLEGGIO MEZZI D'OPER;/
02.007|Pala caricatrice gommata con motore diesel da B ore 0,07( 35,5¢ 2,4¢
02.00’|Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppiassa di kg. 7 ore 0,12( 1,5C 0,1¢
C) MATERIALI A PIE' D'OPER#
03.00¢|Stabilizzato granulometrico di cava, fornito a giéper: mc. 1,00(¢ 15,01 15,01
Compenso per oneri vari - a sti € 0,3t
Somman € 25,2¢
Spese generali 1 € 3,7¢
Somman € 29,0¢
Utili impresa 10% € 2,91
SOMMANO € 31,9¢
PREZZO DI APPLICAZIONE PER OGNI MC. € 32,0¢
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04.020 [|Realizzazione di pali del diametro 500 mm. e dielteghezza risultante dai disegni di progetto,
trivellati con sonda a rotazione completi in openésurati per l'effettiva lunghezza dei pali a éegt
rettificata, compreso:
- la formazione del cantiere compreso il traspdelia macchina perforatrice (trivella) e di tutti
mezzi ed attrezzature necessarie all'esecuziotiepded;
- la trivellazione in terreno di qualsiasi natureomsistenza compreso i trovanti rocciosi di spesso
fino a cm. 100;
- la fornitura e posa in opera di tubo camicia amglaltro necessario per il sostegno delle pasdt| d
foro;
- la fornitura e la posa in opera di gabbia di aurain acciaio Fe B 450 C controllato, come d@
disegni di progetto;
- la fornitura ed il getto di calcestruzzo con semnza caratteristica C32/40 compreso |'impiegd
delle necessarie attrezzature per il getto deks#iiezzo dal fondo in modo da evitare il
dilavamento o la separazione dei componenti;
- la rettifica della testa dei pali;
- la rimozione, il carico, il trasporto e lo scaria discarica controllata dei materiali di resuia,
dalla trivellazione che dalle operazioni di retifidelle teste dei pali, compreso la preventiva
caratterizzazione dei materiali e gli oneri di @ithento alla discarica stessa;
- gli oneri derivanti dalla maggiore quantita dicesstruzzo occorrente per I'espansione dello stesso
fino alla misura massima del 20% anche in presdhaaqua;
- lo smobilizzo del cantiere a lavoro ultimato coegw il trasporto della macchina perforatrice
(trivella) e di tutti i mezzi ed attrezzature neszgie all'esecuzione dell'opera.
A) MANODOPERA
01.00:|Operaio specializzato (Manovratore trive ore 0,15( 24,51 3,6¢
01.00:|Operaio specializzal ore 0,18( 24,51 4,41
01.007|Operaio qualificatc ore 0,18( 24,1( 4,34
01.007|Operaio comur ore 0,18( 22,17 3,9¢
01.00:|Operaio specializzato (Conducente autoc ore 0,10( 24,51 2,4t
B) NOLEGGIO MEZZI D'OPER;/
02.00¢|Trivella con elica continua per pali trivell ore 0,15( 35,5¢ 5,38
02.00¢/Motocompressore con motore Die ore 0,05( 23,7( 1,1¢
02.01(|Demolitore pneumatic ore 0,05( 0,51 0,0z
02.01:|Vibratore per calcestruz ore 0,05( 1,54 0,0¢
02.00:|Autocarro ribaltabil ore 0,10( 33,91 3,4C
C) MATERIALI A PIE' D'OPER#
03.01(|Conglomerato cementizio con resistenza carattesi€tB32/4 mec. 0,19¢ 86,9( 17,0¢
03.01%Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 4& kg. 40,00( 0,47 18,8(
Compenso per trasporto impianto di perforazionandata e ritorr € 2,8¢
Compenso per oneri vari - a sti € 3,5(
Somman € 71,1C
Spese generali 1 € 10,6¢
Somman € 81,7¢
Utili impresa 10% € 8,1¢
SOMMANO € 89,9/
PREZZO DI APPLICAZIONE PER OGNI ML. € 90,0¢
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04.022 [Conglomerato cementizio con resistenza carattesis€€i25/30, fornito e gettato in opera per la
realizzazione di opere in c.a., anche in presenaaglia compreso:
- I'esaurimento delle acque di falda o di qualgiasivenienza da eseguire con motopompa;
- |'utilizzo di betopompa per I'effettuazione detty
- I'eventuale aggiunta di additivi di qualsiasictip quantita;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la perfetta@cuzione del getto;
Ogni onere incluso per dare il lavoro finito a pétd regola d'arte.
A) MANODOPERA
01.00:|Operaio specializzal ore 0,14( 24,51 3,4z
01.007|Operaio qualificatc ore 0,14( 24,1( 3,37
01.00:|Operaio specializzato (Manovratore pompa autoca) ore 0,14( 24,51 3,4z
B) NOLEGGIO MEZZI D'OPER;/
02.01¢/Pompa autocarrata per calcestr ore 0,14( 58,4¢ 8,1¢
02.01:|Vibratore per calcestruz ore 0,14( 1,54 0,2z
C) MATERIALI A PIE' D'OPER#
03.00¢|Conglomerato cementizio con resistenza caratteai€I25/3 mc. 1,00(¢ 76,6 76,6
Compenso per eventuale esaurimento acque di picggga- a stirr € 1,17
Somman € 96,4¢
Spese generali 1 € 14,47
Somman € 110,9(
Utili impresa 10% € 11,0¢
SOMMANO € 121,9¢
PREZZO DI APPLICAZIONE PER OGNI MC. € 122,0(
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04.023 [Conglomerato cementizio con resistenza carattegi§ti32/40, classe di esposizione XS1, clasde di
consistenza S4, fornito e gettato in opera pezdéizzazione di opere in c.a., anche in presenza d
acqua compreso:
- I'esaurimento delle acque di falda o di qualgiasienienza da eseguire con motopompa;
- |'utilizzo di betopompa per I'effettuazione detti
- I'eventuale aggiunta di additivi di qualsiasiotip quantita;
- l'utilizzo di utensili vibranti per la perfetta@cuzione del getto;
Ogni onere incluso per dare il lavoro finito a pétd regola d'arte.
A) MANODOPERA
01.00:|Operaio specializzal ore 0,17( 24,51 4,17
01.007|Operaio qualificatc ore 0,17( 24,1( 4,1C
01.00:|Operaio specializzato (Manovratore pompa autoca) ore 0,17( 24,51 4,17
B) NOLEGGIO MEZZI D'OPER;/
02.01¢Pompa autocarrata per calcestr ore 0,17(¢ 58,4¢ 9,94
02.01:|Vibratore per calcestruz ore 0,17( 1,54 0,2¢€
C) MATERIALI A PIE' D'OPER#
03.01(|Conglomerato cementizio con resistenza caratteai€iB32/4 mc. 1,00(¢ 86,9( 86,9(
Compenso per eventuale esaurimento acque di picggga- a stirr € 1,1:
Somman € 110,6¢
Spese generali 1 € 16,6(
Somman € 127,2¢
Utili impresa 10% € 12,7:
SOMMANO € 139,9¢
PREZZO DI APPLICAZIONE PER OGNI MC. € 140,0(
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04.025 [Casseforme in legno per getti di calcestruzzoéwagione a profilo sia rettilineo che circolare,
compreso puntelli, disarmo, pulizia dei pannellpdd disarmo, impalcatura di sostegno, da
misurare per |'effettiva superficie di contatto ¢esseforme e calcestruzzo. Ogni altro onere ia¢lus
A) MANODOPERA
01.00:|Operaio specializzato per armai ore 0,30( 24,51 7,3
01.00z{Operaio qualificato per armatt ore 0,30( 24,1( 7,2¢
01.00z{Operaio qualificato per disart ore 0,13( 24,1( 3,1¢
01.00%|Operaio comune per disar ore 0,13( 22,12 2,8¢
C) MATERIALI A PIE' D'OPER/
03.01:|Tavole in abete sottomist mc. 0,004 201,4: 0,81
03.017|Travi in abete uso Tries mc. 0,007 181,7( 0,5t
Compenso per chiodi, ecc. - a st € 0,2C
Somman € 22,14
Spese generali 1 € 3,32
Somman € 25,4¢
Utili impresa 10% € 2,5k
SOMMANO € 28,01
PREZZO DI APPLICAZIONE PER OGNI MQ. € 28,00
04.029 |Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato iniftabnto, fornito €
posto in opera in barre tonde di vario diametro, compresavarhzione seconglo
i disegni esecutivi di progetto, i tagli, gli sfridi e le legae - ogni altro onere
incluso per dare il lavoro finitro a perfetta reggolarte
A) MANODOPERA
01.00:|Operaio specializzato per la lavorazi ore 0,00¢ 24,51 0,1C
01.00z|Operaio qualificato per la lavorazic ore 0,00¢ 24,1( 0,1C
01.00:|Operaio specializzato per la posa in o ore 0,00¢ 24,51 0,2z
01.007|Operaio qualificato per la posa in of ore 0,00¢ 24,1( 0,2z
B) NOLEGGIO MEZZI D'OPER/
02.017|Gru a torre fissa automontante semov ore 0,001 11,8t 0,01
C) MATERIALI A PIE' D'OPER/
03.01%Acciaio ad aderenza migliorata Fe B 4& mc. 1,00(¢ 0,47 0,47
Compenso per sfridi, ecc. - a sti 0,0t
Somman € 1,1€
Spese generali 1 € 0,17
Somman € 1,34
Utili impresa 10% € 0,1z
PREZZO DI APPLICAZIONE PER OGNI KG. € 1,47
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04.031 Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo di ceméntiovibrocompresso a sezione nominale circolaegma
800 mm. con giunto a bicchiere e base di appogaitepn elementi della lunghezza non inferiore 2,00
confezionato con alti dosaggi di cemento ad akestenza ai solfati ed aventi un peso specificointeriore {
2,4 Kg/dem.
Le condotte dovranno rispondere alla norma UNI BNI6I2004 e dovranno resistere alle sollecitazioni
trasmesse dai massimi carichi stradali previstisprade di 1" categoria ed avere classe di regstnvertice 3
Kn x 1000/DN 800 mm. L'lmpresa appaltatrice & tarauprodurre i calcoli di verifica statica che stiteo
lidoneita.
Gli elementi dovranno essere posti in opera su t@senua di calcestruzzo con resistenza caraitsis
C20/25 dello spessore di cm. 20 (compensata a) galt@rmata con rete elettrosaldata di acciaio BEBC
diametro mm. 8 , maglia cm. 20x20 (compensatate)parisultare rettilinei, compatti, senza fessuosn
sezione interna che non presenti apprezzabili defzioni. Gli elementi dovranno terminare con apieosi
incastro maschio-femmina onde permettere la giuneztcamite guarnizioni elastomeriche che assicueno
tenuta idraulica in conformita alla norma UNI ENLB9, le guarnizioni stesse dovranno essere confafeni
NORMA UNI EN 681-1, ed il lubrificante necessariereffettuare una corretta giunzione deve essere
compatibile con la qualita della gomma stessa.
L'Impresa appaltatrice dovra essere,altresi, datividonei mezzi di sollevamento e di "tiratubi'tpe
I'inserimento della punta maschio nella femmindando tassativamente I'uso della benna o simiteti,
rispetto del D.Lgs. 494 in riferimento al "PianoSicurezza".
La preparazione della base continua (piano di)m$ando scavo dovra essere eseguita previa pagzera d
guide di precisione disposte trasversalmente al¥al scavo, ad interasse non superiore a m 40&aghezz,
non inferiore alla larghezza del condotto per kesdeterminazione delle livellette. Per la cadinione di dett]
correnti I'impresa & tassativamente obbligata @ feo costante di apparecchiature a raggio laser.
Le tubazioni dovranno essere prodotte e controlfathe varie fasi della produzione, da aziendedssesso
della certificazione di SISTEMA QUALITA’ AZIENDALBUNI EN ISO 9001/2000 certificato ICMQ e con
MARCATURA CE cosi come previsto dalla norma UNI EBIL6.
Il tutto fornito e posto in opera compreso ognicatinere per dare il titolo eseguito a perfetgwla d'arte e
funzionante
A) MANODOPERA
01.00:|Operaio specializzato (conducente autc ore 0,15( 24,51 3,6¢
01.00:|Operaio specializzato per posa in o] ore 0,40( 24,51 9,8(
01.00z|Operaio qualificato per la posa in of ore 0,40( 24,1( 9,64
B) NOLEGGIO MEZZI D'OPER/
02.01%Autocarro con gr ore 0,15( 26,8¢ 4,0z
C) MATERIALI A PIE' D'OPER/
03.01¢|Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo di cemelwmetro 800 mn ml. 1,00( 55,3( 55,3(
Compenso per sigillatura interna con malte silicbaj ecc. - a stin € 4,45
Somman € 86,9(
Spese generali 1 € 13,0:
Somman € 99,9¢
Utili impresa 10% € 9,9¢
SOMMANO € 109,9:
PREZZO DI APPLICAZIONE PER OGNI ML. € 110,0(
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04.032 |Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzeetnento ad alta resistenza ai solfati , turboabnipresso g
sezione rettangolare dimensioni interne di cm. 8R0xcon armatura idonea e sistema di giunzione con
incastro a bicchiere con anello di tenuta in goroorEorme UNI EN 681-1. | manufatti dovranno essere
costruiti in conformita alle Norme UNI EN 14844/Xfharcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI
206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2 peratarstradali di 1 categoria con ricoprimento catae
profili longitudinali di progetto dall'estradossaeriore. E’ a carico dell'impresa produrre tuttalcoli di
verifica statica dei manufatti. Il prezzo € coemmivo di eventuale stivaggio, calo dei manufatimnscavo
previa formazione di idonea soletta armata di $mtiho realizzata in calcestruzzo con resistenzattesistica
C20/25 e armatura idonea realizzata con rete@datdata Fe B 450 C, maglia di cm. 15x15ianmd8 mm.
La soletta dovra risultare perfettamente pianacpesentire la corretta posa in opera dei mangattvra
avere uno spessore non inferiore a 20 cm.  lipligtunzione ed eventuali fori predisposti pecalaggio dei
manufatti dovranno essere sigillati con appositkemspansive. E’ inoltre comprensivo nel prezzo |
realizzazione in opera di eventuali deviazioni dagodemolizioni dei punti indicati dalla D.L. eignt'altro
possa occorrere per la sua posa nel rispettoatsiato di progetto. La giunzione tra gli elemelutira essere
realizzata con apparecchiature idrauliche o maniigiio (tipo Tir-For), ed il controllo della liietta sara
garantita da apparecchiature di tipo laser. L'lisp@ppaltatrice dovra garantire la perfetta teilngaulica degl
elementi posti in opera. Il tutto fornito e postcopera compreso ogni altro onere per dare ildtigsleguito a
perfetta regola d'arte
A) MANODOPERA
01.00:|Operaio specializzato (conducente autc ore 0,15( 24,51 3,6¢
01.00:|Operaio specializzato per posa in o] ore 0,45( 24,51 11,0:
01.00z|Operaio qualificato per la posa in of ore 0,45( 24,1( 10,8t
B) NOLEGGIO MEZZI D'OPER/
02.01%Autocarro con gr ore 0,15( 26,8¢ 4,0z
C) MATERIALI A PIE' D'OPER/
03.01f|Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzeetinento di cm. 120x! ml. 1,00( 140,6: 140,6:
Compenso per sigillatura interna con malte silicbaj ecc. - a stin € 5,1¢
Somman € 175,3¢
Spese generali 15 € 26,31
Somman € 201,6¢
Utili impresa 10% € 20,17
SOMMANO € 221,8¢
PREZZO DI APPLICAZIONE PER OGNI ML. € 223,0(
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04.034 |Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzeetnento ad alta resistenza ai solfati , turboabnipresso g
sezione rettangolare dimensioni interne di cm. 200X, con armatura idonea e sistema di giunzione co
incastro a bicchiere con anello di tenuta in goroorgorme UNI EN 681-1. | manufatti dovranno essere
costruiti in conformita alle Norme UNI EN 14844/Xtharcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI
206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2 peratarstradali di 1" categoria con ricoprimento catae
profili longitudinali di progetto dall'estradossaeriore. E’ a carico dell'impresa produrre tuttalcoli di
verifica statica dei manufatti. Il prezzo € coemmivo di eventuale stivaggio, calo dei manufatinscavo
previa formazione di idonea soletta armata di $mtiho realizzata in calcestruzzo con resistenzattesistica
C20/25 e armatura idonea realizzata con rete@datdata Fe B 450 C, maglia di cm. 15x15iamd8 mm.
La soletta dovra risultare perfettamente pianacpesentire la corretta posa in opera dei mangattvra
avere uno spessore non inferiore a 20 cm.  lipligtunzione ed eventuali fori predisposti pecalaggio dei
manufatti dovranno essere sigillati con appositkemspansive. E’ inoltre comprensivo nel prezzo |
realizzazione in opera di eventuali deviazioni dagodemolizioni dei punti indicati dalla D.L. eignt'altro
possa occorrere per la sua posa nel rispettoatsiato di progetto. La giunzione tra gli elemelutira essere
realizzata con apparecchiature idrauliche o mantiigiio (tipo Tir-For), ed il controllo della liietta sara
garantita da apparecchiature di tipo laser. L'lisp@ppaltatrice dovra garantire la perfetta teilngaulica degl
elementi posti in opera. Il tutto fornito e postocopera compreso ogni altro onere per dare ildtigsleguito a
perfetta regola d'arte e funzionante
A) MANODOPERA
01.00:|Operaio specializzato (conducente autc ore 0,85( 24,51 20,8:
01.00:|Operaio specializzato per posa in o] ore 1,15C 24,51 28,1¢
01.007|Operaio qualificato per la posa in of ore 1,15C 24,1( 27,7
B) NOLEGGIO MEZZI D'OPER/
02.01%Autocarro con gr ore 0,85( 26,8¢ 22,8:
C) MATERIALI A PIE' D'OPER/
03.01¢|Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzeatinento di cm. 200x1 ml. 1,00(| 256,7¢ 256,7¢
Compenso per sigillatura interna con malte silichaj ecc. - a stin € 9,6¢
Somman € 366,0(
Spese generali 1 € 54,9(
Somman € 420,9(
Utili impresa 10% € 42,0¢
SOMMANO € 462,9¢
PREZZO DI APPLICAZIONE PER OGNI ML. € 463,0(
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Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzeetnento ad alta resistenza ai solfati , turboabnipresso g
sezione rettangolare dimensioni interne di cm. 208X, con armatura idonea e sistema di giunzione co
incastro a bicchiere con anello di tenuta in goroorEorme UNI EN 681-1. | manufatti dovranno essere
costruiti in conformita alle Norme UNI EN 14844/Xfharcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI
206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2 peratarstradali di 1 categoria con ricoprimento catae
profili longitudinali di progetto dall'estradossaeriore. E’ a carico dell'impresa produrre tuttalcoli di
verifica statica dei manufatti. Il prezzo € coemmivo di eventuale stivaggio, calo dei manufatimnscavo
previa formazione di idonea soletta armata di $mtiho realizzata in calcestruzzo con resistenzattesistica
C20/25 e armatura idonea realizzata con rete@datdata Fe B 450 C, maglia di cm. 15x15ianmd8 mm.
La soletta dovra risultare perfettamente pianacpesentire la corretta posa in opera dei mangattvra
avere uno spessore non inferiore a 20 cm. | mligfiunzione ed eventuali fori predisposti pezdlaggio dei
manufatti dovranno essere sigillati con appositkemspansive. E’ inoltre comprensivo nel prezzo |
realizzazione in opera di eventuali deviazioni dagodemolizioni dei punti indicati dalla D.L. eignt'altro
possa occorrere per la sua posa nel rispettoatsiato di progetto. La giunzione tra gli elemelutira essere
realizzata con apparecchiature idrauliche o maniigiio (tipo Tir-For), ed il controllo della liietta sara
garantita da apparecchiature di tipo laser. L'lisp@ppaltatrice dovra garantire la perfetta teilngaulica degl
elementi posti in opera. Il tutto fornito e postcopera compreso ogni altro onere per dare ildtigsleguito a
perfetta regola d'arte e funzionante
A) MANODOPERA
Operaio specializzato (conducente autc ore 0,95( 24,51 23,2¢
Operaio specializzato per posa in o] ore 1,25(C 24,51 30,6¢
Operaio qualificato per la posa in of ore 1,25(C 24,1( 30,1z
B) NOLEGGIO MEZZI D'OPER/
Autocarro con gr ore 0,95( 26,8¢ 25,52
C) MATERIALI A PIE' D'OPER/
Elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzeetinento di cm. 200x1i ml. 1,00(| 265,4« 265,4¢
Compenso per sigillatura interna con malte silicbaj ecc. - a stin € 11,9¢
Somman € 386,9¢
Spese generali 1 € 58,04
Somman € 445,0(
Utili impresa 10% € 44 5(
SOMMANO 3 489,5(
PREZZO DI APPLICAZIONE PER OGNI ML. € 489,5(




